Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Vétrni
Kdd Casti obce 3103 _027_00
PRVKUK
Nazev obce Vétini
Kod CISOB 545830
Cislo ORP 3103
Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Vétini (638,00 - 490,00 m n.m.) se nachazi cca 5 km jihozapadné od mésta Cesky Krumlov. Je
v ni trvale hlaSeno 3824 obyvatel (rok 2021). Na Uzemi mésta se nachazi OPVZ — Vétini, Luzna, Némce
podzemni.

B.2 Demograficky vyvoj

Vétini

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 4002 3819 3830 3807 3750
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 4002 3819 3830 3807 3750

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — povrchova a podzemni voda (VSJC, pramenisté)

C.1 Stavaijici stav

Mésto Vétini ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojena prevazna vétsina
obyvatel véetné vSech zemédeélskych objektd a objektt JIP. Asi 15 nemovitosti (2% obyvatel) ma své
domovni studny, o jejichz vydatnosti ani kvalité vody nejsou znamy zadné udaje.

Nepfimo (pfes vnitfni rozvodnou sit JIP) je napojena na vodovod Vétini osada Dolni Némce. Osada
Dolni Némce je zasobovana ze samostatného zdroje, napojeni na sit Vétini slouzi pouze v obdobi
sucha. Osada Horni Némce je napojena pfimo na rozvodnou sit HTP a je tedy soucasti vodovodu
Vétini.

Hlavnim zdrojem vodovodu je vodovod mésta C.Krumlov. Ve VDJ a CS Plesivec Il v C.K. jsou
instalovana Cerpadla pro vytlacny fad z IPE 315 mm, délky 4,67 km, kterym je pitna voda dopravovana
do vodojemda horniho tl. pAsma 2x200 + 2x275 m3 Vétini. Ro¢ni ¢erpané mnozstvi je cca 240.000 m?3 to
je Qprem=7,5 I/s.

Doplfujicimi zdroji jsou pramenisté Luzna (Qpram=1,5 I/s, Qmax=3,0 I/s), pramenisté Vétini — horni pasmo
(Qpram=0,2 I/s, Qmax=0,4 I/s) a pramenisté Némce — horni pasmo (Qpram=0,1 I/s, Qmax=0,2 I/s). PHO
pramenisté jsou vyhlaSena, oznacena tabulkami. Kvalita vody je dobra, po hygienickém zabezpecéeni
chlornanem sodnym vyhovuje CSN Pitna voda.

Rozvodna sit obce Vétini je rozdélena na horni a dolni tlakové pasmo. Horni tlakové pasmo je zasobena
z VDJ 2x200 m3 HTP (625,77/620,50 m n. m.) + 2x275 m3 HTP (625,77/621,70 m n. m.), které dotuje
vytlak z C.K. a z VDJ 150 m3(594,35/591,60 m n. m.), ktery je dotovan z prameni$té Luzna gravitagnim
fadem z oceli o priméru 80 mm, délky 1,18 km. Surova voda z prameniSté protéka pres filtr s
mramorovou naplni a poté do vodojemu 150 m?3, kde je voda hygienicky zabezpecovana chlornanem
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sodnym. V MK vodojemu je instalovano ¢erpadlo o vykonu Q=1,7 I/s, H=cca 32,0 m, které v siti
vyrovnava tlak z vy$sich vodojemud 2x200 + 2x275 m?d. Pfed natokem do VD 150 m? protéka voda
odradonovacim zafizenim.

Samostatnym hornim tlakovym pasmem je 5 nemovitosti pfi jihozapadnim okraji obce, které je
gravitaéné zasobeno ze sbérné studny pramenisté Vétfni — horni pasmo.

Z\VDJ 28 m3(685,73/683,10 m n. m.) severozapadné od obce, dotovaného z pramenisté Némce — horni
pasmo, je gravitacnim fadem zasobeno 6 nemovitosti u vodojemd HTP a vytvari tak dalSi samostatné
horni tlakové pasmo na siti.

Dolni tlakové pasmo Vétini véetné JIP (a dale téz i osadu Dolni Némce) zasobuje VDJ 2x250 m3 DTP
(562,20/557,00 m n. m.), do kterého je voda gravitacné pfepousténa fadem z LTH DN 150 mm z
vodojemu HTP.

Celkova délka rozvodnych i distribu¢nich fadud je 14,3 km. Technicky stav sité je dobry.

Celkovy pocet domovnich pripojek je 460 ks.

V osadé neni zadna pozarni nadrz, alternativné lze uvazovat s vyuzitim koupalisté, feky Vitavy Ci
rybniku.

V roce 1999 bylo dokonceno posileni dneSnich zdrojii o 3 nové vrty hloubky okolo 70 m severné nad
vodojemy HTP, které pfi pfedpokladané vydatnosti 6,53 I/s (HV1 0.59 I/s, HV2 4.58 I/s, HV3 1.36 I/s)
témé&f zcela nahradi erpani z Ceského Krumlova. Voda je &erpana z kazdého fadu samostatnym
potrubim do stavajici akumulace VDJ 2x200 m?, kde jedna nadrz je vyuzita jako akumulace surové vody
a druha jako akumulace upravené vody. V armaturni komore vodojemu je umisténa Upravna vody, ktera
se sestava s provzdusnéni pro odstranéni radonu a tlakové filtrace fy Culligan. Po uvedeni do provozu
nedosahuje skute¢na vydatnost vrtd projektovanych kapacit a je néasledujici: HV = 0.32 I/s, HV2 = 2.67
I/s, HV3 = 1.0 I/s.

Vlastnikem vodovodu je mésto Vétini a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Obec byla vzhledem k tomu, Ze stavajici rozvodna vodovodni sit ma vétsi jednotkové ztraty nez 6000
m3/km/rok, zafazena do skupiny obci, ve kterych je navrhovana postupna obnova vodovodu.
Vzhledem k pfedpokladanému nardstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje rozsifeni rozvodné
vodovodni sité. Pro cca 1/3 vodovodnich fadd bude nutné doplnit sekéni Soupata.

Je nutna celkova obnova pramenisté Luzna. Déle mésto planuje posileni zasobovani pitnou vodou ul.
Frymburska a Ke Kalisti. Pfedpokladané naklady 4 mil. K¢.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkovéa voda — feka Vltava, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, napojeni na COV Cesky Krumlov

D.1 Stavajici stav

Mésto Vétini ma v soucasné dobé vybudovanou ve vétsi ¢asti obce jednotnou a mensi &asti obce
oddilnou kanalizaci, na kterou je napojeno 76% trvale bydlicich obyvatel a 15% prechodné bydlicich.
Kanalizace byla vybudovana z trub betonovych a kameninovych o profilech DN 200 — 800 v celkové
délce 12,5 km. Na celé kanaliza¢ni siti jsou vybudovany dvé odleh€ovaci komory, a to v prostoru u
stadionu s pomérem fedéni 1+9 Q24 (u stadionu) a 1+5 Q24 (nad Némcickym potokem). Odlehéovaci
potrubi je vyusténo do Némcického potoka. Na kanalizaci zavodu JIP Vétrni je napojeno potrubi
odvadéjici prasakové vody ze skladky ,Bartyzal®.

Odpadni vody jsou z vétsi ¢asti napojeny na kanalizaci, ktera odvadi odpadni vody do zavodu JIP
Vétrni, odkud jsou spole¢né s odpadnimi vodami tohoto zavodu odvadény obchvatnym kanalem | Vétini
— C. Krumlov na centréalni COV C. Krumlov. Provozovatelem obchvatného kanélu a COV jsou JIP Vétini.
Zbyvajici splaskové vody jsou predCistovany jednak v septicich rGznych typG a kvalit s pfepadem
zausténym do povrchovych vod (10% obyvatel, 17% rekreant() nebo s nasleduijici likvidaci vsakovanim
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(12% obyvatel, 18% rekreantu), jednak v bezodtokovych jimkach s naslednym vyvazenim na
zemédélsky vyuzivané pozemky.

Skladka pramyslovych odpadut Lovésice JIP byla vybudovana pro potfeby zavodu v roce 1990 az 1993.
Soucasny zpusob likvidace skladkovych vod se provadi pfevozem autocisternou do arealu zavodu JIP,
kde jsou vypoustény do kanalizace s odtokem na COV v Ceském Krumlové. Pro vylougeni sloZité
manipulace s témito vodami uvazuje provozovatel skladky je preCerpavat tlakovym potrubim do
systému jednotné kanalizace, kam jsou v sou€asnosti vyvazeny. Tlakové potrubi PE160 bude vedeno
severnim smérem od skladky podél komunikace do Pracova, dale smérem na osadu Zates a odtud
lesem az do areélu JIP.

Recipientem je Ném¢insky potok a feka Vltava, ¢hp 1-06-01-158 (Qasss = 16,9 m?3/s).

Destové vody jsou odvadény jednak kanalizaci (88%), jednak systémem pfikopu, struh a propustki
(12%).

Kanalizace je ve vyhovujicim technickém stavu, nékteré Useky bude nutné opravit, popf. rekonstruovat.
Na kanalizaci je napojeno celkem 381 kanalizacnich pfipojek.

Mimo odpadnich vod bézného komunalniho charakteru se v lokalité vyskytuji jeSté nasledujici
roducenti vét§iho mnozstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

firma vyroba po€.zam. typ provozu odpad. vody Iikvidacg odp. vod
Agrosluzby servis,prodej 15 stfedné Spinavy | splaskové vefejna COV
;Iz-Paplrny Veti vyroba papiru 1006 $pinavy pram.+splagk. | COV C. Krumlov

Vlastnikem kanalizace je mésto Vétini a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

V obci Vétfni je uvazovano s dostavbou kanaliza¢ni sité. Navrh feSeni vyhledového odkanalizovani
predpoklada vyuziti v maximalni mife stavajici stokovy systém obce, popf. jeji doplnéni. V okrajovych
¢astech obce, kde dnes neni vybudovédna soustavna kanalizace, je nutné uvazovat s oddilnou
kanalizaci. Lokality nové zastavby i stavajici zastavbu (Horanek a okoli) nelze pfipojit na kanaliza¢ni sit
gravitaéné, a proto bude nutné splaskové vody precerpavat do stavajiciho sbérace pod sidlistém
,2Jrbal“. Alternativné Ize vybudovat pro tuto oblast novy kanaliza¢ni sbéra¢ s napojenim na stavajici
komore V1A (pfipadna rekonstrukce). Graficka ¢ast neni k dispozici. Pfedpokladané naklady 20 mil. K&.
S ohledem na stafi kanalizace a pouzité trubni materidly, se doporucuje postupna obnova stavajici
kanalizacni site.

Soucésti kanalizacni sité je i Cerpaci stanice a vytlacny fad DN 80 v délce 120 m.

Mésto Vétini planuje vystavbu nové COV. Na planovany zamér je zpracovana studie. Graficka ast neni
k dispozici. Pfedpokladané naklady 40 mil. K&.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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