Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mirkovice
Kod  Casti obce | 3103_018_00
PRVKUK
Nazev obce Mirkovice
Kod CISOB 545627
Cislo ORP 3103
Nazev ORP Cesky Krumlov

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Mirkovice (552,00 - 517,00 m n.m.) se nachazi cca 5 km vychodné od mésta Cesky Krumlov.
V obci je trvale hlaSeno 221 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Mirkovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 208 221 240
pfechodné
bydlici/rekreanti 8 10 13
celkem 216 231 253 221 209

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Obec Mirkovice mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 100 % trvale
bydlicich obyvatel.

Vodovod obce je napojen dvémi odbockami s redukci tlaku a méfenim vodomérem na zasobni fad VDJ
Netfebice - C. Krumlov "Skupinového vodovodu Kaplice - C. Krumlov". Celkova délka rozvodné sité je
2,580 km. Na siti je provedeno 76 domovnich pfipojek.

Vlastnikem vodovodu je obec Mirkovice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

V souvislosti s realizaci zabezpeéeni dodavky vody z UV Plav do pfedmétné oblasti pres vodovodni
systém C. Krumlova s vyuzitim stavajicich fad(i vybudovanych v ramci Skupinového vodovodu Kaplice
— C. Krumlov, {j. i gravitaéniho fadu VDJ Netfebice - C. Krumlov byl tento fad zménén na vytlagny. Proto
se doporucuje pro obec vybudovat vlastni vodojem Mirkovice 100 m?® (580.00/576.00 m n.m.) v¢.
privodniho a z&sobniho fadu. I’xjady jsou navrzeny v celkové délce 1,0 km DN 150, 100. Z vodojemu
bude zdsobovana i mistni ¢ast Zaltice.

Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadd a objektu.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni néadrz, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 200 EO

D.1 Stavajici stav

Obec Mirkovice ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 75 % obyvatel a 80 %
rekreantt. Kanalizace je vybudovana z betonovych trub a trub PVC DN 300 - 500 v celkové délce 2,128
km.

Odpadni vody jsou touto jednotnou kanalizaci svedeny na Cistirnu odpadnich vod (75% obyvatel, 80 %
rekreantt), kterd je umisténa zapadné od obce. Na misté staré a nevyhovujici COV byla cca v roce
2001 vybudovana nové mechanicko-biologicka COV. Kapacita COV je 200 EO.

Na gistirnu je pfivadéna smés destovych a odpadnich vod, , kterd je pfed natokem na COV
odleh€ovana. Mechanicky stupen Cistirny je tvofen jemnymi, ruéné stiranymi ¢eslemi doplnénymi jimkou
na zachycovani pisku.

Biologicka ¢ast je tvofena jednou technologickou linkou. Aktivaéni systém je FeSen jako klasicky systém
s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci nadrzi.

Systém je feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani v pfipadné denitrifikaci
zabezpecuji ponornd vrtulova michadla, nitrifikace je provzduShovana jemnobublinnymi elementy. Jako
zdroj vzduchu jsou pouzita dmychadla s rezimem automatického stfidani stroja.

Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do Jileckého potoka.

Zbyvajici splaskové vody jsou predcistovany v septicich rdznych typl a kvalit s naslednou likvidaci
vsakovanim.

Vlastnikem kanalizace je obec Mirkovice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na stafi kanalizace a pouzité trubni materialy se doporucuje v této lokalité postupna obnova
stavajici kanalizaéni sité.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



