Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Kaclehy
Kdd Casti obce 3105 023 00
PRVKUK
Nazev obce Kaclehy
Kod CISOB 562491
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Kaclehy (540 m.n.m) se nachéazi 6 km jihovychodné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hlaseno 101
obyvatel (2021). Obec predpoklada do budoucna vzestup poctu trvalych obyvatel a stagnaci v poctu
rekreant(i. Rozviji se vystavba rodinnych domu.

Obci prochazi hranice Prirodniho parku Ceska Kanada.

B.2 Demograficky vyvoj

Kaclehy

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 92 100 170 0 80
pfechodné
bydlici/rekreanti 12 12 12 0 10
celkem 104 112 182 0 90

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Obec Kaclehy nema vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé jsou zasobovani vodou
z domovnich studni. Mnozstvi vody ve studnich je dostate¢né pouze z ¢asti, kvalita vody je nevyhovujici
z hlediska mnozstvi Fe, Mn, dusi¢nant a bakteriologie.

Zdrojem pozarni vody jsou ¢tyfi navesni rybniky.

C.2 Navrhovy stav
Obec uvazuje do budoucna o vybudovani vodovodu pro vefejnou potfebu. Tato investice je zatim pouze

ve stadiu Gvah.

Vyhled

Obec uvazuje a ma zpracovanou studii (2020) na vystavbu rozvodnych fadd v obci o celkové délce cca
1,5 km (DN 90) a pfivodniho fadu z VDJ Fedrpu$ pres obec Hrutkov a obec Kaclehy az do VDJ Hospfiz.
Pfedpokladané naklady cca 15 mil. KE. Realizace je zavisla na obci Hospfiz. V dalsich zménach
PRVKUK bude pfipadné dopInéno o PD a grafickou ¢ast.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — navesni rybnik

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 120 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana kanalizace pro vefejnou potfebu a COV z roku 2013. Kanalizace je Fe$ena jako
oddilna v celkové délce cca 1,4 km a je na ni napojeno cca 98 % obyvatel. COV je feSena jako
mechanicko-biologicka (hrubé predcisténi, Stérbinové nadrze a dvojice zemnich filtrd) s kapacitou 120
EO. Recipientem je vodni tok Regicka. Zbyla éast odpadnich vod (odlehlé nemovitosti) je zachycovana
v bezodtokovych jimkach a odvazena na COV.

Srazkové vody jsou odvadény puvodni kanalizaci, systémem pfikopa, struh a propustkt do mistniho
vodniho toku.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kaclehy.

D.2 Navrhovy stav

Déle bude probihat postupna obnova. COV je vytizena na cca 90 %. V pFipadé vystavby vétsiho podtu
dom0 a napojeni dal$ich obyvatel bude nutné zvysit kapacitu COV. Zvy$eni kapacity (intenzifikace)
mize byt provedeno pfistavbou dalSiho zemniho filtru, intenzifikaci Stérbinové nadrze, dostavbou
dalSiho stupné ¢isténi apod.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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