Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Jilem
Kod  Casti obce | 3105_021_00
PRVKUK
Nazev obce Jilem
Kod CISOB 562769
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Jilem (610 m.n.m) je vzdalen 20 km vychodné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hldSeno 126
obyvatel. Obec predpoklada do budoucna vzestup poctu trvalych obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Jilem

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 118 126 136 76 126
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 118 126 136 76 126

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Jilem mé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu.

Vodovod ma tfi samostatné, navzajem propojitelné €asti, z nichz kazda zasobuje urcitou ¢ast obce.
Celkem je na vodovod v obci pfipojeno cca 60 % trvale i pfechodné bydlicich obyvatel. Ostatni obyvatelé
maji vlastni studny. Mnozstvi vody ve studnich je dostate¢né pouze z ¢asti, kvalita vody neodpovida
z hlediska mnozstvi dusi¢fianu a vySe pH.

Vodovod ,1" je zasoben ze dvou posilovacich studni z roku 1980, které se nachazeji severné od obce
a z hlavni studny z nezndmého roku zhotoveni, kterd se nachazi pod komunikaci I. tfidy 1/23, neni
pfistupna a ani neni znama jeji pfesna poloha umisténi. Ma byt zakryta kamennymi deskami a je
prekryta asfaltovym povrchem. VSechny tyto zdroje jsou svedeny do vodojemu, c¢astecné zapusténém
v terénu na okraji obce napravo od Studené. Nedaleko je umisténa ATS, které tlaci vodu 4,5 ATM do
rozvodnich fadd. Jeden z r. 2001-2002 o d=80 zasobuje severni stranu obce vcetné zemédelskych
objektl, druhym z r. 2007 d=80 kulturni centrum a tfeti z r. 2007 €ast obce z jizni strany. Zadna z vyse
jmenovanych studni neni umisténa na pozemku obce.

Vodovod ,2" zasobuje pouze 2 bytové domy stojici ve stfedu obce. Studna je z r. 1980 a nachéazi se na
soukromém pozemku. Vodovodni rad je z téhoZz roku. Cést, kterd byla v Zelezném potrubi a kde
dochazelo k porucham, byla v r 2014 vyménéna za polyetylenové d=80.

Oba tyto vodovody je mozno od r. 2014 vzajemné kratkodobé propojit. Obec k tomuto kroku pfistoupila
po obtizich z jarnich mésica, kdy pfi tani snéhu dochazelo ke znecisténi vody ve vodovodu.

Vodovod ,3" byl zrusen.

Vodovod ,4" je zasoben z vodovodu obce Studend (provozuje CEVAK). V majetku a spravé obce Jilem
je zasobni fad od predavaci Sachty u Studené a pfisludné Ffady v obci. Zasobni i rozvodné fady jsou z
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PVC d=80. Tento vodovod byl dokonéen v r. 1993 a v sou¢asnosti jsou na néj napojeny 2 domy, které
nelze napojit na vodovod obce kvuli terénnimu prevySeni.

Z divodu, ze nejvydatnéjsi pramen, na kterém je zavisla nejvétsi ¢ast odbératelt je umisténa pod silnici
av pfipadé havarie at uz studny &i potrubi, by nebyla prakticky mozna oprava, zastupitelstvo se rozhodlo
zabyvat se moznosti zfidit podzemni vrt s vodojemem na nejvy§§im misté nad obci na vlastnich
pozemcich. Pokud by se podafilo nalézt zdroj o patficné vydatnosti, provést propojeni na nepouzivany
konec fadu ze Studené z r. 1993

V téchto mistech ma obec dle Uzemniho pldnu pozemek uréeny na bytovou vystavbu 6 domd.
V soucasnosti je zadan projekt, ve kterém bude nutné fesit zdsobovani pitnou vodou.

Zdrojem pozarni vody jsou dva navesni rybniky.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Jilem.

C.2 Navrhovy stav

Obec do budoucna planuje vybudovani dalSich vodovodnich fadl za Ucelem pfipojeni dosud
nepfipojenych obyvatel. Dale bude probihat postupna obnova.

Obec predpoklada v roce 2021 vybudovani posilujiciho zdroje. Dle hydrogeologického prizkumu ma
dostate¢nou vydatnost k zasobovani celé obce (vrt o projektované hloubce 80 m na pozemku p.¢. 2073
v k.U. Jilem, planovana primérna vydatnost 0,231 I/s).

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — vodni nadrze

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 150 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Na vefejnou kanalizaci je napojeno 100 % z trvale
bydlicich obyvatel.

Mistni zemédélské podniky ve spoleéném aredlu — chov skotu maji vlastni jimky, avSak maji i vlastni
kanalizaci, do niz jsou mj. zadstény odpady z mlécnic. Kanalizace ma vlastni vyust do soukromého
rybnicku a dale strouhou do nadrze Kachlik. Existuje podezieni, ze tyto podniky produkuji
nezanedbatelné mnozstvi odpadnich vod.

Kanalizace byla zfizena v roce 1974. Materialem potrubi je pfevazné beton v dimenzich DN 300 az DN
800, pficemz prevazuje dimenze DN 500. Technicky stav kanalizace je uspokojivy, kapacita kanalizace
je dostatecna.

Do kanalizaéni sité jsou zalstény pfepady z obecnich rybnikd — kanalizace tedy v nékterych Usecich
zaroven slouzi jako zatrubnéné vodotece.

Vroce 2017 byla realizovdna vystavba mechanicko-biologické COV s kapacitou 150 EO
a kanalizaéniho pfivadée na COV.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Jilem.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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