Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.5 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3105 — Jindfichdv Hradec CONSULTING
ENGINEERS

3105 045 02 Landstejn

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

Landstejn (620 m.n.m) je mistni ¢asti Starého Mésta pod LandStejnem. V mistni ¢asti je
trvale hlaSeno 12 obyvatel (rok 2010). 3
Mistni ¢ast se nachazi v Pfirodnim parku Ceska Kanada.

Vodovod

Mistni ¢ast Landstejn ma& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou
napojeni vSichni obyvatelé. Vyznamnymi odbérateli pitné vody je Hrad, hotel a restaurace
(celkem 12 m3/den).

Zdrojem vodovodu je SKV LandStejn, napojeni je provedeno na pfivadé¢ pro Novou Bystfici
(DN 150). Délka zasobniho fadu pro mistni ¢asti LandStejn a Pomezi je cca 2 km.

Délka rozvodnych fadd je 450 m.

Vodovod byl zkolaudovan v listopadu 2003.

V mistni ¢asti neni pfirodni zdroj pozarni vody, v blizkosti obce se nachazi vodarenska nadrz
Landstejn, na vodovodu jsou osazeny hydranty.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude v budouchosti zasadné ménit. Vodovod je
novy, nepocita se tedy s Zadnymi investicemi.

Navrhuje se prodlouZeni vodovodu do mistni ¢asti Vitinéves.

Kanalizace

Mistni ¢ast LandStejn nema v soucasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky
vyuzivané pozemky a na COV. Né&které objekty maji zbudované domovni COV.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkl do mistni vodotece.
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S ohledem na velikost obce (7 trv. hl. obyvatel) neni investi¢né a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
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