Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Kostelni Radoun

Kdd Casti obce 3105 _026_00
PRVKUK

Nazev obce Kostelni Radouri
Kod CISOB 509108

Cislo ORP 3105

Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Kostelni Radoun (515 m.n.m) se nachazi 9 km severné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hlaseno
300 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna mirny nardst poctu obyvatel z divodu probihajici
vystavby rodinnych domd.

B.2 Demograficky vyvoj

Kostelni Radoun

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 298 300 315 293 269
pfechodné
bydlici/rekreanti 39 45 50 38 28
celkem 337 345 365 331 297

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny/vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Kostelni Radoufi ma vybudovany vodovod pro verejnou potfebu, na ktery je v sou€asnosti
napojeno cca 99 % trvale zijicich obyvatel a cca 95 % prechodné bydlicich obyvatel. Rozvodna sit je
Udajné z vétsi ¢asti vedena po soukromych pozemcich.

Zdrojem vody je Sest kopanych studni (studny S1 az S6) z roku 1965 o praméru 1,2 m a hloubky 2,5 az
6,5 m. Vydatnost zdroju je dostatecna a voda je kvalitni. Surova voda se upravuje ve VDJ chlorizaci.
Zdroje jsou v dobrém technickém stavu.

Privodni fady jsou gravitacni (Zdroje — VDJ) a jsou provedeny z PVC DN 900 celkové délce 1308 m.
Jejich technicky stav je vyhovuijici.

Vodojem je zemni o objemu 50 m3 a pochazi z roku 1965. Vodojem je byl v roce 2018 nové vystrojen.

Z&sobni fad je z PVC 160 o délce 1775 m. Rozvodné fady jsou provedeny z PVC 90 v délce 3254 m
az PVC 110 v délce 510 m a LT 125 v délce 472 m. Technicky stav zadsobniho i rozvodnych fadi je
dobry.

V roce 2003 probéhla dostavba vodovodnich fadu v délce cca 700 m.

V obci je celkem 150 pfipojek o celkové délce 1300 m a pochazeji z roku 1966. Jejich stav je dobry
a nevyzaduiji rekonstrukci.

Celkovy stav vodovodu je vzhledem k jeho stafi dobry, voda kvalitni a mnozstvi dostate¢né. Vodovod
nevyzaduje zadnou rekonstrukci kromé bézné udrzby a drobnych oprav.

V obci je pozarni nadrz vybudovana v roce 1958. Je napajena melioraéni stokou a vypust vede
do Radouriského potoka. Rozloha poZarni nadrze je cca 300 m2.
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Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Kostelni Radouri.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova (napf. pfivodnich fad(, jedna se o rekonstrukci DN 125 v délce
472 m, predpokladana cena 1,72 mil. Kg).

Vodovodni fad DN 150 v Useku Lodhéfov — VDJ Kostelni Radoun je navrzen v délce 3,0 km.

Do budoucna je nutné provést rekonstrukci vodojemu vzhledem k jeho Spatnému technickému stavu.
Obec si nechala zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci vrtd HV-1 a HV-2
o projektované hloubce 80 m na pozemcich p.€. 720/7 (HV-1), p.€. 720/8 (HV- 2) v k.u. Kostelni Radoun,
které budou v pfipadé realizace slouzit jako posilujici zdroje podzemni vody pro obec. Pfedpokladané
naklady 501 109,40 K¢

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). V budoucnosti je navrzeno
napojeni obce na SKV PleSe — Jindfichlv Hradec pfes obce Velky Ratmirov, Studnice, Lodhérfov.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — navesni rybnik, vodni tok

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 400 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovand jednotna kanaliza¢ni sit. Na kanalizaci je pfipojeno 90 % z trvale a 7 % z
prechodné bydlicich obyvatel. Cast z trvalych obyvatel ma septiky s odtokem do povrchovych vod,
ostatni maji bezodtoké jimky, které se vyvazeji na COV. Z prechodné bydlicich obyvatel ma vétsi ¢ast
bezodtokové jimky, které vyvazeji na COV, ostatni vypoustéji odpadni vody pred&isténé v septicich do
povrchovych vod.

Odpadni vody jsou &istény v COV, kterou obec provozuje od &ervna 2003. VSichni obyvatelé, ktefi jsou
pFipojeni na kanalizaci jsou napojeni i na COV. COV vyuzivéa technologii: Lapaé¢ pisku — rozdélovaci a
vypustni komora — jemné, ru¢né stirané ¢esle — zemni filtry s napini ,CINIS* — 2x dosazovaci nadrz o
objemu 225 m3.

Kapacita COV je 400 EO.

Recipientem (vytok z COV) je Radourisky potok (mistni nazev Raéi potok) CHP 1-07-03-026.
Kanalizace byla v obci vybudovana v letech 1998 - 2010. Nova kanalizace je z potrubi PVC DN 300 az
DN 500. V soucasné dobé je odkanalizovand je celé obec.

V obci je celkem 130 piipojek. V roce 2003 probéhlo napojeni dalsi ¢asti obce na COV. Napojeni nebylo
mozné Fesit gravitaéné, a proto byl vybudovan vytlaény fad a Cerpaci stanice. Stav pfipojek je dobry
a nevyzaduiji rekonstrukci.

V obci neni zadny priimyslovy podnik produkujici znecisténi.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Kostelni Radouri.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (novéa zastavba).
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