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3105_015_02 Stajka

Podklady

« Osobni jednani na OU Hatin - pan KovéfF, pan Bogek

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Zadost o povoleni k vypousténi odpadnich vod vm.§. Stajka (AGRO-LA, s.r.o., J.
Hradec, 2003)

« Povoleni k vypousténi odpadnich vod (ZP 7867/9810 vod/02/03 - 138 M, MU J. Hradec)

e Schvéleny plan obnovy VH majetku na roky 2009-18

« Majetkova a provozni evidence VH majetku za roky 2005-09

« podklady provozovatele CEVAK, a.s.

Stajka je mistni €asti obce Hatin. Mistni &asti prochazi hranice CHKO Tieborisko. k 1.1.
2010 je v obci hlaSeno 52 trvale bydlicich obyvatel. Obec nepfedpoklada do budoucha
narlst poctu obyvatel. Obec Stajka je mistni ¢asti obce Hatin.

Vodovod

V mistni ¢asti je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 100%
trvalych i pfechodnych obyvatel.

Zdrojem vody je od roku 2008 vodarenska soustava Jizni Cechy, na kterou je napojen
skupinovy vodovod Débolin, Matnd, Ratibof, Roseg, Stajka, Hatin, Hatin, Pol3té.

Vodovod je napojeny na skupinovy vodovod Horusice — J. Hradec z odbocky Débolin.
Vodovod pro obce Hatin a Stajka je napojen z obce Rosec, kterd je zasobena pfes ATS
Matn& a obce Matna, Ratibof a Rose€. Vzajemné napojeni:

1. AK Débolin — ATS Matna 2300 m PE 100
2. ATS Matna — RVS Matna 370 m PE 80

3. RVS Matna — RVS Ratibor 1620 m PVC 100
4. PR Ratibof — Roseé 1625 m PE 100
5. Rosed - Stajka 993 m PE 110

Na vodovod je napojeno cca 95% obyvatel, celkova délka rozvodné sité je 1108m PVC 90,
pocet pfipojek je 37. Na vodovodu jsou osazeny hydranty. Pfedpokladem budouci spravné
funkce celého vodovodu je pravidelna obnova funkénich celkd, tak jak bude postupné koncit
jejich Zivotnost.

Tlak v siti je zabezpecen gravitaci.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Zdrojem pozarni vody v mistni ¢asti je rybnik.
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Stavajici zasobovani pitnou v obci je do budoucna vyhovujici. Na roky 2010-15 neni na
vodovodni siti naplanovana realizace zadného vyznamného projektu. Pribézna obnova
(opravy) se predpokladda pouze v malé mife, napf. pravidelna vyména nefunkénich
vodovodnich Soupat a hydrant( apod.

Kanalizace

V obci funguje od roku 2009 nové vybudovana kanalizace obce Hatin pro mistni ¢asti Hatin
a Stajka. Oddilna kanalizace je zakonéena COV Hatin pro 350 EO. Délka kanalizace ve
Stajce je cca 1700m, vé. fadu do Hatina. DN 250-300 (VR DN 90) P¥iblizné 12 nemovitosti je
napojeno pres jednu obecni PSK a vytlacny fad

Stavajici jednotna kanalizace se méni na destovou, ta ma dvé vyusti. Kazda z nich Usti do
jiné melioragni strouhy (CHP 1-07-03-068). Prvni strouha je zalsténa do rybnika Velky
Hatin. Druhd strouha asti do rybnika Holn4a. Kanalizace je tvofena dvéma hlavnimi a jednim
vedlejSim sbéraCem. Materidlem je betonové potrubi v dimenzich DN 500 a DN 800
v celkové délce cca 2200 m. Kanalizace pochazi z let 1980 az 1990 a byla budovana po
Castech. Technicky stav deStové kanalizace je uspokojivy, jeji kapacita je dostate¢na
Provozovatelem destové kanalizace je obec Hatin.

Mistni ¢ast Stajka ma platné povoleni k vypousténi odpadnich vod (platnost do roku 2010).

Provozovatelem splaskové kanalizace je obec Hatin.
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Stavajici stav kanaliza¢ni sité v obci je do budoucna vyhovujici. Pro budouci roky lIze
predpokladat drobné opravy Sachet, poklopl ¢i vyménu opotiebovanych zafizeni PSK. Na
vodovodu,kanalizaci i COV je potfebna kapacita pro pfipojeni novych nemovitosti.
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