Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Nova Vcéelnice
Kdd Casti obce 3105 032 _00
PRVKUK
Nazev obce Nova Vcelnice
Kod CISOB 546801
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Nova Vcelnice (500 m.n.m) je vzdélena 11 km severné od Jindfichova Hradce. Ve mésté je trvale
hlaSeno 2 269 obyvatel. Mésto predpoklada do budoucna mirny nartst poctu obyvatel.
Na Uzemi mésta se nachazi OPVZ — Nova Véelnice vrt HV-3, HV-4, HV-5.

B.2 Demograficky vyvoj

Nova Vcelnice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 2252 2269 2310 2221 2211
pfechodné
bydlici/rekreanti 26 23 23 0 0
celkem 2278 2292 2333 2221 2211

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty)

C.1 Stavajici stav

Stavajici vodovod v Nové VEelnici byl budovan postupné od roku 1977, jako sou€ést skupinového
vodovodu Kamenice nad Lipou — Nova VcEelnice. Propojeni obou mést bylo =z technickych
a administrativnich ddvodud po roce 1990 odstaveno a do armaturni komory vodojemu instalovana
technologie Upravny vody, ktera byla pfipojena na vrty podzemni vody. V ramci prazkumnych praci bylo
vybudovano pét vrtl, z nichz vrty HV-1 a HV-2 dosud nejsou napojeny. Stavajicimi zdroji surové vody
jsou vrty HV-3 a HV-4 s kapacitou 4,2 I/s. Ze zdrojl je voda ¢erpana do Upravny vody, ktera je sloZzena
z oxidace, odzelezifiovani, odmanganovani, filirace a desinfekce s kapacitou 5 I/s. K akumulaci
upravené vody slouzi zemni VDJ o obsahu 650 m?3, odkud je voda gravitaéné vedena do spotiebisté.
Na verejny vodovod je napojeno cca 90 % obytnych doma.

Vodovodnich pfipojek je v obci 452 o délce cca 4,9 km. Celkové vodovodni sit’ je dlouhd cca 14,3 km
a byla vybudovéana v roce 1977 — 2002. Pfivodni fad od vrtt do Upravny vody Novéa VEelnice méfi cca
1,2 km. Vodojem Nova Véelnice ma objem 378 m3.

Zdrojem pozarni vody ve mésté je Zamecky rybnik, pozarni nadrz a méstem protékajici feka
Kamenicka.

Vlastnikem vodovodu je mésto Nové Vé&elnice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Systém z&sobovani pitnou vodou se bude v budoucnosti ménit. Dle CEVAK, a.s. se navrhuje napojeni
Nové Vcelnice na SKV PleSe — Jindfichlv Hradec. Trasa fadu je navrzena: VDJ Débolin, Velky
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Ratmirov, Studnice, Lodhéfov, Kostelni Radoun, JaroSov nad Nezarkou, Nova V¢elnice. Tento projekt
se v blizké dobé nepodafi realizovat, v dlouhodobém vyhledu s nim ale obec podcita.

Navrhuje se rozdélit komoru vodojemu na 2 ¢asti z dlivodu bezpecénosti zasobeni mésta a nové
naddimenzovat a obménit technologii Upravy vody — vzhledem k ob&asnym vykyvam v kvalité surové
vody se predpoklada instalace nové (intenzivnéjsi) technologie.

Vodovod bude prodlouzen do osad spadajicich do katastru mésta Nova VcEelnice, jedna se o osadu
Karlov, Brabec a Pychov.

Pro zadsobovani osady Karlov je nutno zbudovat vodovodni fad DN 100 délky 1,8 km.

Z&asobovani osady Brabec bude feSeno vybudovanim fadu DN 80 v délce 0,5 km napojené na
navrhovany zasobni fad DN 100 pro obce ZdeSov a Kamenny Malikov. Délka tohoto fadu v iseku Novéa
V¢elnice — osada Brabec je 0,8 km. Pro zvySeni tlaku v siti bude nutno vybudovat ATS.

Vodovod v osadé Pychov bude vybudovan v souvislosti s vybudovanim vodovodu obcich Nekrasin
a Lovétin. Zdrojem je navrhovan vodovod Novéa Véelnice (v budoucnosti SKV JindfichGv Hradec),
zasobni fad v Useku Nova Véelnice — Nekrasin je navrzen v délce cca 1,8 km DN 150, v Useku Nekrasin
— osada Pychov v délce cca 0,4 km DN 100. Délka rozvodnych fadu DN 80 v osadé je 300 m.

Mésto ma zpracovany projekt na napojeni vrtdl HV-1 a HV-2 do systému zasobovani vefejného
vodovodu. Pfedpokladané naklady jsou 6 mil. K&

Dale bude probihat postupna obnova, napr. pravidelna vyména nefunkénich Soupat, hydrantd, oprava
kanalizacnich Sachet apod. V nékolika pfipadech budou prodlouzeny VH sité (prodlouzeni fadu namisto
dlouhych pfipojek).

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — pozarni nadrze a vodni nadrze

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 2 150 EO

D.1 Stavajici stav

Kanaliza¢ni sit v obci Nova VEelnice je jednotna, o délce cca 14,3 km a je ukon&ena Cistirnou odpadnich
vod. Povrchové vody jsou svedeny do jedné volné povrchové vypusti. Odkanalizovano verejnou
kanalizaci je cca 93 % obytnych budov a na COV je pfipojeno cca 88 % obyvatel. V obci je jeden
pramyslovy producent s vlastni gistirnou odpadnich vod (COV Tebo).

Na kanalizaci je napojeno 486 pfipojek. Celkova délka kanaliza¢ni sité je cca 14,3 km a je pfipojeno
celkem 2211 obyvatel. Stokova sit byla vybudovéana v letech 1978 — 2009. Stokova sit nachazejici se
ve staré zastavbé je z roku 1905 a je v nevyhovujicim stavu. V roce 2006 bylo uvedeno do provozu
doplnéni kanalizace v centralni ¢asti mésta v délce cca 0,5 km.

Lokalita Stara Vcelnice je napojena na vefejnou kanalizaci pfes cca 0,3 km gravitacni kanalizace a 0,3
km vytlaéné kanalizace.

Mésto ma od roku 2006 v provozu novou mechanicko — biologickou COV, ktera je umisténa na
jihozdpadnim okraji mésta. Na stokové siti jsou 2 kanalizaéni &erpaci stanice CS 1 a CS 2, které
pregerpavaji odpadni vody na COV. Kapacita COV Nova Véelnice je 2150 EO. Recipientem COV
i odlehéovacich komor je feka Kamenice.

Recipientem COV je feka Kamenice.

Vlastnikem kanalizace je mésto Novéa Véelnice a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici systém odkanalizovani je pfedevsim u nejstarSich fadt nevyhovuijici, navrhuje se dostavba,
zkapacitnéni a rekonstrukce kanaliza¢ni sité (cca 3000 m). Celkovy systém odvadéni a cisténi OV se
ale nebude vyrazné ménit ani v budoucnosti. Lze pfedpokladat i isekovité vyménu jednotné kanalizace
za oddilnou. Dale se navrhuje dostavba a rekonstrukce kanalizace za G€elem odvedeni balastnich vod
mimo vefejnou kanalizaci. Na stavajici siti se pfedpoklada priibézna obnova fadll, oprava Sachet, vpusti
apod.

Mistni &4sti Karlov a Pychov bude i ve vyhledu nutno Fesit domovnimi COV.
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Mistni ¢ast Brabec bude pfipojena na novy kanaliza¢ni sbéra¢ mésta, ktery je vyveden na levy breh
Kamenice. Jde cca o 1 km kanalizace.

COV je pripravena pokryt dalsi rozvoj Nové Vé&elnice i napojeni vyse zminénych mistnich &asti.
Predpoklada se pribézna obnova technologie a strojniho vybaveni v obvyklé mife.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).
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