Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Bednarecek
Kod  Casti obce | 3105_002_00
PRVKUK
Nazev obce Bednarecek
Kod CISOB 561053
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Bednarec¢ek se nachazi 12,5 km severovychodné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hlaseno
194 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Bednérecek

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 188 194 200 178 160
prechodné
bydlici/rekreanti 22 27 30 0 0
celkem 210 221 230 178 160

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studny, vrty)

C.1 Stavajici stav

Obec Bednare¢ek ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. V sou¢asné dobé je obec zasobena
z vlastnich vodnich zdroji. Cast obce je zadsobena z domovnich studni, jejichz vydatnost a kvalita je
problematicka.

Zdrojem vody pro obec jsou 2 kopané studny z roku 1975 a 2 vrty (V-1, V-2), vSechny v jednom sbérném
Gzemi. Podle jejich rozdilné vydatnosti se vSak d& usuzovat, Ze jimaji odliSné vodonosné struktury. Od
roku 2018 je pozorovano snizovani vydatnosti, které vede k dovazeni pitné vody v cisternach.

Surova voda se nijak neupravuje, kromé chlorace instalované ve vodojemu. Voda ze zdroji natéka
(resp. z vrtu se Cerpa) do sbérné jimky. Ze sbérné jimky se voda déle Cerpa vytlatnym fadem IPE 63
v délce 700 m do zemniho vodojemu.

Zemni vodojem o objemu 70 m3 je proveden z betonovych prefabrikatd.

Z vodojemu je zfizen zasobni fad do rozvodnych fadi v obci v délce cca 1200 m. Materidlem je
polyetylén v dimenzi 100 mm.

Rozvodné fady v obci jsou z polyetylénu v dimenzich 100 a 80 mm. Na vodovodni siti je umistén
redukéni ventil pro redukci tlaku. Celkové pfevySeni v obci je téméF 100 m.

V obci je 113 vodovodnich pfipojek v dimenzi rPe 32.

Vodovod byl v obci Bednarecek vybudovan vroce 1975. Vroce 2008 bylo realizovano rozsifeni
vodovodu a v soucasné dobé probiha posileni vodniho zdroje (novy vrt). Vydatnost zdroja se zatim
nejevi jako dostatecna, problematicky je technicky stav rozvodné sité. Ddvodem je nekvalitni provedeni
ulozeni potrubi pod komunikacemi. Z divodu vys$&iho zatizeni dopravou dochazi v sou€asnosti k
¢astym porucham na potrubi.

Obecni vodovod je opatien 5-ti hydranty pro poZarni vodu. Pozarni voda je zajisténa také pozarni nadrzi
uprostfed obce a jako pfirodni zdroj je feka Zirovnice a rybnik v horni €asti obce.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Bednérecek.
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C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k primérné kvalité surové vody navrhujeme vybudovat u VDJ Gpravnu vody. Z divodu
pocinajiciho nedostatku vody ze stavajicich zdrojd, planuje obec provedeni nahradniho zdroje (vrtu),
Vzhledem ke stafi potrubi a z dlivodu jeho ¢astych poruch navrhujeme provést postupnou rekonstrukci.
Jednd se cca 0 3,5 km fadu DN 100 a DN 80.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba). Po realizaci vrtu probéhne
pfipojeni na vodovodni sit.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — vodni tok, cisterny

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci Bednarecek je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Na vefejnou kanalizaci je napojeno 85 %
z trvale a 95 % z pfechodné bydlicich obyvatel. Odkanalizovéana je cela vnitfni ¢ast obce, kanalizace
neni zfizena pouze u nékolika objektt na okraji obce. Nepfipojeni obyvatelé maji vyvazeci jimky.
Obec nema COV.

Recipientem je potok Zirovnice (CHP 1-07-03-024). Kanalizace mé jedinou vyust.

Kanalizace je provedena z betonu v dimenzich DN 200 az DN 500. Kanalizace byla budovana po
¢astech od roku 1960. Posledni Usek kanalizace byl zfizen v roce 2001. Kanalizace byla z vétsi ¢asti
zfizena svépomoci a ¢asto bez projektové dokumentace. Nékteré Useky jsou v soucasnosti zastaralé
s CastéjSim vyskytem poruch.

V obci neni zadny priimyslovy podnik produkujici znecisténi.

Do kanaliza¢ni sité je zausténa fada melioraci ze zemédélskych pozemk(l. Kromé toho neni vyfeSena
problematika téchto vod pfi pfivalovych destich. Pro jejich odvedeni neni kapacita kanalizace dostacujici
a dochazi k ¢astym povodrfiovym Skodam v obci spojenym se splachem znaéného mnozstvi ornice ze
zemédeélskych pozemkad.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Bednéarecek.

D.2 Navrhovy stav

V obci je navrzeno vybudovani kompletni splaskové kanalizaéni sité¢ a COV s kapacitou 300 EO.
Kanalizace splaSkova bude polozena v soubéhu s kanalizaci stavajici a prodlouzena do
neodkanalizovanych ¢asti obce. Délka navrhované kanalizace DN 250 — 400 je cca 2 km.

Napojeni &asti obce na pravém brehu potoka Zirovnice na COV bude nutné provést vytlakem.
Stavajici kanalizace bude dale vyuzivana pouze pro odvod destovych vod. Do konce roku 2021 bude
mit obec vyhotovenou PD na vybudovani kanalizace a COV.

Vyhled
neni
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