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A. NÁZEV OBCE 

 Kačlehy 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3105_023_00 

Název obce Kačlehy 

Kód ČISOB 562491 

Číslo ORP 3105 

Název ORP Jindřichův Hradec 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Kačlehy (540 m.n.m) se nachází 6 km jihovýchodně od Jindřichova Hradce. V obci je trvale hlášeno 101 
obyvatel (2021). Obec předpokládá do budoucna vzestup počtu trvalých obyvatel a stagnaci v počtu 
rekreantů. Rozvíjí se výstavba rodinných domů. 
Obcí prochází hranice Přírodního parku Česká Kanada. 

B.2 Demografický vývoj 

Kačlehy 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 92 100 170 0 80 
přechodně 
bydlící/rekreanti 12 12 12 0 10 

celkem 104 112 182 0 90 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – individuálně (studna) 

C.1 Stávající stav 

Obec Kačlehy nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou 
z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze z části, kvalita vody je nevyhovující 
z hlediska množství Fe, Mn, dusičnanů a bakteriologie.  
Zdrojem požární vody jsou čtyři návesní rybníky. 

C.2 Návrhový stav 

Obec uvažuje do budoucna o vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. Tato investice je zatím pouze 
ve stádiu úvah. 

Výhled 
Obec uvažuje a má zpracovanou studii (2020) na výstavbu rozvodných řadů v obci o celkové délce cca 
1,5 km (DN 90) a přívodního řadu z VDJ Fedrpuš přes obec Hrutkov a obec Kačlehy až do VDJ Hospříz. 
Předpokládané náklady cca 15 mil. Kč. Realizace je závislá na obci Hospříz. V dalších změnách 
PRVKÚK bude případně doplněno o PD a grafickou část. 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – přistavené cisterny 
Užitková voda – návesní rybník 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, 120 EO 

D.1 Stávající stav 

V obci je vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV z roku 2013. Kanalizace je řešena jako 
oddílná v celkové délce cca 1,4 km a je na ní napojeno cca 98 % obyvatel. ČOV je řešena jako 
mechanicko-biologická (hrubé předčištění, štěrbinové nádrže a dvojice zemních filtrů) s kapacitou 120 
EO. Recipientem je vodní tok Řečička. Zbylá část odpadních vod (odlehlé nemovitosti) je zachycována 
v bezodtokových jímkách a odvážena na ČOV. 
Srážkové vody jsou odváděny původní kanalizací, systémem příkopů, struh a propustků do místního 
vodního toku. 

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Kačlehy. 

D.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. ČOV je vytížena na cca 90 %. V případě výstavby většího počtu 
domů a napojení dalších obyvatel bude nutné zvýšit kapacitu ČOV. Zvýšení kapacity (intenzifikace) 
může být provedeno přístavbou dalšího zemního filtru, intenzifikací štěrbinové nádrže, dostavbou 
dalšího stupně čištění apod. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).  


