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3105_020_07 ZdeZov

Podklady

« Osobni jednani na OU Jaro3ov nad NeZzarkou

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

« Vodovod ZdeSov - PD (Krajské stfedisko pro vodovody a kanalizace, C.Budéjovice,
1974)

« Kanalizace ZdeSov - soubor dokumentace slouzici provozovateli

ZdeSov (550 m.n.m) je mistni Casti obce JaroSov nad NeZarkou. V mistni ¢asti je trvale
hlaSeno 180 obyvatel (rok 2007).

Vodovod

Mistni ¢ast ZdeSov ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod je napojena
vétSina trvale bydlicich a vSichni pfechodné bydlici obyvatelé.

Zdrojem vody jsou tfi kopané studny o celkové maximalni vydatnosti 1,4 I/s. Zdroje jsou
umistény severozapadné od ZdeSova.

V Cerpaci stanici byly vroce 2009 provedeny nutné stavebni Upravy a do objektu bylo
osazeno zafizeni pro snizeni obsahu dusi¢nanu v pitné vodé. Stavba feSi rovnéz odkyseleni
upravené vody. Kvalita surové vody po Upravé je vyhovuijici.

Ze zdroje je voda pfivadéna gravitacnim pfivodnim fadem v délce cca 800 m (litina DN 80)
do akumulaéni nadrze, odkud je dale Cerpana vytlatnym fadem do vodojemu. Vytla¢ny fad
v délce cca 1200 m je proveden z litiny DN 80.

Vodojem je zemni o objemu 100 m®. Je umistén severovychodné& od obce. Ve vodojemu je
provadéna chlorace.

Z vodojemu je zfizen zasobni fad nezjisténé dimenze a materialu.

Rozvodné fady jsou provedeny z litiny v celkové délce cca 1600 m a dale z PVC v celkové
délce cca 200 m.

Vodovodnich pfipojek je celkem 52 v profilu pfevazné 32.

VSechny popsané objekty vodovodu i vSechny pfivodni a rozvodné fady pochazeji z roku
1976. Stav vodovodu je uspokojivy, vydatnost zdroje dostateCna. Kvalita vody jimané
zestudni je nevyhovuijici pfedevsim z hlediska vysokého obsahu dusi¢nanu.

Zdrojem poZzarni vody v mistni ¢asti jsou dva navesni rybniky a pozarni nadrz.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a. s..
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Ve vyhledu se navrhuje napojeni obce Kamenny Malikov na vodovod ZdeSov.
Dle RPI se navrhuje napojeni vodovodu ZdeSov na vodovod Nova VcEelnice z divodu
zajisténi odpovidajici kvality vody. Pfivodni fad do ZdeSova by byl napojen na zasobni fad
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Nové Velnice LT 300 ve vodomérné Sachté. Délka pfivodniho fadu DN 100 je cca 3,5 km,
na trase je nutné vybudovat ATS pro zvySeni tlaku.

Kanalizace

V obci je vybudovana jednotnd kanaliza¢ni sit. Kanalizace je zfizena v celé obci a jsou na ni
napojeni vsSichni trvale i prechodné bydlici obyvatelé. VSichni napojeni obyvatelé maji
septiky.

Mistni ¢ast ZdeSov nema COV.

Kanalizace ma jedinou vyust do otevieného meliora¢niho kanalu. Strouha je zaulsténa do
malé vodni nadrzZe jihozdpadné od obce. Povoleni k vypousténi odpadnich vod do recipientu
pro mistni ¢ast ZdeSov neni k dispozici.

Kanalizace je tvofena jedinym hlavnim sbéraem (beton DN 600) a dvéma na néj
napojenymi vedlejSimi sbéraci (beton DN 500). Celkova délka kanalizace (odhad) je cca
2400 m. Kanalizace byla budovana v letech 1950 -1960.

Domovnich pfipojek je celkem 52 v dimenzich DN 150 aZz DN 200.

Stav kanalizace je Udajné uspokojivy a nevyZzaduje kromé béznych drobnych oprav Zadnou
rekonstrukci.

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a. s.
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Vzhledem ke stéfi kanalizace se navrhuje vybudovani kompletni splaskové kanalizaéni sité a
COV s kapacitou 200 EO. Navrhovana splaskova kanalizace bude poloZena v soub&hu s
kanalizaci stavajici a prodlouZzena i do neodkanalizovanych ¢asti obce. Kanalizace je
navrzena v délce cca 2 km DN 250 — 300.

Stavajici kanalizace bude vyuzita pouze pro odvod deStovych vod.
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