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3105_045_02 Landštejn 
 

Podklady 

• Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a 
čištění odpadních vod 

 
Landštejn (620 m.n.m) je místní částí Starého Města pod Landštejnem. V místní části je 
trvale hlášeno 12 obyvatel (rok 2010). 
Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada. 

Vodovod 

Místní část Landštejn má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod jsou 
napojeni všichni obyvatelé. Významnými odběrateli pitné vody je Hrad, hotel a restaurace 
(celkem 12 m3/den). 
Zdrojem vodovodu je SKV Landštejn, napojení je provedeno na přivaděč pro Novou Bystřici 
(DN 150). Délka zásobního řadu pro místní části Landštejn a Pomezí je cca 2 km. 
Délka rozvodných řadů je 450 m. 
Vodovod byl zkolaudován v listopadu 2003. 
 
V místní části není přírodní zdroj požární vody, v blízkosti obce se nachází vodárenská nádrž 
Landštejn, na vodovodu jsou osazeny hydranty. 
 
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.  

 ******  

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnosti zásadně měnit. Vodovod je 
nový, nepočítá se tedy s žádnými investicemi.  
 
Navrhuje se prodloužení vodovodu do místní části Vitíněves. 

Kanalizace 

Místní část Landštejn nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky 
využívané pozemky a na ČOV. Některé objekty mají zbudované domovní ČOV. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

****** 

S ohledem na velikost obce (7 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat 
čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících 
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.  
 


