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3105_019 00 HospFiz

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

« Osobni jednani na OU Hospfiz — pan Novak

« Koncept UP obce Hospfiz

e Povoleni k vypousténi odpadnich vod (ONV J.Hradec, Zn. 1521 vod 235/86-145 HF)

« Podklady pfedané VaK J. Cechy a.s.

e Schvéleny plan obnovy VH majetku na roky 2009-18

* Majetkova a provozni evidence VH majetku za roky 2005-09

Hospfiz (530 m.n.m) je vzdalen 6 km jihovychodné od Jindfichova Hradce. K 1.1. 2010 je
v obci hlaSeno 395 trvale bydlicich obyvatel. Obec prfedpoklada do budoucna v BlaZejové
narlst poctu obyvatel z divodu rozvijejici se vystavby rodinnych dom, v ostatnich mistnich
Castech spiSe stagnaci.

Vodovod

Obec Hospfiz ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je UV Hospfiz,
ktera je dvoustupfiova: provzdudnéni vtenké vrstvé, (moznost koagulace
polyaluminumchloridem), desinfekce a oxidace chlornanem sodnym , tlakova filtrace —
smésné filtracni loZze (filtr Culligan), pfipadné dvoustupriova tlakova filtrace (filtry Kinetico
s keramickou naplini). Surova voda pro Upravnu je Cerpana zvrtl. Z Upravny je voda
¢erpana do VDJ Hospfiz (100 m3). Celkova délka fada je 2,97km, pocet pripojek je 84.

Z duvodu nevyhovuijici kvality vody, probéhla rekonstrukce Upravny vody Hospfiz a byl
napojen novy zdroj s vydatnosti 12 I/s. Zdroje vody MS1 jiZ obec neprovozuje jsou pouze
zalozni.

Zdrojem poZzarni vody je obecni rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Je zpracovan projekt (2011) na vystavbu zasobovaciho vodovodu PE 160 délky 3,913 km
pro zasobovani obci Blazejov a Hospfiz ze skupinového vodovodu Jindfichiv Hradec.
Napojeni bude provedeno ve vodomérné Sachté prfed mistni ¢asti JindfiS. Vodovod bude
veden do obce Hospfiz, kde bude napojen pfes Cerpaci stanici na stavajici zasobni fad
vodojemu. Stavajici vodojem Hospfiz bude tedy zasobovan pitnou vodou ze skupinového
vodovodu Jindfichuv Hradec. Nyni je zasobovan ze studni, avSak se Spatnou kvalitou vody
(vysoké Fe, Mn). Pfivodni fady do obce Blazejov a mistni rozvody v obcich BlazZejov i
Hospfiz zlistanou nezménény. Vzhledem k vyskovym pomérim bude na trase na konci MC
JindFis zfizena tlakova stanice.
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Na stavbu je vydano Uzemni rozhodnuti.

Pribézna obnova (opravy) se predpoklada pouze v malé mife, napf. pravidelna vyména
nefunkénich vodovodnich Soupat a hydrantl, oprava Sachet, poklopd apod. V pfipadé
vystavby domu je mozné pfipojit nové ZTV bez vétSich omezeni.

Kanalizace

V obci Hospfiz je vybudovana jednotna kanalizacni sit. Obec je zcela odkanalizovana. Na
kanaliza¢ni sit je pfipojeno 95 % z trvale a 100 % z pfechodné bydlicich obyvatel. Ostatni
trvale bydlici obyvatelé maji vyvazeci jimky.

V&echny odpadni vody jsou svedeny na centralni mechanicko-biologickou COV (Kombiblok
Sigma). Kolauda&ni rozhodnuti pochazi z roku 1990. Kapacita COV je 400 EO.

Recipientem je potok Reéi¢ka (CHP 1-07-03-050). Vygisténé odpadni vody jsou vypoustény
jedinou vyusti do melioracni strouhy, ktera usti do tohoto potoka.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod je k dispozici - vydano v r. 1986 spolecné s povolenim
k vybudovani COV.

Kanaliza¢ni sbérace jsou z betonu o prameérech 300 - 400mm v celkové délce 1232 m a
pochazi z let 1988 - 90.
Kanaliza¢nich pFipojek v obci je 78.

V obci neni zadny pramyslovy podnik produkujici znecisténi.
Technicky stav kanalizace je dobry. Kapacita kanaliza¢ni sité je dostate¢na.
Obec Hospfiz vlastni i provozuje celou kanalizaéni sit.
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Obec ma zpracovany Uzemni plan, ktery poéitd s novou obytnou zastavbou. Uzemi pro
novou zastavbu bude odkanalizovano s pfipojenim na COV. Termin realizace neni
v soucasnosti znam. Délka navrhované kanalizace DN 300 — 400 je cca 1550 m.

Stavajici fady vSak budou vyZadovat postupnou dostavbu a v nékterych pfipadech i
zkapacitnéni. Lze predpokladat i Usekovité vymeénu jednotné kanalizace za oddilnou. Na
stavajici siti se predpoklada pribézna obnova, oprava Sachet, vpusti apod.
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