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3105 003 00 Blazejov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod
« Podklady pfedané VaK J.Cechy a.s.

Schvéaleny plan obnovy VH majetku na roky 2009-18. Majetkova a provozni evidence VH
majetku za roky 2005-09. k 1.1. 2010 je v obci hlaSeno 248 trvale bydlicich obyvatel. Obec
predpoklada do budoucna v Blazejové narust poctu obyvatel z divodu rozvijejici se vystavby
rodinnych domu, v ostatnich mistnich ¢astech spiSe stagnaci. Obec BlaZzejov ma dalsi 4
mistni ¢asti (DvoreCek, Maly Ratmirov, Mutynéves a OIdfi8). Je vyhledavanou rekreacni
oblasti.

Vodovod

Obec je zasobovana pfivodnim fadem z obce Hospfiz. Vodovod byl postaven v letech 1997
az 2001 a sestava z téchto ¢asti: Prfivodni fad z trub PVC 110/5,3 v celkové délce 1195m,
rozvodné fady z trub PVC DN 100 a DN 80 v celkové délce 2283m. a vodovodni pfipojky 90
ks .

Zdrojem vody je UV Hospfiz, ktera je dvoustupriova: provzdudnéni v tenké vrstvé, (moznost
koagulace polyaluminumchloridem), desinfekce a oxidace chlornanem sodnym , tlakova
filtrace — smésné filtraCni loZe (filtr Culligan), pfipadné dvoustupriova tlakova filtrace (filtry
Kinetico s keramickou naplini). Surova voda pro Upravnu je ¢erpana z vrtu.

Na verejny vodovod je napojeno cca 95 % obytnych dom(. Predpokladem budouci spravné
funkce celého vodovodu je pravidelna obnova funkénich celk(, tak jak bude postupné koncit
jejich Zivotnost.

Zdrojem pozarni vody je pozarni nadrz, navesni rybniky a rybniky v blizkosti obce.
Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkkkkk

V nékolika pfipadech budou pravdépodobné prodlouzeny VH sité — misto dlouhych pfipojek
budou stavény fady. PribéZna obnova (opravy) se pfedpoklada pouze v malé mife, napf.
pravidelnd vyména nefunkénich vodovodnich Soupat a hydrantd, oprava Sachet, poklopul
apod. V pfipadé vystavby domu je mozZné pfipojit nové ZTV bez vétSich omezeni.

Je zpracovan projekt (2011) na napojeni BlaZzejova na privodni fad zadsobovaciho vodovodu
J. Hradec - JindfiS. Napojeni bude vystavbou vodovodu PE 160 délky 3,913 km pro
zasobovani obci Blazejov a Hospfiz. Napojeni bude provedeno ve vodomérné Sachté pred
mistni ¢asti JindfiS. Vodovod bude veden do obce Hospfiz, kde bude napojen pres Cerpaci
stanici na stavajici zasobni fad vodojemu. Stavajici vodojem Hospfiz bude tedy zasobovan
pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jindfichiv Hradec. Nyni je zasobovan ze studni,
avSak se Spatnou kvalitou vody (vysoké Fe, Mn). Pfivodni fady do obce BlaZzejov a mistni

Cislo projektu : 1777 cerven 2013 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.5-3105 © Ha2004




Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.5 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3105 - Blazejov CONSULTING
ENGINEERS

rozvody v obcich BlaZejov i Hospfiz zGstanou nezménény. Vzhledem k vySkovym pomérdm
bude na trase na konci MC Jindfi§ zfizena tlakova stanice. Na tuto akci je vydano Uuzemni
rozhodnuti (06/2012)

Vodovodni fad by dale mohl pokracovat do obce OIldfiS, délka zasobniho fadu DN 100 z
BlaZejova do OldfiSe je cca 2 km. Na tento zasobni fad by mohla byt napojena mistni ¢ast
Dvorecek fadem DN 80 délky 500 m.

Kanalizace

Odpadni vody z bytového fondu i objektl vybavenosti jsou gravitaéné odvadény oddilnou
(vefejnou) stokovou siti na €istirnu odpadnich vod.

Popis: Kanalizace je zbudovana jako nova oddilnd (splaskovd), stavajici fady jsou
ponechany pro odvedeni deStovych vod. PFipojky jsou nové napojeny. Jednotlivé stoky
odvadsji odpadni vody do mechanicko-biologické COV. Kanalizace byla s COV postavena
jako jeden celek v letech 2006-07.

Hlavni stoka prochazi celou obci, za¢ina na za¢atku obce po levé strané silnice vedouci z
Hospfize, po cca 40 metrech vstupuje do této silnice a pokracuje v jejim stfedu. V blizkosti
domu ¢€p. 42 a ¢p. 8 se z pravé strany napojuji dvé kratké odbocky. Pfed mistni kfizovatkou
podchazi Gzkorozchodnou trat a lomi se mirné vpravo. U vodni nadrze pfed obecnim
Ufadem se do této stoky napojuje z levé strany stoka, ktera pfivadi odpadni vody z horni
Céasti obce. V blizkosti ¢p. 2 je Sachta, kde je do hlavni stoky pfipojena z pravé strany kratka
odbocka od obecniho Ufadu. Hlavni stoka dale pokracuje stfedem komunikace, ale v
blizkosti kostela se lomi doleva na mistni cestu a levotoCivé sméfuje doll z kopce az na
COV. Dalsi vétve se napojuji do této hlavni stoky.

Z COV vchazi kratka stoka, kterd po cca 70 metrech konéi vytsténim do recipientu.

Délka fadu: 2806 m (celkem)
Material: PVC 300

Pocet pfipojek: 73 ks

Napojeno obyvatel: 235

Kapacita COV je 550 EO, COV je aktivaéni, mechanicko biologicka, typu Envipur(dodavatel).

Provozovatelem kanalizace a COV je CEVAK a.s.

*kkkkkkkk

Na kanalizaci a COV se navrhuje pouze obnova a vyména opotfebovanych &asti (aeraéni
elementy, poklopy apod.)

Vlastnik navrhuje pfistavét ke stavajici Cistirné akumulacni jimku pro svoz odpadnich vod (ne
kall ze septik!) z dalSich mistnich ¢asti (OldfiS, M.Ratmirov....) kde neni vybudovana
kanalizace. Navrhuje zakopanou betonovou jimku o obsahu 10-20 m3, ze které by byl obsah
postupné vySerpavan v dobé& nizkého zatizeni na mechanicky stupefi COV. PFivezena
odpadni voda bude napusténa do akumulaéni jimky, kde se pfipadny kal odsadi a usadi na
dné, voda bude prederpavana na COV dle nastaveni Fidici jednotky. Po naplnéni kalového
prostoru v jimce bude tento, spoleéné s kalem z COV pievezen na COV J.Hradec.
Predpokladané mnozstvi: 350 m3/rok
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