Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Z2d'ar
Kod  Casti obce | 3105_058 00
PRVKUK
N&zev obce Zdar
Kod CISOB 529761
Cislo ORP 3105
Nazev ORP Jindfichiiv Hradec

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Zdar (510 m.n.m) se nachazi 13 km severné od Jindfichova Hradce. V obci je trvale hldSeno 114
obyvatel. Obec predpoklada do budoucna vzestup poctu trvalych obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Zdar

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 84 95 120 72 28
pfechodné
bydlici/rekreanti 0 0 0 0 0
celkem 84 95 120 72 28

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrt)

C.1 Stavajici stav

Obec Zdar v roce 2007 zbudovala vodovod s vlastnim zdrojem. Zdrojem vody je vrt s vydatnosti
Qd=38,25 m3/den. Kvalita vody je vyhovujici. Voda je Cerpana do vodojemu s Upravnou vody, kde je
odkyselovaci a odradonovaci stanice. V sou¢asné dobé je na vodovod pfipojena zhruba 2/3 obyvatel,
ostatni obyvatelé zatim vyuzivaji vlastni zdroje - studny.

Kvalita vody ve vétSiné soukromych studni neni vyhovujici z hlediska mnozstvi Fe, dusi¢nant
a bakteriologickych latek.

Zdrojem pozarni vody v obci je feka Kamenice.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Zdr.

C.2 Navrhovy stav

Predpoklada se také prabézna obnova vodovodni sité (vyména Soupat, hydrant apod.).

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavené cisterny
Uzitkova voda — studna byvalého zemédélského aredlu a feka Kamenice

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 200 EO

D.1 Stavajici stav

Obec Zd’ar ma v soudasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace pouze pro 7 rodinnych domti. Tato
kanalizace je zakonéena COV ENVIPUR 50 EO a vy¢&i$téna voda je vypousténa do feky Kamenice.
V&echny ostatni odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeiji na COV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd do mistni vodotece.

V roce 2020 byla vybudovana COV na 200 EO a tlakovy pfivadée v délce 612 m. COV je slozena
z biologickych nadrzi (horni nadrz s ptidavnou aeraci s objemem 1 566,75 m3, spodni nadrz s objemem
964,30 m3) a $t&rbinové nadrze. COV je ve zkudebnim provozu (2021).

V souc€asné dobé je ve vystavbé tlakova kanalizace v obci v délce cca 4 km, predpokladany termin
dokonc¢eni je v roce 2022.

D.2 Navrhovy stav

V souc€asné dobé probiha vystavba tlakové kanalizace, ktera bude prodlouzena i do mist planované
nové zastavby.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



