Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje Fl 3] ')

B.2.5 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3105 — Jindfichdv Hradec CONSULTING
ENGINEERS

3105_006_01 Bila

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

Bil4 (545 m.n.m) je mistni ¢asti obce Cimé&F. V mistni asti je trvale hlaSeno 12 obyvatel (rok
2001).
Mistni &asti prochazi hranice Pfirodniho parku Ceska Kanada.

Vodovod

Mistni ¢ast BilA nemé& vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Obyvatelé jsou
zasobovani vodou z domovnich studni. MnoZstvi vody ve studnich a jeji kvalita nejsou
znamy.

V soucasné dobé (2010) se v obci buduje vodovod pro vefejnou potiebu. Vodovod bude
napojen na puvodni vodojem v obci Ciméf a zdrojem vody bude vefejna studna v obci
Cimér.

Zdrojem poZzarni vody jsou navesni rybniky.
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Vyhledové se uvazuje o novém zdroji vody. Vodovod by byl napojen na propojovaci fad mezi
SKV Landstejn a SKV Hamr — Jindfichiv Hradec. Tuto akci mozno realizovat az po vystavbé
tohoto propojovaciho fadu.

Délka navrhovanych rozvodnych fadd DN 80 v mistni ¢asti je cca 600 m.

Kanalizace

Mistni Cast Bila nema v soucasnosti vybudovany systém vefejné kanalizace. VSechny
odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédélsky
vyuzivané pozemky a na COV Cimér.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkl do mistnich rybni¢kd.
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S ohledem na velikost obce (12 trvale hlaSenych obyvatel) neni investi¢éné a provozné
vyhodné budovat Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit
rekonstrukci stavajicich akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
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