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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Lipovka 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3105_008_01 

Název obce Deštná 

Kód ČISOB 546151 

Číslo ORP 3105 

Název ORP Jindřichův Hradec 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Lipovka (530 m.n.m) je místní částí obce Deštná. V místní části je trvale hlášeno 29 obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Lipovka 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 35 29 35 29 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 10 10 13 10 0 

celkem 45 39 48 39 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (vrty) 

C.1 Stávající stav 

Místní část Lipovka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu obyvateli Lipovky v roce 1948, ten 
byl v roce 1979 opraven již za pomoci města Deštná a zároveň byl postaven také VDJ. 
Vodovod je zásoben ze zdrojů nacházejících se jihovýchodně od centra. Jedná se o vodojem a 6 vrtů, 
které jsou na soukromých pozemcích. Přívodní řady zdroje jsou v celkové délce 1 000 m a jsou z PE 
DN 100. Vodovod vede směrem od Nového Dvora směrem do obce. Na vodovod nejsou připojeny 
všechny nemovitosti. V roce 2015 byl zhotoven vrt na pozemku města Deštná, který bude následně 
vystrojen a podpoří stávající vodovod. 
Přírodním zdrojem požární vody je rybník na okraji obce. 

Vlastnictví vodovodu je soukromé, z nichž jedním z vlastníků je i město Deštná. Probíhají jednání 
o převodu vlastnictví vodovodu na město Deštná, tato jednání prozatím nebyla úspěšná. 

C.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Do budoucna se uvažuje o vybudování ÚV a nových vrtů. 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – Lipovský potok, cisterna 
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D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

D.1 Stávající stav 

Stávající kanalizace byla vybudována v roce 1948. Nyní se odpadní vody likvidují v domovních jímkách. 
Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace, která je vyústěna do silničního příkopu a vodoteče. 
V roce 2014 byla položena dešťová kanalizace na pozemcích města Deštná pro odkanalizování 
příjezdové komunikace směr od Nového Dvora v délce cca 95 m s vyústěním do polí severovýchodně 
od místní části Lipovka. 

D.2 Návrhový stav 

V platném ÚP je počítáno s výstavbou kanalizace a ČOV s odpadem do Lipovského potoka. ČOV by 
měla být umístěna na severozápadě a měla by být řešena jako centrální komorový septik s přepadem 
a pravidelným odvozem sedimentu na ČOV Deštná. Alternativně bude čištění odpadních vod řešeno 
instalací DČOV nebo septikem. 

Výhled 
není 


