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3106_014_02 Holkov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Holkov je mistni ¢asti mésta VeleSin. Nachazi se cca 2 km severné od tohoto mésta.
V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 43 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Holkov (546 - 522 m n.m.) je v sou¢asné dobé zasobena z domovnich studni.

MnoZstvi vody v téchto studnich je nedostatecné. Kvalita vody ve studnich neni
znama.

Pouze néktere objekty podnikani u hlavni silnice jsou napojeny pfipojkou
ze zasobniho Fadu VeleSin — Rimov , ktery je ve vlastnictvi JVS. M&U VeleSin ma zpracovan
zamér na urovni studie, ktery pocita s pfipojenim Holkova na vySe zmifovany fad.
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Osada bude napojena na Skupinovy vodovod Kaplice — Cesky Krumlov (UV Plav)
odbog&kou z fadu pro mésto Velesin tj. z preru$ovaci komory Netfebice 25 m*® (605/602,50 m
n.m.) pfes redukéni Sachtu.

Kanalizace

Osada Holkov — mistni ¢ast mésta VeleSin se nachazi v ochranném pasmu VD
Rimov.

Sidlo Holkov nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou z cca 90% zachycovany v bezodtokych jimkach. Jimky jsou
vyvazeny na zemeédélsky vyuzivaneé pozemky. Cca 10% splaskovych vod je likvidovano
v MCOV, které jsou zaustény do povrchovych vod.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopl,struh a propustka.

S ohledem na zaméry obce je mozné fesit likvidaci OV vystavbou kofenové COV pod
obci. Pfi posuzovani této varianty je vSak potfeba zvazit dopad z hlediska ekonomiky feSeni.
Me&U Velesin ma zpracovan zamér na Urovni studie — odkanalizovani osady Holkov viz
Gzemni plan.
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Probéhla zména Uzemniho planu a je zpracovana projektova dokumentace pro

Uzemni fizeni, ktera fesi odkanalizovani mistni ¢asti Holkov vybudovanim gistirny
odpadnich vod kanalizaéni sité v€éetné objekta.

PFi posuzovani vystavby COV je vSak vzhledem k velikosti této mistni ¢4sti potfeba
zvazit dopad z hlediska ekonomiky feSeni.
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