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3106 _010_00 Pohorska Ves, Leopoldov

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Obec Pohorska Ves se nachazi cca 14 km jihovychodné od Kaplice. V obci je k trvalému
pobytu hladSeno 320 obyvatel.

Vodovod
Obec Pohorskd Ves (777 -745m n.m.) je zasobena pithou vodou z obecniho
vodovodu.

Zdrojem vodovodu jsou 2 vrty. Vydatnost obou vrtd je Qmax = 1,7 I/S, Qprem = 1,0 I/s.
Prvni vrt HV3 se nachéazi severovychodné od obce. Z vrtu je voda Cerpana do shérné studny
(2 x 2,25 m®). Poté je voda vedena gravitatng& do UV Pohorska Ves 1 x 50 m®. Druhy vrt
HVS5 je jizné od UV Pohorska Ves a voda z né&j je pfivedena také do této UV.

U vrtd dochazi sezénné k vysychani a poklesu jejich vydatnosti.
Zdroj na vychodé obce je napojen také na UV, ale je vyuZivan pouze pro zemédélsky areal.

Provozovatel vodovodu a kanalizace je CEVAK a.s.
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Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Ve vyhledu bude nutnd obnova vodovodni sité a posileni vodnich zdroju.

Osada Leopoldov

s w7z

Osada Leopoldov (796 - 784 m n.m.) — mistni ¢ast obce Pohorsk& Ves je v sou¢asné
dobé zasobena z domovnich a obecni studné.

MnoZstvi vody v téchto studnich je dostate¢né. Kvalita vody ve studnich neni znama.

*kkkkx

S ohledem na velikost této mistni €asti se neuvaZzuje s vystavbou vodovodu pro
vefejnou potfebu s centralnim zdrojem. Obyvatelé budou vyuzZivat i nadéle stavajici
individualni zdroje pitné vody.
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Trvale je v8ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuzivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Obec Pohorska Ves se nachazi v OP VD Rimov, v CHKO a v CHOPAV Novohradské
Hory.

Obec Pohorska Ves méa vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno
cca 100% obyvatel. Kanalizace, ktera je ve spravé obce, byla provedena z betonovych, PVC
a kameninovych trub DN 200 - 600 v celkové délce 1,36 km.

Splaskové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci na obecni COV. Destové vody
jsou odlehéovany pfed COV v odlehovaci komore, ktera je zalsténa do Pohorského
potoka. Linka mechanicko — biologické COV se sestava z mechanického predgisténi
(sdruzeny objekt- jemné ru¢né stirané Cesle, podélny lapa¢ pisku) a biologické ¢asti (balena
CoV BC 90). Za balenou COV je umistén dogistovaci rybni¢ek (0,048 ha). Kapacita COV:
Q = 40 m¥/d, BSKs = 25,2 kg/den, EO = 420. Kal z COV je vyvazen (balend COV — COV
Kaplice, stabilizaéni nadrz — polni pozemky). COV je vyusténa do Pohorského potoka, ktery
je pFitokem Ficky Cerné. V sougasnosti je BC 90 mimo provoz a jako hlavni biologicky stupen
Cisténi slouzi stabilizacni nadrz (dociStovaci rybni¢ek). Cca 90 % deStovych vod je
odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou odvadény systémem prikopd, struh a
propustka.

V roce 1997 byla provedena ¢aste¢na rekonstrukce kanaliza¢ni sité.
V letech 1999 — 2000 byla provedena rekonstrukce balené COV BC 90.
Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.
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Ve vyhledu bude nutné obnovit technologii stavajici COV.

Navrhuje se obnova a rozSifeni stokové sité.

Osada Leopoldov

Osada Leopoldov — mistni ¢ast obce Pohorsk& Ves se nachazi v OP VD Rimov, v
CHKO a v CHOPAYV Novohradské Hory.

Sidlo Leopoldov nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou pfedcistovany v septicich s ndslednym odtokem do povrchovych
vod. Zbyla ¢ast splaskovych vod (rekreace) je zachycovana v bezodtokych jimkach a poté
vyvazena na zemédeélské a jiné pozemky.

Provozni objekty pily — lokalita Uhlisté maji vybudovany vlastni systém
odkanalizovani svlastni COV (biodiskova DCB 6,3 - kapacita COV: Q=6,3 m3/d,
BSKs = 2,15 kg/den, EO = 40).

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopl,struh a propustka.
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S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, Ze k zdsobovéani pitnou vodou
jsou vyuzivany mistni podzemni zdroje neni investiéné a provozné vyhodné budovat €istirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich nebo
vystavbu novych akumulaénich jimek pro zachycovani odpadnich vod. V cilovém roce 2015
budou veskeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné
odpadnich vod obce Pohorska Ves.

Variantngé je mozZné fesit likvidaci OV v domovnich mikrogistirnach (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné provozné aspornéjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto FeSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou
i nadéle vyuzivany.
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