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3106_007_00 Malonty

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

* Obec mé Rozhodnuti o nakladani s vodami platné na dobu neurcitou.

Obec Malonty se nachazi cca 9 km jihovychodné od Kaplice. V obci je k trvalému pobytu
hldSeno 796 obyvatel.

Vodovod

Obec Malonty (697 - 634 m n. m.) je v souCasné dobé zasobena pitnou vodou
z vodovodu

Vodovod mé tfi zdroje. Prvnim zdrojem je puvodni pramenisté vychodné u Malont
(studny 5x), jehoz vydatnost je Qpum = 0,21/S, Qmax = 1,3 I/s. Z pramenisté je voda pfes
odkyselovaci a &erpaci stanici vytladena do vdj. Malonty | 1 x 50 m*(724,4/723,0 m n.m.),
ktery je v soucCasnosti vyfazen. Druhym zdrojem pro vodovod byl vodarensky odbér
z Pohofského potoka (odstaven), jehoz vydatnost je Qpum = 0,2 /s, Qmax = 8 I/s. Z Cerpaci
stanice je voda vytlatena do UV Malonty s kapacitou 4 I/s (v provozu). V Gpravné vody je
zfizena akumulace VDJ UV Malonty 1 x 150 m®(725,45/722,4 m n.m.). Tretim zdrojem pro
vodovod je pramenisté ,Béla“ (studny 55x), jejichz vydatnost je Qpgm = 2 I/S, Qmax = 4,6 I/s.
Voda ze studen je gravitacné svedena do vodojemu uv
Malonty 1 x 150 m*(725,45/725,4mn. m.), kde je voda hygienicky zabezpe&ovana
(davkovag chlornanu sodného). Kvalita vody vyhovuje CSN 757111 Pitna voda. Z vodojem
je voda gravitacné dopravena do obytnych a zemédélskych objektu.

Odbo&kou z hlavniho zasobniho fadu z vodojemu UV Malonty 1 x 150 m®
(725,45/722,4 m n.m.) je napojena mistni ¢ast Mezifici.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. a vlastnikem je OU Malonty.

*kkkk%x

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

U stavajiciho VDJ Malonty 150 m® (725.45/722.40) se navrhuje vybudovat druhou
komoru.

Stavajici rozvodna vodovodni sit v obci je ve velmi Spatném technickém stavu, a jsou
na ni vykazovany vysoké ztraty. Proto je navrhovéna jeji postupna celkova rekonstrukce.
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Vzhledem k pfedpokladanému narlstu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité a rozSifeni stavajicich vodnich zdroju . Dale se navrhuje
obnova Upravny vody a ostatnich objektl na vodovodni siti.

Kanalizace

Obec Malonty se nachazi v OP VD Rimov, v CHKO a v CHOPAV Novohradské Hory.

Obec Malonty ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno cca
100% obyvatel. Kanalizace, kter4 je ve spravé obce, byla provedena z betonovych a
kameninovych trub DN 300 - 800 v celkové délce 3,6 km. Kanalizace odvadi rovnéz vSechny
povrchové tekouci vody z pfilehlého povodi.

Splaskové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci na obecni COV. Destové vody
jsou odlehgovany pfed COV v odleh&ovaci komore, kterd je zadsténa do mistni vodotece.
Linka mechanicko — biologické COV se sestavd z mechanického predgisténi (sdruzeny
objekt - jemné ru¢né stirané Cesle, podélny lapa¢ pisku, Venturiho mérny Zlab a septik SM
10) a biologické casti (stabiliza¢ni docistovaci nadrze €.1 0,2 ha a €.2 0,23 ha — nadrz €.1 je
provzdudfiovana povrchovou aeragni turbinou Sigma — Gigant). Kapacita COV:
Q =280 m*/d, BSKs = 58,8 kg/den, EO = 980. Kal z COV je z&asti kompostovan (shrabky
z &esli), z &asti vyvazen (septik — COV Kaplice, stabilizaéni nadrZze — polni pozemky). COV je
vyusténa do mistni vodotecCe, ktera je pfitokem Ficky Kamenice. U ¢asti zastavby jsou jesté
splaskové vody predciStovany v septicich s pfepadem do kanalizace — je poZzadovano jejich
postupné rudeni (rozhodnuti OkU).

Cca 90 % deStovych vod je odvadéno jednotnou kanalizaci. Zbylé vody jsou
odvadény systémem prikopu, struh a propustku.

Obec Malonty ma zpracovan zamér na arovni studie — vybudovani 3. dociStovaci
stabilizaéni nadrze pro vody z COV, eventuelngé vyuZiti této nadrze na dogisténi
odleh€ovanych vod.

Mimo obyvatelstva se v obci vyskytuje producent vétSiho mnoZstvi odpadnich vod
téchto ukazatell:

firma vyroba po €.zam. | typprovozu |odpad. vody likvidace odp. vod

Bemagro a.s. zemédélska 30 stfedné Spinavy | splaSkové vefejnd COV
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V obci Malonty je uvaZzovano s dostavbou kanalizaCni sité. SmiSena kanalizace
v celkové délce 0,950 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych kanalizacnich
trub profilu DN 400 a DN 300.

S ohledem na stéfi kanalizace a pouzité trubni materialy, se doporucuje v této lokalité
postupna rekonstrukce stavajici kanalizacni sité.

Pro cisténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nové Cistirny odpadnich vod
pfi eventuelnim vyuZiti stavebniho objemu stavajiciho septiku.
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Navrhuje se mechanicko-biologické Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a denitrifikaci.

Na Ccistirnu bude pfivadéna kanalizaci smés deStovych a splaskovych vod. Odpadni
vody pfed natokem na COV budou odleh&ovany. Mechanicky stupef gistirny je tvofen
jemnymi, ru¢né stiranymi ¢eslemi doplnénymi jimkou na zachycovéni pisku. V pfipadé, Ze na
Cistirnu budou odpadni vody preCerpany, bude Ccerpaci stanice vybavena mélnicim
Cerpadlem a uzplsobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto FeSeni zcela nahradi
mechanickou €éast Cistirny, je provozné osvédceno na mnoha Cistirnach a provozovatele
zbavuje probléma s hygienickym ukladanim shrabkd na distirné a s jejich néaslednou
likvidaci.

Biologicka Cast bude rozdélena do nékolika samostatnych technologickych linek.

Aktivagni systém je feSen jako klasicky systém s pfedfazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se
separaci kalu ve vertik&lnich dosazovacich nadrzich.

Systém bude FeSen bez interni recirkulace, pouze se zvySenou recirkulaci kalu.
Michani denitrifikace zabezpeci ponorna vrtulova michadla, nitrifikace bude provzduSfnovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani strojd.

PfebyteCny kal bude uskladfiovan v zasobnicich kalu, kde bude za mirného
provzdusnovani udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je mozno navrhnout jeho anaerobni
stabilizaci. Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na
zem&dslské pozemky, pfipadné odvazet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalovd voda bude prabézné odtahovana zpét do Cdisticiho
procesu.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do mistni bezejmenné vodotece.

Stavajici stabilizacni nadrze mohou byt vyuzity k docisténi odlehovanych odpadnich
vod.
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