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3106 _004_04 Rychnov nad Malsi, U Svatého kamene

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Rychnov nad MalSi je mistni ¢asti obce Dolni Dvofisté. Nachazi se cca 3 km
severovychodné od této obce. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hldSeno 258 obyvatel.

Vodovod

V sidle Rychnov nad MalSi (644,00 — 599,00 m n.m.) je obyvatelstvo v soucasné
dobé v plné mife zasobeno pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Vodovodni sit
osady, vybudovana z litiny a plastl, je soucasti vodovodu Rychnov. Zdrojem vody je studna
S jimacimi zéfezy o vydatnosti 1l/s a vrtand studna o vydatnosti 0,7 I/s. Oba zdroje maji
vyhlaSena pasma hygienické ochrany.

Do vodojemu 1x 50 m® ,Rychnov* (623,60 / 621,30 m n.m.) je voda z vrtu
dopravovéana vytlakem PE 050 mm, ze studné natéké gravitacné.

V roce 1972 byl vodovod posilen vystavbou fadu PVC 0100 mm, délky 2,9 km, ktery
do vodojemu pfivadi pitnou vodu z vodojemu 1x 150 m* ,Dolni DvoFist&“ (669,60 / 665,90 m
n.m.) skupinového vodovodu Dolni Dvofisté pfes sit’ obce.

Vodovod byl vybudovéan v roce 1962. Stav vodovodu je vyhovujici. Voda vyhovuje
svoji kvalitou vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je rybnik.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Vzhledem k pfedpokladanému narustu pfipojenych obyvatel na vodovod je navrzeno
rozSifeni rozvodné vodovodni sité .

Déale je vzhledem k Spatnému technickému stavu stavajici rozvodné sité, navrzena
jeji rekonstrukce.

Osada U Svatého kamene

Osada U Svatého kamene (642,00 — 637,00 m n. m.) spada pod obec Dolni Dvofisté.
Trvale bydlici obyvatelstvo je v sou¢asné dobé zasobeno pitnou vodou mistniho vodovodu.

s w7

Zbyla &ast obyvatelstva je zasobena z vlastnich domovnich studni. Kvalita vody ve
studnich je dobra.
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Puvodni vodovod vyuZival jako zdroj 2 studny celkové pramérné vydatnosti 0,73 I/s,
z nichz byla voda dopravovana tlakové do spotfebisté. V roce 1986 byly zdroje posileny a
vodovodni sit rekonstruovana a dopInéna; novym zdrojem vody pro vodovod jsou dvé studny
HV1 a HV2 s povolenym odbérem 0,6 I/s ve dvou samostatnych pramenistich. Zdroje maji
vyhldSeno ochranné pasmo | a Il. stupné. Surova voda je ze tfi pramenist Cerpana
samostatnymi fady do Upravny vody ,Kamenna“ s akumulaci surové vody 50 m® a vykonem
1,0 l/s. Jesté pfed akumulaci je do pfivodnich Fadd davkovan chlornan sodny k oxidaci
sloucenin kovl. Po 5-ti minutovém zdrzeni v kontaktni nadrZi J;e voda vedena na tlakové
rychlofiltry FN 2 a odtud do akumulace pitné vody objemu 80 m”. Voda po Upravé vyhovuje
svoji kvalitou CSN 75 71 11 Pitna voda.

Vlastni sit' ve spotfebisti (LT 0100 mm a PE 063 mm) je zasobena vytlakem z AT
stanice Sigma 3/8 1-A o vykonu Q=6,6 I/s, H=50 m.

Zdrojem poZzarni vody pro osadu je vlastni vodovod.

Provozovatelem vodovodu MC U Svatého kamene je Cesky erveny kfiz.
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Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.

Vzhledem k pfedpokladanému naristu pfipojenych obyvatel na vodovod se navrhuje
rozSifeni rozvodné vodovodni sité. Ke sniZeni ztrat ve vodovodni siti se navrhuje jeji
postupnd rekonstrukce.

Kanalizace

s vz

Osada Rychnov nad MalSi - mistni ¢ast obce Dolni Dvofisté - se nachazi v CHOPAV
Novohradské hory a PHO vodarenského toku MalSe.

V soucasnosti ma vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaskové odpadni vody z celé
zastavby jsou kanalizaci odvadény na Cistirnu odpadnich vod Rychnov, lezici na
jihozdpadnim okraji osady.

Kanalizace o celkové délce 1,095 km byla, spole¢né s pavodni COV, vybudovana
v roce 1962; je z trub betonovych o profilech 300 az 500 mm. Stav sité je vyhovujici.

..Cistirna odpadnich vod Rychnov je provozovéana jako mechanicko — biologicka.
Odpadni vody pfivadéné na COV protékaji pfes odleh&ovaci komoru s pomérem Fedéni
(1+4)*Q,4 s odlehCenim do potoku; tato je spojena vjeden objekt 3,6x3,1x2,8 m
s horizontalnim lapacem pisku o Sifce dnové Stérbiny 4 cm.

Soucasti hrubého predcisténi je Stérbinova nadrz 3,8x3,8x59 m typu SN 6
s pfedfazenymi, ru¢né stiranymi Ceslemi. V nadrzi se Stérbinami Sifky 15 cm dochazi
k zachyceni plovoucich tukl, usazeni kalu a jeho vyhnivani v kalovém prostoru objemu 30
m®. Vyhnily kal (doba vyhnivani 60 — 120 dni) se hydrostatickym pretlakem piepousti do
kalové jimky (01,0 m.

Mechanicky predcisténé odpadni vody natékaji do cerpaci jimky, odkud jsou
ponornym Cerpadlem Cerpany na biologicky filtr typu BF-HB 30. V nadzemni dfevéné Casti
skrapéného filtru — kruhova nadrz 03,0 m — je uloZena filtraéni napln ve formé dutych PE
elementd 065 mm, na niZ jsou odpadni vody pfivadény rotaCnim skrapécim zafizenim se
dvéma rameny.
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Pfi pratoku OV distirnou jsou — z biofiltru strzené - nanosy biologické blany
oddélovany v pratokové kalove laguné 20,4x9,3 m. Odtud natékaji odpadni vody k docisténi
do stabiliza¢ni nadrze.

Vycisténé odpadni vody odtékaji do feky MalSe.

Material vytézeny z lapace pisku je, stejné jako shrabky z Cesli, odvazen na skladku.
Vyhnily kal ze Stérbinové nadrze je odvazen k dalsi likvidaci na COV Kaplice.

Projektovanéa kapacita Cistirny je nasledujici:
Q24=0,81 I/s, Quax=7,75 I/s, BSKs=13 kg/d, NL=12 kg/d, EO=250
pfi uvazované koncentraci:
BSKs=206 mg/l, NL=197 mg/I.
Pfivadéné znecisténi €inilo v roce 1998 mnoZstvi:
BSKs=7,37 kg/d, CHSK-Cr=15,34 kg/d.
Znegisténi odpadnich vod z COV odvadénych &ini mnozstvi:
BSKs=2,6 kg/d, NL=3 kg/d
Vodohospodafskym rozhodnutim je povoleno z COV vypoustét mnoZstvi:
Quax=1,5I/s, Q»4=0,63 I/s, BSKs=1,35 kg/d, NL=3,6 kg/d, CHSK-Cr=4,5 kg/d
pfi pramérné koncentraci:
BSKs=50 mg/l, CHSK-Cr=170 mg/l, NL=55 mg/l,
do feky MalSe, ¢hp 1-06-02-009, fkm 63,1:
Qs55=170 I/s, BSKs=1,9 mg/l, CHSK=24 mg/l, N-NH,=0,27 mg/I.

Mimo odpadnich vod bé&zného komunalniho charakteru se v lokalité vyskytuji jesté
nasledujici producenti vétSiho mnoZzstvi odpadnich vod s témito ukazateli:

Firma vyroba po ¢.zam. | typ provozu |odpad. vody likvidace odp. vod

septiky s pfepadem
do kanalizace

Agrobeta MM zemédélstvi 16 stfedné Spinavy | splaSkové

Destové odpadni vody osady jsou z vétsi ¢asti odvadény jednotnou kanalizaci, z ¢asti
systémem pfikopd, struh a propustk.

Osada Rychnov nad Malsi ma vydano Povoleni k vypousténi OV z BCOV Rychnov
nad Malsi (8.j. ZP 7786/98-Za, OkU, C.Krumlov), ze dne 7.12.1998, platné do 31.12.2004.
Dne 19.3.1991 byla vodohospodarskym rozhodnutim ¢&.j. 363 VLHZ/91-235 HE povoleno
rozsifeni Cistirny.

Puvodni stavajici mechanicko-biologicka &istirna odpadnich vod byla intenzifikovana
na Cistirnu s nitrifikaci a denitrifikaci.

Na Cistirnu je pfivadéna kanalizaci smeés destovych a splaskovych vod. Odpadni vody
pfed natokem na COV jsou odlehCovany. Jemné ru¢né stirané Cesle jsou provzdusnovany.
Biologicka &ast je tvofena technologickou linkou. Aktivacni systém je feSen jako

klasicky systém s pfedifazenou denitrifikaci a nitrifikaci a se separaci kalu ve vertikalnich
dosazovaci nadrzi.
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Systém je feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
denitrifikace zabezpeli ponorna vrtulovA michadla, nitrifikace je provzduSinovana
jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu jsou pouzita dmychadla s reZzimem
automatického stfidani strojd.

PfebyteCny kal je z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladiovaci jimky a
udrZzovan v aerobnim stavu. Aerobné&, a anaerobné stabilizovany kal je mozno pfimo vyvazet
na zemé&délské pozemky, pfipadné odvaZet k odvodnéni na nékterou z COV vybavenych
timto technologickym zafizenim. Kalova voda je s pfivddénou odpadni vodou prubézné
odtahovana zpét do Cisticiho procesu.

Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény do MalSe.
Provozovatelem kanalizace véetné COV je CEVAK a.s

*kkkkx

Navrhuje se postupna rekonstrukce stavajici kanalizaéni sit¢ a cCastec¢na obnova
technologie COV Rychnov nad Malsi.

Osada U Svatého kamene

s vz

Osada U Svatého kamene - mistni ¢ast obce Dolni Dvofisté - se nachazi v CHOPAV
Novohradské hory a PHO vodarenského toku MalSe.

V soucasnosti ma vybudovanou oddilnou kanalizaci.

Splaskové odpadni vody z osady jsou splaskovou kanalizaci odvadény na vlastni
Cistirnu odpadnich vod, lezici jizné od areélu roty PS.

Kanalizace byla vybudovana spole¢né s rekonstrukci vodovodu, z trub kameninovych
0 200 a 300 mm.

Cistirna odpadnich vod ,Kamenna“ je biologického typu BC 25-P, Kralovopolské
strojirny M.Bud&jovice. Odpadni vody pFivadéné kanalizaci na COV protékaji hrubym
predcisténim, které je tvofeno suchou jimkou s osazenymi mélnicimi, rucné stiranymi
Ceslemi. Biologicky stupen tvofi aktivacni prostor s osazenym oxidacnim hfebenovym
bubnem. Biologicky vyciSténa voda je odsazena v dosazovaci jimce. Cela Cdistirna je
integrovdna v jednom stavebnim objektu. VycCiSténa voda odtéka spole€nou vyusti
s deStovou kanalizaci do regulované svodnice a nasledné do potoku Ticha.

Pfivadéné znecisténi €ini dle projektu:
Q24=1,37 I/s, BSKs=7,02 kg/d, NL=11,7 kg/d,
pfi koncentraci:
BSKs=382,15 mg/l, NL=637 mg/I.

Znegisténi odpadnich vod z COV odvadénych, &ini dle projektu mnoZstvi:
BSKs=1,05 kg/d, NL=1,76 kg/d

Vodohospodafskym rozhodnutim je povoleno z COV vypoustét mnoZstvi:
Q241,37 I/s, BSKs=3,46 kg/d, NL=6,05 kg/d,
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pfi pramérné koncentraci:

BSKs=31 mg/l, NL=51 mg/l,

do potoku Tichd, ¢hp 1-06-02-008, v profilu Sv.Kdmen:
Q355=20 I/s, BSKs=2 mgll.

Odpadni vody z rekreacnich objektd jsou pravdépodobné likvidovany v septicich
s pfepadem do podmoka.

DesStové odpadni vody osady jsou odvadény deStovou kanalizaci pfes vyust do
regulované svodnice a nasledné do potoku Ticha.

Osada U Sv. Kamene mé& vydano Rozhodnuti o povoleni VH dila ,Vodovod a
kanalizace PS utvar Kamenna“ (€.j. 1555 VLHZ/84-HE, ONV C.Krumlov).

Provozovatelem kanalizace MC U Svatého kamene véetné COV je Cesky &erveny
kfiz.

*kkkkx

V osadé U Svatého Kamene je uvazovano s dostavbou a obnovou kanaliza¢ni sité
véetné objektd.U ¢&asti objektl, které nebudou napojeny na COV, se navrhuje &isténi
v domovnich mikrogistirnach (napf. COV s biokontaktory, eventuelné& provozné Gsporngjsim
typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr).
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