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3106_001_05 Kleni

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod
« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

Sidlo Kleni je mistni asti obce BeneSov nad Cernou. Nachazi se cca 4 km severné od této
obce. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 45 obyvatel.

Vodovod

Osada Kleni (680,00 -610,0 m n.m.) nem& vybudovany vodovod. Jednotlivé
nemovitosti trvale i docasné bydlicich obyvatel maji vlastni domovni studny o jejichz
vydatnosti ani kvalité nejsou zndmy zadné udaje.

V osadé je v provozu maly vodovod (vlastnik PF ?), ktery zasobuje objekt byvalych
Stéatnich statkd. Na vodovod je pfipojena i jidelna letniho tdbora. O technickych parametrech
vodovodu ani kvalité a vydatnosti zdroje nejsou znamy Zadné Gdaje.

V osadé je rybnik Velky Klensky vyuZitelny jako zdroj pozZarni vody.

V Uzemnim planu navrhovana nova zastavba bude zajiSténa vodou z vlastnich studni
nebo vrtl. S vystavbou vodovodu se neuvazuje.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti se neuvaZzuje s vystavbou vodovodu
s centralnim zdrojem. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale stavajici individuélni zdroje pitné
vody.

Trvale je v8ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuzivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuzit individualni Gpravu vody,
nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Kleni — mistni ¢ast obce BeneSov nad Cernou, nema v soudéasnosti
vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou predcCistovany v septicich raznych typa a kvalit s vydsténim
pfepadl do povrchovych vod (30% obyvatel, 10% rekreantl) a s naslednym vsakovanim
(10% rekreantu). Zbyvajici splaSkové vody jsou zachycovany v bezodtokovych jimkéach (70%
obyvatel, 80% rekreantd), odkud se vyvazeji na zemédeélsky vyuzivané pozemky.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.

Recipientem je mistni bezejmenna vodotec, ktera tvoii levostranny pfitok Klenského
potoka, CHP 1-06-02-064 (Qzss = 1,0 I/s, BSKs = 2 mg/l).
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Osada Kleni — mistni obce Benesov nad Cernou ma zpracovany UPn obce ,BeneSov
nad Cernou — osady “ z 11/1998, ktery pfedpoklada vybudovani nové splaskové kanalizace
ztrub DN 250-400 (PVC) s likvidaci splaskovych vod v centralni mechanicko-biologické
COV, ktera je navrzena v nasledujici sestavé : podéiny dvoukomorovy lapak pisku s éeslemi
(praliny 20 mm), Stérbinova nadrz SN 20/70, stabiliza¢ni nadrz ¢. 1 s plochou hladiny 1200
m’ a stabilizagni nadrz &. 2. S plochou hladiny 2000 m®.

Do feSeni konceptu Gzemniho planu je kanaliza¢ni studie z r. 1996 pfevzata beze
zmeény.
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V mistni ¢asti Kleni je uvaZovano s vystavbou nové kanalizaCni sité. Oddilna
kanalizace v celkové délce 2,590 km bude vybudovana z kameninovych nebo plastovych
kanaliza¢nich trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro Cisténi splaskovych vod je uvazovano s vystavbou nové €istirny odpadnich vod.

Navrhuje se mald mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod s nitrifikaci a eventuelné s
denitrifikaci.

Na cistirnu budou pfivadény oddilnou kanalizaci pouze splaskové vody. Mechanicky
stupen Cistirny bude tvofen jemnymi, ruéné stiranymi Ceslemi doplnénymi jimkou na
zachycovani pisku. V pfipadé, Ze na Cistirnu budou odpadni vody preCerpany, bude Cerpaci
stanice vybavena meélnicim Cerpadlem a uzpusobena i jako objekt pro zachyceni pisku. Toto
feSeni zcela nahradi mechanickou ¢ast Cistirny, je provozné osvédceno na mnoha €istirnach
a provozovatele zbavuje problému s hygienickym ukladanim shrabkd na Cistirné a s jejich
naslednou likvidaci.

Biologicka cast bude tvofena jednou popfipadé dvémi technologickymi linkami.
Aktivacni systém je feSen jako klasicky systém s nitrifikaci a se separaci kalu v dosazovaci
nadrzi.

Systém bude feSen bez interni recirkulace, pouze s recirkulaci kalu. Michani
v pfipadné denitrifikaci zabezpe€i ponorna vrtulovda michadla, nitrifikace bude
provzdusSnovana jemnobublinnymi elementy. Jako zdroj vzduchu budou pouZita dmychadla
s reZimem automatického stfidani stroja.

Nevyluéuje se moznost pouZiti COV se systémem pFerusované aktivace (SBR —
reaktor).

PfebyteCny kal bude z dosazovaci nadrze odvadén do kalové uskladnovaci jimky a
udrzovan v aerobnim stavu, popfipadé je moZno navrhnout jeho anaerobni stabilizaci.
Aerobné, popfipadé anaerobné stabilizovany kal bude mozno pfimo vyvazet na zemédélské
pozemky, pfipadné odvaZet kodvodnéni na nékterou z COV vybavenych timto
technologickym zafizenim. Kalovd voda bude s pfivadénou odpadni vodou prubézné
odtahovana zpét do Cisticiho procesu.

Je mozné, aby pfebytecny kal byl odvazen z aktivatniho systému po dosazeni
navrhové maximalni koncentrace a systém zacal pracovat opét s minimalni koncentraci.
PFebyte¢ny kal po dosaZeni vysoké koncentrace by byl odvaZen z aktivace na jinou COV
vybavenou k odvodhovani kall. Toto feSeni se vSak nedoporuduje.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do Klenského potoka.
Po uvedeni kanalizace a COV do provozu bude nutné zajistit odstaveni stavajicich septik(.

Variantné Ize uvazovat o vystavbé cistirny odpadnich vod typu Stérbinova a stabilizacni
nadrz dle studie EKO - EKO.
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