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3106 _006 02 Dobechov

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, Fijen 2000

» Telefonické informace ze dne 18.3.2003

+ Predané podklady z provozni evidence CEVAK, a.s., 2010

Sidlo Dobechov je mistni ¢asti mésta Kaplice. Nachazi se cca 4 km jihovychodné od tohoto
meésta. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 84 obyvatel.

Vodovod

Sidlo Dobechov (563,00 - 554,00 m.n.m.) je zasobeno vodou z vefejného vodovodu.
Na vodovod je napojeno 15 obyvatel. Celkova potfeba vody pro obec je cca 3 m3/den.

Vodovod byl vybudovan byvalym zemédélskym podnikem jako zdroj vody pro
zemédélskou vyrobu v letech 1984-1985. Zdrojem vody jsou dvé studny. Od nich vede
hlavni fad do arealu zem.druzstva se dvéma odbockami k bytovému domu a domkdm.
Vodovod je v celé délce gravitacni. Zdrojem vody jsou dvé studny , jedna se nachazi na
parcele 1248/1 k.4. Mostky a druh& na parcele 264 k.0. Hodonice. Studny jsou od sebe
vzdaleny cca 24 m. Na studny je vyhlaSeno spole¢né ochranné pasmo I.stupné
Rohodnutim Méstského UFadu Kaplice &.j.: M&UK/09640/2010 ze dne 4.5.2010. Ochranné
pasmo neni oploceno.

zdrojS'1
+ celkova hloubka 3,20 m

*  pramér 2,42 m

* betonové segmentové skruze

» pfepad vhloubce 1 m a 1,5 m od poklopu, vede pod studnu do terénu husim krkem
prdméru 6 cm

* vyuZitelna vydatnost vrtu 0,10 I/s

zdroj S 2
+ celkova hloubka vrtu 2,22 m

e pramér 2,42 m

e betonové segmentové skruze

» prepad v hloubce 0,78 m od poklopu, trubka z PVC o praméru 5 cm
e vyuZitelnd vydatnost vrtu 0,15 I/s
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Kvalita vody zobou studni je stejnd, trvale splfiuje podminky pro hromadné
zasobovani dle VyhlaSky Ministerstva zdravotnictvi €.252/2004 kterou se stanovi poZadavky
na pitnou vodu a rozsah a €etnost jeji kontroly.

V osadé je rybnik vyuzitelny jako zdroj pozarni vody.

Provozovatelem vodovodu je od r. 2010 CEVAK, a.s. (do r. 2010 mésto Kaplice).

*kkkk%x

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti. Ke sniZeni ztrat
ve vodovodni siti se navrhuje jeji postupnd obnova. RozSifeni vodovodni sité bude probihat
v souladu s UP a novou vystavbou. Systém bude doplnén o hygienické zabezpeceni.

Kanalizace

Osada Dobechov — mistni ¢ast mésta Kaplice, ktera se nachazi v CHOPAV
Novohradské hory a OP vodarenského odbéru PofeSin, nema v sou€asnosti vybudovany
systém kanalizace.

Splaskové vody jsou predcCistovany v septicich raznych typd a kvalit s vydsténim
pFepadl do povrchovych vod (100% obyvatel, 100% rekreantt).

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustka.
Recipientem je Dobechovsky potok, ktery tvofi pravostranny pritok feky MalSe.

Osada Dobechov — mistni ¢ast mésta Kaplice ma zpracovany UPnsU z 05/1997
s navrhem nové splaskové kanalizace a malou COV typu zemni filtr pro cca 30 EO.

*kkkk%x

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit vystavbu novych
akumulaénich jimek pro zachycovéani odpadnich vod. V cilovém roce 2015 budou veSkeré
odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach likvidovany na cistirné odpadnich vod
mésta Kaplice.

S ohledem na velikost této mistni ¢asti a na to, Ze v této mistni Casti nejsou a ani
nebudou k z&sobovani pitnou vodou vyuZivany mistni zdroje, je mozné fesit likvidaci OV
variantou uvaZzujici s intenzifikaci stavajicich jimek — septikd na domovni mikrocistirny (napfr.
COV s biokontaktory, eventuelné provozné Usporn&j$im typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi posuzovani této varianty je vSak potfeba zohlednit dopad tohoto
feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mdzou byt eventuelné vyuzivany.
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