L 7
Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje x< .'.)

B.2.6 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3106 - Kaplice ES%‘T’N“EE'R%

3106_011 03 Michnice

Podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
Cisténi odpadnich vod

« Program rozvoje vodovodil a kanalizaci okres Cesky Krumlov — Hydroprojekt, fjjen 2000

Sidlo Michnice je mistni &asti obce RoZmitdl na Sumavé. Nachézi se cca 2 km
severovychodné od této obce. V této mistni ¢asti je k trvalému pobytu hlaSeno 13 obyvatel.

Vodovod

V sidle Michnice (739,00 — 731,00 m n.m.) byl vybudovan puvodni statkovy vodovod.
Zdrojem vodovodu jsou studny s vydatnosti 0.25 aZ 0.30 I/s cca 0.5 km severné od osady. Z
prameniété je voda gravitaéné svedena do VDJ Michnice 1 x50 m® (cca 760 m.n.m). V
soucasnosti je vodovod funkéni a je pfeveden na sdruzeni viastnik(. Zemeédélska farma ma
vybudovany vlastni zdroj vody (vrt na dvofe) a AT stanici.
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S ohledem na velikost této mistni Casti se neuvazuje s vystavbou nového vodovodu
s centralnim zdrojem.

Trvale je tfeba sledovat kvalitu vody ve vyuZivanych studnich. V pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sh. — Pitna voda, bude vhodné vyuZzit individualni studny, nebo
si obyvatelé zajisti potfebné mnoZstvi vody pro pitné ucely ve formé balené pitné vody.

Kanalizace

Osada Michnice — mistni ¢ast obce RoZmitdl na Sumavé nema v soucasnosti
vybudovany systém kanalizace.

Splaskové vody jsou z predCistovany v septicich s naslednym odtokem do
povrchovych vod. V zemédélskych objektech je likvidace splaskovych vod feSena
samostatné.

Destové vody jsou odvadény systémem pfikopu,struh a propustku.

*kkkkkx

S ohledem na velikost této mistni ¢asti neni investicné a provozné vyhodné budovat
Cistirnu odpadnich vod a kanalizacni sit. Navrhuje se feSit problematiku likvidace odpadnich
vod kombinaci vystavby domovnich mikrogistiren (napf. COV s biokontaktory, eventuelné
provozné uspornéjsim typem - vicekomorovym septikem doplnénym o zemni filtr) a vystavby
novych nebo rekonstrukci stavajicich akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod.
V cilovém roce 2015 budou vesSkeré odpadni vody akumulované v bezodtokych jimkach
likvidovany na &istirné odpadnich vod obce RoZmital na Sumavé.

Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikro€istiren je vSak potfeba zohlednit
dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které budou i nadale vyuZzivany.
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