Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Bozetice
Kod  Casti obce | 3107_003_00
PRVKUK
Nazev obce Bozetice
Kod CISOB 549291
Cislo ORP 3107
Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Bozetice (450 — 480 m.n.m.) se nachazeji cca 5 km vychodné od mésta Milevsko. V obci je trvale
hlaSeno 363 obyvatel. Obec predpoklada do budoucna stagnaci po¢tu obyvatel.
Na Uzemi obce se nachazi ochranné pasmo vodniho zdroje I. a Il. stupné.

B.2 Demograficky vyvoj

Bozetice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 358 363 370 310 310
pfechodné
bydlici/rekreanti 45 45 45 40 20
celkem 403 408 415 350 330

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni a povrchova voda (studna/vrt, VSJC)

C.1 Stavaijici stav

V Bozeticich je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu, na ktery je napojeno 85 % trvale a 70 %
prechodné bydlicich obyvatel.

Dodavka vody je zajisténa ze skupinového vodovodu obci Sepekov, Bozetice, Pfesténice a variantné
je mozna dodavka ze skupinového vodovodu Veseli nad Luznici — Sobéslav — Tabor — Milevsko,
v navaznosti na Vodarenskou soustavu jizni Cechy. Tento skupinovy vodovod prochazi katastrem obce
z jihozapadu na vychod od Sepekova.

Objem privadéné vody je dostateény pro celou obec a mistni obyvatelé nemaji potize s tlakem nebo
mnozstvim pitné vody.

Zemédélsky areal v sidle je zdsobovan z vlastnich zdroji. Voda je pfivadéna vodovodem, ktery je ve
vlastnictvi ZD.

Vlastnikem vodovodu (rozvodné fady, PR — VDJ) je obec BoZetice a provozovatelem je spolecnost
CEVAK a.s. DalSi ¢asti vodovodu (CS, studny, PR,...) jsou ve sQquvIastnictvi obci (65 %, 20 %, 15 %)
Sepekov, Bozetice, Presténice a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

V navrhovém obdobi se poéita s vybudovanim nového samostatného vytlaéného fadu z CS Zdrovéa do
VDJ Sepekov (ktery je v podilovém spoluvlastnictvi obci). Oekava se zkvalitnéni vody, vzhledem
k tomu, Ze voda nebude ¢erpana pres vodovodni sit méstyse Sepekov.

Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadd a objekta.

Aktualizovano: 10.11.2022
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Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
Uzitkova voda — vodni toky (Smutna, BoZejovicky potok, Bozeticky potok), vodni nadrze

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci Bozetice je vybudovéana jednotna kanalizace, ktera v 5 profilech vypousti odpadni vody do
hlavniho recipientu. Kromé& domovnich septiki a COV — DCB 16, ktera byla vybudovana jako soudast
14 byt v severni ¢asti obce, zde zadny jiny Cistirensky objekt neni.

Na kanalizaci pro vefejnou potfebuije je napojeno 85 % z trvale a 50 % z pfechodné bydlicich obyvatel.
Pfirozenym recipientem je Ficka Smutna (CHP 1-07-04-101).

Hlavnim zdrojem znecisténi vod v Bozeticich jsou splaskové vody z domacnosti. Splaskové vody jsou
¢istény v domacich mikrocistirnach a v septicich s pfepady zalsténymi do kanalizace (85 %), do
povrchovych vod (cca 10 %) a se vsakovanim. Zhruba polovina rekreacnich objektd ma Zumpy na
vyvazeni.

Zemédélsky areal neni napojen na systém obecni kanalizace. Odpadni vody z zivo€idné vyroby jsou
akumulovany v bezodtokych jimkach a likvidovany v souladu s rozvozovym planem.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Bozetice.

D.2 Navrhovy stav

Obec mé zpracovanou PD na vybudovani oddilné kanalizace a COV na 438 EO. Kanalizace bude
gravitaéni s profilem DN 250 v celkové délce cca 4,371 km se dvéma CS. Technologie COV je Feena
jako mechanicko-biologicka (Cerpaci stanice s integrovanym lapakem pisku, Cesle, nitrifikace,
dosazovaci nadrz, uskladnéni kalu, jimka plovoucich latek, mérny objekt, dmycharna). Stavajici
kanalizace bude ponechana jako deStova. Pfedpokladané naklady 58 mil. K& s DPH.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



