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3107_023 01 Dobfemilice

podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

« Uzemni plan —leden 2002, autor Projektovy atelier AD s.r.o., ing. arch. Danék,
Husova 4, Ceské Budéjovice

» Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod &. j. OZP/1179/2003 - ST

* Rozhodnuti o schvaleni kanalizacniho fadu obce Vlksice, Dobremilice, Stfitez

Dobfemilice (527 - 492 m n.m.) — mistni ¢ast obce Vlksice se nachazeji cca 1 km
severozapadné od obce Vlksice. V obci je trvale hlaSeno 33 obyvatel (rok 2001). Obec
pfedpoklada do budoucna stagnaci poc¢tu obyvatel.

vodovod

Na Uzemi osady Dobfemilice neni vybudovan vodovod. V soucasné dobé je
obyvatelstvo zasobovano pitnou vodou z vlastnich domovnich studni. MnoZstvi vody ve
studnich je dostate€¢né pouze v obdobich s dostate¢nym srdzkovym uhrnem. Kvalita vody ve
zdrojich je prdmérna az nedostate¢na.

Mezi osadami Dobfemilice a Stfitez zapadné od komunikace byl vroce 1976
vybudovéan vrt hloubky 60 m o prdméru 0,2 m s vydatnosti 0,5 I/s, kvalita vody vyhovuje
VyhlaSce 376/2000Sb., vyjma ukazatell obsah manganu a hodnota aktivia. Hodnota radonu
je na hranici pro pitnou vodu. Tento zdroj nema vyhlaSena ochrannd pasma.

V obci neni Zadny pramysl| ani zemédélska vyroba se spotfebou pitné vody.

*kkkkx

V osadé Dobfemilice a Stfitez se pfedpoklada vystavba vodovodu. Zdrojem vody
bude stavajici vrt mezi osadami. Okolo zdroje budou vyhldSena ochrannd pasma. U vrtu
bude zfizena Upravna vody s akumulaci upravené vody 20 m®. Upravena voda bude
dopravovana do spotfebist pomoci AT stanice, ta bude umisténa pro osadu Dobfemilice
v blizkosti vrtu a pro osadu StfiteZ jizné pFed obci u pfijezdové komunikace.

Z&sobni fad DN 80 do mistni ¢asti Dobfemilice je navrzen v délce 0,5 km, rozvodné
fady DN 80 jsou délky 0,5 km.

Zéasobni fad DN 80 do osady StfitéZ je navrZzen v délce 0,8 km, rozvodné Fady DN 80
jsou délky 0,6 km.

kanalizace
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Osada Dobfemilice - mistni ¢ast obce Vlksice ma vybudovanou kanalizaéni sit v
délce cca 380m charakteru jednotné gravitacni kanalizacni sité. Jedn& se o potrubi DN 300
— 500 ze Zelezobetonovych trub. Je vylsténa jednou vyusti bez COV do mistni vodotede —
Dobfemilického potoka (CHP 1-07-04-100). Tato kanalizaéni sit podchycuje vétSinu
odpadnich vod obce, zejména podél hlavni komunikace a mistnich komunikaci. Na
kanalizaci je napojeno cca 20% trvale bydlicich obyvatel a cca 30% rekreantu.

Hlavnimi odpadnimi vodami obce jsou splaskové vody z doméacnosti a ob&anské
vybavenosti, které jsou zachycovany do Zzump a septikl a odvadény pfimo nebo pres
kanalizaci do vodotece.

Obec ma Rozhodnuti o povoleni k nakladani s vodami platné do konce roku 2013 a
platny kanaliza¢ni fad (platnost do 31.12.2004).

*kkkk%x

V osadé se predpokladd dobudovani stavajici kanalizacni sité tak, aby byly
odkanalizovany veSkeré stavajici i navrhované nemovitosti.

Jihozapadné pod obci, na levém bfehu DobFemilického potoka, bude zfizena COV
pro cca 65 EO. COV je moZno navrhnout jako biologicky dogistovaci rybnik nebo kofenovou
Cistirnu s mechanickym predcisténim (lapék pisku a Stérbinova nadrz nebo vicekomorovy
septik). Jako predcisténi je mozné pouZit i stavajici septiky jednotlivych nemovitosti, které
bude potfeba zrekonstruovat tak, aby postaCovaly kapacitné pfivadénému znecisténi.
ProtoZe se jedna o jednotnou kanalizaci, pfed COV bude realizovana odleh&ovaci nadrz pro
desStoveé vody.

Cislo projektu : 1777 ¢erven 2004 Strana 2
archivni ¢islo : B.2.7-3107

©HE4P2004



