Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Chlumek
Kdd Casti obce 3107_006_01
PRVKUK

Nazev obce Hrejkovice
Kod CISOB 549428
Cislo ORP 3107

Nazev ORP Milevsko

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Chlumek (490 — 502 m n.m.) — mistni ¢ast obce Hrejkovice se nachéazi cca 1,3 km jihovychodné od obce
Hrejkovice. V mistni ¢asti je trvale hlaseno 38 obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Chlumek

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 37 38 45 0 0
pfechodné
bydlici/rekreanti 18 36 40 0 0
celkem 55 74 85 0 0

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

Mistni ¢ast Chlumek nema vybudovany vodovod. Obyvatelé pouzivaji ke svému zasobeni vlastni
soukromé studny a vrty s pitnou vodou.

C.2 Navrhovy stav

Obec Hrejkovice a jeji m.¢. Nikovice a Chlumek se planuji pfipojit na VSJC dalkovym vodovodnim
privadé¢em. Dlvodem napojeni je nevyhovujici kvalita a nizka vydatnost stavajici zdroju. Trasa
pfivadéciho fadu je navrZzena z obce Zbelitov, kde bude realizovana ATS, z potrubi PE 100 d110 délky
4 083 m do VDJ Nikovice. V Useku od stavajiciho UV do VDJ Nikovice bude ponechano stavajici potrubi
PE d90 délky 315,40 m. Z pfivadéce Zbelitov — Nikovice bude realizovano odboceni pro m.¢. Chlumek
z potrubi PE 100 d90 délky 476 m. V m.¢. Chlumek bude poté realizovana nova vodovodni sit v délce
cca 578,5 m. Predpokladané celkové naklady jsou 17,42 mil. KE bez DPH, z toho pfivadéc Zbelitov —
Nikovice 10,6 mil. K& bez DPH, pfivadé¢ Chlumek 1,5 mil. KE bez DPH, vodovod Chlumek (bez pfipojek)
2,73 mil. K& bez DPH, vodovodni pfipojky 1,25 mil. KE bez DPH, ATS 0,52 mil. KE bez DPH, vodomérna
Sachta 0,12 mil. K& bez DPH.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — pfistavena cisterna
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Uzitkova voda - Hrejkovicky rybnik, Hrejkovicky potok

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V mistni ¢asti Chlumek neni vybudovana kanalizace.
Hlavnim zdrojem znecisténi jsou odpadni vody z doméacnosti, které jsou akumulovany (zumpy, septiky)
a vyvazeny na COV.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni Casti neni investicné ani provozné vyhodné budovat Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stavajicich jimek nebo bude
gisténi fedeno instalaci DCOV &i vicekomorovym septikem doplnény o zemni filtr u jednotlivych
nemovitosti. Pfi navrhovani a umistovani DCOV &i septik( je potteba zohlednit dopad tohoto fe$eni na
kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mohou byt pfipadné vyuzivany.
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