Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.7 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3107 - Milevsko

3107_008_00 Jetdtice

Podklady

e Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Ccisténi
odpadnich vod
e Konegny navrh Gzemniho planu, bfezen 1999, autor UP studio, Ing. Arch. Stanislav
Kovar, Jeremiasova 14, Ceské Budé&jovice
e Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV a zFizeni vodohosp.dél &.j.
V0d/3323/2000-P ze dne 15.11.2000
Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod €&.j. Vod/1288/94-P ze dne 12.4.1994
Zmeéna povoleni k vypousténi odpadnich vod ¢&.j.Vod/3462/2000-P ze dne 11.12.2000
rozbor pitné vody ze dne 6.8.2003, rozbor odpadni vody ze dne 24.7.2002
Zadost o zménu PRVKUK ze dne 30.3.2016

Jetétice (~450 m n.m.) se nachazeji cca 8,3 km jihozapadné od mésta Milevsko. V obci je
trvale hlaseno 195 obyvatel (rok 2001). Obec predpoklada do budoucna riist poc¢tu obyvatel.

Vodovod

V Jetéticich je vybudovan novy vodovod se zemnim vodojemem pro 100 m*® vody vybaveny
Cerpadlem pro zvySeni tlaku. Voda je do vodojemu €erpana z vrtu 60 - 70 m hlubokého o
vydatnosti 1,8 I/s potrubim zIPE 90. Samotny rozvod pitné vody umozZfiuje zasobovat
obyvatele celych Jetétic, Jetétickych samot (Cervené) a &ast rekreadnich objektd u Orlické
nadrze. Na vodovod je tedy napojeno 99 % z trvale a 99 % z pfechodné bydlicich obyvatel.
Sit' je tvofena jednotlivymi vétvenimi a jednim zokruhovanim v dolni ¢asti Jetétic, pouZity
jsou kromé rozvodu v rekreacni zéné (90 mm) trubky z IPE 110. Kromé této pitné vody
vyuzivaji rekreanti vodu z vrtl v misté.

Zemédeélské druzstvo ma svij vodovod pro pfFivod uzitkové vody od bfehu rybnika.

V obci je umisténa pozarni nadrz a na vodovodu jsou rozmistény pozarni hydranty ve smyslu
prislusné CSN.

Provozovatelem vodovodu je obec Jetétice.

FTededededek

K zasobovani budouci navrzené zastavby je mozné stavajici vodovodni sit pomérné
jednoduse doplnit a zokruhovat. Pfi realizaci zastavby v jihozdpadni &asti sidla, je mozné
vytvofit dalSi okruh. RozSifeni sité je navrzeno v délce 0,4 km DN 100. Vzhledem k
narlstajici potfebé vody v domacnostech, je tfeba posilit kapacitu vodnich zdroji. Obec ma
zpracovan projekt (2011) na dalSi vrt (hloubka 65 m) a napojovaci fad PE 90 délky 93 m do
stavajiciho vytlaku z vrtu J2 a rozsifeni akumulace vodojemu o novou komoru cca 40 m?.

duben 2016 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.7-3107




Program rozvoje vodovodu a kanalizaci Jiho¢eského kraje ]
B.2.7 Popis vodovod( a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3107 - Milevsko

Kanalizace

Na uzemi obce se nachazi ochranné pasmo vodniho zdroje l.a Il. stupné.

V obci Jetétice je vybudovana jednotna kanalizace pro odvedeni spladkovych a destovych
vod. Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale a 100 % pfechodné bydlicich obyvatel.
Kanalizace je vybavena ulicnimi vpustémi a nékolika spojnymi Sachtami. Stokova sit' je
funk&ni a vyhovuje potfebam obce.

Hlavnim zdrojem znegisténi jsou odpadni vody z doméacnosti. Cisténi splaskt probiha pouze
v septicich, které jsou vétSinou nevyhovujici (t&snost, velikost, septiky nejsou vicekomoroveé,
napojeni destovych vod).

Odpadni voda pak obecni kanalizaci gravitaéné stéka do nejnizsiho mista zastavéné casti a
dale odtéka kmenovou zatrubnénou stokou DN 600 s reviznimi Sachtami pfes rybniky nad
lokalitou Na vySovnach.

Rybniky pIni dobfe funkci mechanicko-biologické COV. Prvni maly rybnik ma funkci
pfevazné usazovaci a ve druhém probiha biologické dogisténi. Cistota vody na odtoku
zrybnika je vyborna a kvalita vody v rybnice umoziuje chov ryb. Odtok z rybnikd je do
bezejmenného potoka (CHP 1-07-05-018).

Provozovatelem kanalizace je obec Jetétice.

LR

Do budoucna se pfedpoklada postupna rekonstrukce kanaliza¢ni sité v obci a jeji rozSifeni
dle potfeby nové zastavby, je také nutno feSit zachyceni srazek pfitékajicich ze severu a
vychodu pomoci otevieného odvodnéni.

Obec planuje novou COV pro Jetétice. Pro tuto COV je zvolena technologie stabilizadnich
nadrzi s mechanickym predgisténim a odstrariovanim fosforu. COV bude napojena na
sbérac odpadnich vod DN 1000.

Uzemi pro stavbu gistirny odpadnich vod se nachazi jihozapadné pod obci u silnice z Jetétic
na Cervenou a Samoty pfi levé strané silnice (smér do Jetétic). S ohledem na vysoky podil
balastnich vod, ekonomiku a provozni nenaro€nost je zvolena technologie stabilizacnich
nadrzi s doplnénim o provozni soubor srazeni fosforu.

COV bude napojena na sbé&raé DN 1000 prochazejici pfes plochu navrhované COV.

COV je navrzena z:

odleh&ovaci komory na stavajicim sbéraci

hrubé piedcisténi - lapak pisku s hrubymi a jemnymi Ceslemi

mechanické &isténi - $térbinova nadrz SN 11/30

biologické &isténi — 2x stabilizani nadrz

chemické cisténi - srazeni fosforu (dle dosahovanych parametrt na odtoku)

Investi¢ni naklady cca 6 mil. KE bez DPH.
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