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3107_015_00 Milevsko

podklady

* Neni k dispozici dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

« Uzemni plan, rok 1995, autor UP studio, Ing. Arch. Stanislav KovaFf, JeremiaSova 14,
Ceské Budgjovice

Milevsko (~450-500 m n.m.) se nachazi cca 20 km zéapadné od mésta Tabor.
Ve mésté je trvale hlaSeno 9 199 obyvatel (rok 2001). Obec pfedpoklada do budoucna
stagnaci poctu obyvatel.

vodovod

Mésto Milevsko mé vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu.
Potfeby vody pro Milevsko je zajiSténa ze zdroji podzemni a povrchové vody, které
jsou soucasti skupinového vodovodu V-S-T-M a Sepekov-LouZe.

Zakladnimi vodnimi zdroji jsou:

a) V soucasné dobg je jako jeden z hlavnich zdroju skupinového vodovodu vyuzZivano
napojeni na zdroj Rimov (Oblastni vodovod Jizni Cechy).

c) Upravna vody v Tabofe (125 I/s — upravna povrchové vody z Jordanu) Do mésta
Milevska je voda dopravovana pres preCerpaci stanici ,Klokoty* a ,VSechov* do vodojemu
,Hodusin“ (obsah 650m> + 2x100m® , max. hladina 540.40, min.hladina 535.40 m n.m.) a
odtud je pfivadéna gravitacnim fadem DN 300 do vodojemu v Milevsku.

Dopl fikové zdroje:

d) Zdroje podzemni vody u Sepekova ,Zurova“ (10l/s) 3 studny s gravitatnim
pfitokem a 2 studny s Cerpanim podzemni vody do akumulaéni nadrze v objektu Upravny
vody. Do upravny vody byla ¢erpana podpovrchova voda z potoka Smutnda, v sou¢asné dobé
je vSak toto zafizeni na Upravu povrchové vody vyfazeno z provozu. Je vyuzivano pouze pro
provoz zafizeni na akumulaci a Cerpani podzemni vody do vodojemu ,Sepekov”, (obsah
200m® , max. hl. 478.20, min.hl. 475.20m n.m.). Pro potfebu vody v Milevsku je z tohoto
zdroje podzemni vody, akumulované ve vodojemu ,Sepekov‘, vyuZivdna pouze
nespotfebovana vody ve spotfebiStich Sepekov, BoZetice a PreStovice, ktera gravitacné
pfitéka do akumula¢ni nadrze v Cerpaci stanici ,U Louze".

e) Zdroje podzemni vody u Sepekova — ,LouZi* (4.5 I/s) — 2 studny s gravitacnim
pritokem a 1 studna s Gerpanim podzemni vody do 150 m® akumulaéni nadrze v &erpaci
stanici ,Louze", ze které je potrubi vytlaku DN 150, vedené do starého vodojemu v Milevsku.

V rdmci vlastniho zajiSténi vody pro sidlo Sepekov bude cely systém vyuZiti téchto
zdroju u Sepekova upraven tak, aby byly zajiStény co nejmensi provozni néklady celého
systému.

Akumulace vody
Soucésti zasobovaci vodovodni sité a akumulace vody v Milevsku jsou:
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a) novy vodojem ,Milevsko“ — obsah vodojemu je 1000m® , max. hl.521.50,
min.h.516.50m n.m. (majitel VaK JC a.s., divize Tabor)

b) stary vodojem ,Milevsko* — obsah vodojemu je 2X500m°® , max.hl.522.00,
min.hl.518.00m n.m.

c) vodojem pro ZvvZ — obsah vodojemu je 2x250m®

Hlavnim (Fidicim) vodojemem pro mésto je vodojem ,Hodu$in“, obsah 650m® +
2x1000m3, max.hl.540.40, min.hl.535.40 m n.m.

Vodovodni si t

Vodovod v Milevsku byl vybudovéan v letech 1955-58, puvodni zdsobovani vodou bylo
z podzemnich zdroju u Sepekova, které byly pozdéji doplnény malou Upravnou vody na
povrchovou vodu u Zarove.

,Stary vodojem Milevsko* o celkovém obsahu 1000m*® byl vybudovan za
spotfebistém, takZze z vytlatného fadu DN 250 z Cerpaci stanice ,LouZze" je provadéno
zasobovani vodou do sité a pfebytek vody je akumulovan ve vodojemu.

Postupnym rozSifenim vodovodni sité bylo vyfeSeno posileni vodnich zdroji pro
meésto Milevsko, pfipojenim na skupinovy vodovod V-S-T-M. Z vodojemu v HoduSiné byl
vybudovan gravitacni pfivadéci fad DN 300, ktery je veden pfes severni Cast zéastavby
zapadnim smérem a konci v ,Novém vodojemu Milevsko“ o obsahu 1000m®

Z tohoto pfivodniho fadu DN 300 je u Starikova provedena odbocka pro YVVY
Milevsko, odbocka je pfivedena do vodomeérné Sachty , z ni je vedena vodovodni pfipojka
DN 150 do ,vodojemu ZVVZ* o obsahu 2x250m° , ze kterého je zasobnim fadem DN 200
zasobovéana vodovodni sit' v arealu ZVVZ Milevsko.

Rozvodna sit vodovodu v Milevsku je z vétSi ¢asti zokruhovana, dimenze vodovodni
sité jsou od DN 80 aZ do DN 400. Podle registru vodovodu je skupinovy vodovod v Milevsku
veden pod ¢&. 94676. Dle registru JiVaK zroku 1985 byl celkovy pocet obyvatel
zasobovanych z vodovodni sité 7720, délka vodovodni sité byla 35.545km, mnozstvi
prevzaté vody bylo cca 718.5tis m® /rok.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.

*kkkkx

Stavajici vodovodni sit, vodni zdroje a akumulace vody, vyhovuji stavajicim potfebam
Milevska v zasobovani vodou a maji i dostatenou kapacitni rezervu pro navrhovanou
zastavbu. Stavajici slabé dimenzované a dozivajici Useky uliéni sité budou postupné
rekonstruovany na profil min. DN 90 az DN 100.

Nové vodovodni trasy jsou navrzeny tak, aby bylo mozno zasobovat a pozarné zajistit
celou nové navrhovanou zastavbu. Useky v nevyhovujicim stavebné technickém stavu (napf.
ulice Sokolovska, Nadrazni, Gen. Svobody, Karlova, Dukelska, E. Destinové) je nutno
rekonstruovat v souvislosti s opravami poruch nebo rekonstrukcemi komunikaci. Prabézné je
nutno dopliovat ovladaci prvky na vodovodni siti v zajmu zlepSeni ovladatelnosti a snizeni
ztrat vody.

Kanalizace

Prvni stokova sit byla vybudovana ve 20-tych letech 20. stoleti. Pozustatky této sité
existuji dodnes a vétSinou slouzi jako mistni drendze. UcelengjSi systém stokoveé sité se
zacal budovat v 50-tych letech 20. stoleti. VétSina téchto kanalizacnich sbéracl je jiz
nefunkéni, ale opét nékteré sbérace existuji jesté v sou€asné dobé a slouzi bud jako drenéz
nebo doposud jako kanalizacni sbérate a néktefi obyvatelé jsou na né jeSté doposud
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napojeni. Trasy téchto plvodnich sbéraCl vSak nelze zjistit, neexistuje jejich projektova
dokumentace ani neni znam jejich prabéh v astni podobé.

Zaklady dnesniho systému stokove sité byly polozeny v 60-tych letech 20. stoleti.
V letech 1998 — 1999 doslo k rozsahlé rekonstrukci nevyhovujici méstské COV a hlavni
kanaliza¢ni stoky ,A".

Pfevazna Cast zastavéného Uzemi mésta Milevska je odkanalizovana jednotnou
kanaliza¢ni siti, kter& je zadsténa do centralni COV. Oddilna sit je zfizena na okrajich mésta

v s

zpravidla v novéjSi zastavbé a v primyslovém arealu ZVVZ a.s.

Stokova sit mésta je tvofena kmenovou stokou ,A", kteréd pfivadi odpadni vody na
COV, a hlavnimi kanaliza¢nimi sbéraci ,B“, ,C*, ,D, ,E*, ,F*, .G, H* I ,J“a K-
Kmenové stoka ,A" je zakladem sité, na ni jsou napojeny vSechny hlavni sbérace. Stavebné
technicky stav stoky ,A" je nevyhovuijici, za hranici Zivotnosti, stoka je kapacitné pretizena.
Dusledkem je opakovany vyskyt krizovych situaci v centralni ¢asti mésta, kdy pfi vétSich
pratocich deStovych vod kanalizace prestavéa plnit svou zakladni funkci.

Klicovymi prvky na siti jsou odleh¢ovaci komory (10 ks). Kone&nym recipientem
stokové sité je Milevsky potok. Recipientem pro dil¢i povodi jednotlivych odleh&ovacich
komor je Milevsky potok, zatrubnény odtok ze Suchanova rybniku a rybnik Novy.

Majetkopravné je stokova sit’ vymezena takto:

- méstska stokova si t' v majetku M ésta Milevsko (jednd se o vétSinu stokoveé sité na
katastralnim uzemi )

- kanaliza éni sb éra€e ostatnich majitel G (sbérace a pfipojky ZVVZ a.s., rGznych firem,
pravnickych a fyzickych osob)

Provozovatelem méstské stokové sité a veSkeré meéstské vodohospodarské
infrastruktury je CEVAK a.s..

*kkkkkx

V Oavodu Ize konstatovat, Ze v3echny odlehCovaci komory na stokové siti
v souCasném stavu nevyhovi poZzadavku na provedeni odpadnich vod v odleh€ovacim
poméru max. 6 Q. , na ktery je dimenzovana kapacita méstské COV. Z tohoto divodu se
doporucuje provést stavebni Upravy ve vSech odlehCovacich komorach.

Hlavni zasahy v povodi hlavni stoky , A"

Stoka ,A" prochazi celym méstem a jsou do ni napojeny vSechny sbérale méstské
stokové sité, proto nevyhovujici Useky na této stoce se zpétné odradzeji na situaci v celé
stokoveé siti.

Vzhledem k tomu, Ze nékteré Useky stoky ,A" jsou nevyhovujici (kapacitné pretizené) jsou
navrzeny dvé alternativy feSeni sou€asné situace.

1. alternativa - nova odleh €ovaci komora pod nam éstim, raZzena Stola

V této alternativé se doporucuje feSit problémové Useky na stoce celkové, a to:
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- vybudovat novou razenou Stolu, jejiz zacatek bude v misté soutoku zatrubnénych vodoteci
pod naméstim E.BeneSe. Trasu razené Stoly veést udolnici v soub éhu se stavajicim
zatrubn énym odtokem z rybnik( Suchanuv a Kubik. Kanaliza¢ni Stola bude vybudovana
v délce cc.800m a profilu DN 1400. Jeji doIni konec bude feSen jako otevieny kanal,
zaustény do Milevského potoka. Orientacni trasa je zakreslena ve vykresové ¢asti. Tato
raZzend Stola zasadné feSi problém nedostatecné kapacity zatrubnénych vodoteci a
zaroven posili kapacitu kanalizace.

- ha stoce ,,A" se doporucuje v misté pod naméstim (napojeni sbérace ,1*) vybudovat novou
odleh €ovaci komoru OK11 , ktera bude odleh€ovat odpadni vody ze stoky ,A" do nové
raZzené Stoly. Timto feSenim nebude dochéazet k pfetéZovani Useku kanalizace pod
odleh€ovaci komorou deStovymi vodami.

- na spodnim Gseku raZené $toly bude, pfi pratoku 5 m®, dochazet k tlakovému plnéni
potrubi. Pfi tlakovém pInéni dojde k vzduti vody o 1,25 m. Z tohoto divodu budou v tomto
useku vybudovany Sachty pouze v lomovych bodech a budou upraveny tak, aby
nedochéazelo k vytoku vody na terén (vodotésné poklopy se zamky, zabezpeceni konusu

proti vyplaveni)

2. alternativa - uprava profil G

V této alternativé se doporucuje:
- zkapacitnit nevyhovujici useky stoky ,A“ pravou sklond nebo zménou profilu potrubi (viz
situace a podélny profil)

- upravit odleh&ovaci komory na stoce ,A" tak, aby dochézelo k odleh&eni odpadnich vod
v poméru 6 Q,4 (konkrétni navrhy feSeni je nutno provést v dalSim stupni projektové
dokumentace), odlehovaci pomér 6 Q4 byl zvolen s ohledem na kapacitu COV.

- v mistech nové navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci

Shéra€ ,B" a jeho povodi

Doporucuje se:

- zkapacitnit nevyhovujici useky sbérace ,B“, ,B-4“, ,B4-1“ Upravou sklond nebo zménou
profilu potrubi (viz situace), useky sbérace ,B“ Ize ponechat stavajici, dochéazi v nich jen
k nizkému prekroceni kapacity potrubi

Shéra€ ,C" a jeho povodi

Doporucuje se:

- provést stavebni Upravy na Useku kanalizacniho shérace ,C*, ktery vede pfes soukrome
pozemky za rodinnymi domy v ulici Dr. B. Smerala. Tyto stavebni Upravy vyZaduje Spatny
technicky stav sbérace. V Iété 2002 v dobé pfivalovych destl doSlo k poSkozeni Sachet
(spadist) a k vymleti ¢asti kanalizace.

- provést podrobny prazkum a vyhodnoceni funkce OK10

- v mistech navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci
Shéra€ D" a jeho povodi

Doporucuje se:
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- zkapacitnit nevyhovujici useky sbérace ,D*, ,D-5%, ,D-4“ Upravou sklonll nebo zménou
profilu potrubi (viz situace a podélny profil).

- provést stavebni Upravy odleh&ovaci stoky z OK7

- v mistech navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci

Shéraé ,E" a jeho povodi

V povodi sbéraCe ,E* je pouze jeden nevyhovujici Usek kanalizace, ktery potiebuje

zkapacitnit.

Doporucuje se:

- provést stavebni Upravy v OK6 tak, aby dokazala odleh¢it odpadni vody v poméru 6 Q4
(Upravy prelivné hrany)

- v mistech navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci

Shéraé ,F* a jeho povodi

V povodi shérace ,F* se nevyskytuji problémové Useky kanalizace, z tohoto divodu nejsou
navrzeny v tomto povodi Zadné Upravy

Doporucuje se:

- provést stavebni Upravy v OKS5 tak, aby dokazala odpadni vody odlehg&it v poméru 6 Qa4
(Upravy prelivné hrany)

- v mistech navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci

Shéraée ,G" a ,H" a jejich povodi

Sbéra¢ ,G* v sou€asné dobé nevyhovi poZzadavkim — doporucuje se jeho rekonstrukce a

zkapacitnéni.

Sbéra¢ ,H* v sou€asné dobé nevyhovi pozadavkim — doporucuje se jeho rekonstrukce a

zkapacitnéni.

Doporucuje se:
- v prostorech navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci

Shéraé€ ,I* a jeho povodi
Doporucuje se:

- zkapacitnit nevyhovujici useky sbérace ,I1“, ,I-1* tpravou sklont nebo zménou profilu
potrubi (viz situace a podélny profil)

- v prostorech navrhované zastavby striktné zfizovat oddilnou kanalizaci

Shéra€ ,J* a jeho povodi

Doporucuje se:
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- rekonstruovat a zkapacitnit nevyhovujici useky sbérace ,J%, ,J-4%, ,J-7¢, ,J-8%, ,J-10“
Upravou sklond nebo zménou profilu potrubi (viz situace a podélny profil)

Shéraé K" a jeho povodi

Soucasna kapacita sbérace ,K* nevyhovuje poZadavkim nové zastavby.
Doporucuje se:
- provést celkovou rekonstrukci shérace, upravu sklond a zménu profild (viz podélny profil

sbérace ,K").

- v celém povodi shérace K" provadét vystavbu pouze oddilné kanalizace

- odstranéni puvodniho starého sbérace, kt(vary kfizi sbérac ,K-1" a v souc¢asné dobé svadi
povrchové vody z poli do zastavby v ulici Cs. Legii

Prehled Usek G kanaliza €nich sb éra¢a navrzenych k Gpravam

Cislo projektu : 1777
archivni ¢islo : B.2.7-3107

Rad Ulice Od Sachty do Sachty Navrhované Upravy
A Cs. legi €. 458 - €. 312 Uprava sklonu, zména profilu na
DN 400 a na DN 500
A Riegrova - €. 174 - €. 35 =0K1 Uprava sklonu, zména profilu na DN
Sokolovska 1200
A Sokolovska €. 34 -C. 744 = OK2 Gprava sklonu
a zména profilu DN 800
A volny terén - -
B-4 R. Svobodové €.10-¢.6 zkapacitnéni
B-4 Sumavska - volny | .6 -&. 777 napojeni do zkapacitnéni
terén sbéraCe A
B-4-1 kiizeni ul. €.804 - €.1 napojeni do zkapacitnéni
Taborska sbérace B-4
C volny terén ¢.707 - 8.708, - -
¢. 675 - £.824
D Nadrazni €.443 - €.833 = OKY Uprava sklonu, zména profild na DN
volny terén 600, 800, 1000
D-5 Komenského, €.555 - €.442, napojeni zkapacitnéni
bytovky, Nadrazni do sbérace D
D-4 spojnice €.525 - €.522, napojeni zkapacitnéni
B.Némcové - do sbérace D
Nadrazni
E 1. Maje C.414 - C.492 zména profilu na DN 400
G Dukelska €.107 - ¢€.105 Uprava sklonu a zména profilu na DN
500
| 5. Kvétna ¢.212 - 8.172 zména profild na DN 400, DN 500
I-1 5. Kvétha €.200 - €.234 zména profilu
J Havlickova €.297-C.175 Uprava sklony, zména profilt na DN
500, 600 a 800
J-4 €.710 - €.192, napojeni zkapacitnéni
doJ
J-7 Gen. Svobody ¢.281 - €.273, napojeni zkapacitnéni
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doJ

J-8 E. Destinové €.425 - €.272, napojeni zkapacitnéni
doJ

J-10 Nadrazni €.430 - €.296, napojeni zkapacitnéni
doJ

K Svermova ¢.293 - 8.874 zména profilu na DN 400,600
€. 245 - ¢.174
K-1 Svermova zkapacitnéni

Naroky na kanaliza €ni pfipojky

- dle navrZzeného systému odkanalizovani v dané oblasti budou provedeny kanalizaéni
pFipojky jednotného nebo oddilného charakteru. Na pfipojeni bude dodrZzen kanaliza¢ni a
provozni fad kanalizacni sité.

Uzemni ochrana stokové sit &

- v pésu Sirokém 1,5 m (do DN 500) a 2,5 m (nad DN 500) od okraji pudorysnych rozméru
shérae a souvisejicich objektd je dle zékona €.274/2001 Sb. (o vodovodech a
kanalizacich) mozno provadét jakoukoli stavebni €innost jen s pisemnym souhlasem
provozovatele kanalizace.

Cistirna odpadnich vod

Cistirna prodla vroce 1999 intenzifikaci a vroce 2010 rekonstrukci nékterych
technologickych prvku biologické Casti. Stavajici vystrojeni technologické linky je vyhovujici
pro kategorii COV do 10 000 EO..

Pro dodrZeni optimalni funkce vSech gisticich jednotek na COV je nutné zajistit, aby nedoslo
k pfekrodeni maximalniho pfitoku na COV za desté. Narok 2010 se pripravuje studie
funkénosti odleh&ovacich komor.

Obecné Ize méstskou kanaliza¢ni sit charakterizovat jako rlznorody, zavadami zatizeny
hydraulicky pretizeny systém s vysokym havarijnim potencidlem. Je nutno pfipomenout, Ze
obdobnym zplGsobem lez charakterizovat vyznamnou ¢&ast kanalizacnich siti v Ceské
republice.
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