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podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢iSténi odpadnich
vod

Kucef (424 — 444 m n.m.) se nachazi cca 8 km z&padné od mésta Milevsko. V obci je
trvale hlaSeno 168 obyvatel (rok 2001). Obec predpokladd do budoucna stagnaci poctu
obyvatel.

vodovod

Obec Kucef nema v souCasné dobé& vodovod pro vefejnou potfebu vybudovan,
obyvatelstvo je zdsobovano pitnou vodou z domovnich studni. Kvalita vody ve studnich je
dobra, mnozstvi vody je dostatecné.

Zemédeélsky aredl ma vybudovano vlastni zasobovéani, voda ze zdroje (vrtu) je
Cerpana pomoci hydroforové Cerpaci stanice do objektd zemédeélského druzstva. Vodni zdroj
je umistén v blizkosti zemédélské zastavby, kapacita zdroje a kvalita vody nebyla zjiSténa.
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Do budoucna je nutné uvazovat v obci s vybudovanim vodovodu pro vefejnou
potfebu a se zajiSténim dostate¢ného vodniho zdroje a akumulace. Jako mozna varianta se
jevi napojeni obce Kucef na stavajici vodovod v Milevsku. Pro feSeni celé problematiky
zajisténi vody pro okolni sidla Milevska byla zpracovana studie skupinového vodovodu
Milevsko — Zbelitov — Velkd — Osek. V soucasné dobé je jiz zrealizovana Cast tohoto
skupinového vodovodu, a to Usek z vodojemu Milevsko do Zbelitova a vodovodni sit na
Uzemi Zbelitova.

Je navrzeno prodlouzeni vodovodu z Oseku do Kvétova a Kucefe. Za obci Kvétov
bude vybudovan VDJ o objemu 30 m3 pro sniZeni tlaku v siti.

Z&sobni fad DN 100 z VDJ Kvétov do Kucefe je navrzen v délce 2,0 km, rozvodné
fady DN 80 v obci jsou délky 1,2 km.

kanalizace

Na Uzemi obce Kucef neni kanaliza¢ni sit’ vybudovana. Splaskové vody jsou z vétsi
casti CiStény pouze provizorné pomoci septikd (60%), Cast odpadnich vod je CiSténa
v domovnich mikrogistirnach (30%), ¢ast (10%) jsou odpadni vody necisténé, vypousténé
pfimo do povrchovych vod.

Pro odvadéni deStovych a povrchovych vod slouZi v obci systém pfikopu, struh a
propustka.
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Do budoucna obec zvaZuje vystavbu kanalizace a nové COV v obci. V soudasné
dobé bude nutné zameéfit se na rekonstrukci stavajicich jimek z hlediska jejich tésnosti tak,
aby neohroZovaly pfipadnymi prdsaky spodni vody, tj. zdroje pitné vody v obci.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2013 Strana 1
archivni ¢islo : B.2.7-3107

©HE4P2004




