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CONSULTING
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3109 025 _00 Néméice

Podklady

« Dotaznik s Udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi OV
« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice
« Uzemni plan obce Némdice — ze srpna 1999, zpracovatel A + U DESIGN, s.r.0.

Obec Némcice se nachazi 24 km severovychodné od Prachatic . V obci je trvale
hlaSeno 165 obyvatel.

Vodovod

Obec Némcice (435,00 m n.m.) ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu. Na
vodovod jsou napojeny témér vSichni obyvatelé tj. 99% obce a veSkeré zemédélské podniky.
V obci je zfizeno 52 vodovodnich pfipojek cca 551 m a 1671 m vodovodnich fadd (LT 80 —
504 m,LT 100 — 907 m, IPE 90 — 260 m). Na vodovodnich fadech je umisténo 9 pozZarnich
hydrant( v provedeni podzemnim DN 80. Nékteré z nich maji funkci vzdusnikd a kalnika.

Hlavnim vodnim zdrojem pro obec je vodojem Hlodacky napojeny nha fimovskou
vodovodni soustavu. Vodojem byl vybudovan vroce 1980 a je zasobovan vodovodnim
fadem LT 100 — 625 m a IPE 100 — 1450 m z vodojemu Horanek, ktery je napojen na
fimovskou vodarenskou soustavu. Z vodojemu Hlodacky je voda dopravovana gravitatné do
vod. sité. Spotfeba vody pro obec Némdcice je 0,2 I/s.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s. - stfedisko Prachatice
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Ve wyhledu je uvazovano s rozsifovanim vodovodni sité a s vyménou vytlaéného litinového
fadu z VDJ Horanek do VDJ Hodacky za PE. Tento fad je spole€ny i pro obec Sedlovice a
Mahous. Dale bude potfeba z pozarnich davodu vymeénit rozvodné potrubi LT DN 80 za IPE
110.

Kanalizace

Obec Némgice leZi na cesté z Prachatic do Ceskych Budgjovic. Ma celkem 165 obyvatel
se zaméstnanim v Zivnostenskych provozech, zemédélstvi a blizkém krajském mésté Ceské
Budéjovice. Zastavba s bytovym fondem a objekty slouzici vefejnym sluzbam jsou z 90%
napojeny na kanalizaci pro vefejnou potfebu . Odpadni vody znich maji charakter
splaskovych vod. Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky.

Kanalizace pro vefejnou potfebu v obci Némcice byly vybudovana jako kanalizace
jednotna v letech 1970-72. Vramci nové bytové vystavby je stokova sit prubézné
rozsifovana. Kanalizace je zakon&ena istirnou odpadnich vod.

Soucasna délka kanaliza¢ni sité -1,2 km
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Délka pfipojek -0,2 km
Pocet pfipojek 42

Parametry stokove sit &

Kan. sbéraé material DN(mm) L(m)
Stoka A beton 400 315
Stoka B beton 400 300
Stoka C beton 400,300 300
Stoka D beton 600,300x2 370
Stoka E beton 300 60
Stoka F beton 400 60
Stoka G beton 400 70
Stoka H beton 300 70
Stoka | beton 400 30
Stoka J beton 400 30
Stoka K beton 400 45

COV a jeji parametry

Cistirna odpadnich vod Némgice je mechanicko-biologicka. Odpadni voda je vedena pres
odleh&ovaci komoru, ru¢né stirané Cesle, zdvojeny podélny lapak pisku do jednotky VHS |
(aktivacni,dosazovaci prostor). Vycisténé odpadni vody jsou vypoustény pfes mérny Zlab do
Pistinského potoka.

Navrhované hodnoty COV — pfivadéného znegisténi

Typ VHS |
Max. koncentrace BSK5 mg/I 100
Max. koncentrace NL mg/I 75
Max. koncentrace BSK5 t/rok 1,8
Max. koncentrace NL t/rok 14
MnozZstvi pfiv. odpadnich vod m3/rok 18600

Skute&né hodnoty vypousténych odpadnich vod z COV v roce 2002 - Povolené Vod. roz.

BSK5 mg/l 14,40 25

CHSK mg/I 56,25 100
NL mg/I 3,80 30

N-NH4 mg/I 4,80

BSK5 t/rok 0,13 0,3

CHSK t/rok 0,49 1,2

NL t/rok 0,03 0,4
N-NH4 t/rok 0,04

MnoZstvi vyp. odpadnich vod m3/rok 8 800 12 000

Odpadni vody se vypousti do recipientu Pistinského potoka ¢hp 1-06-03-046, i.km 7,6
(jakost vody nad zausténim OV BSK5 2,7mg/l - CHSK 25 mg/l). Primérny pratok
v recipientu 0,005 m3/s.

Mimo odpadnich vod béZzného komunalniho charakteru se v lokalité nevyskytuji
producenti vétsiho mnoZstvi odpadnich vod.
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Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s. - stfedisko Prachatice
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Ve vyhledu je uvaZzovano s rozSifovanim kanaliza¢ni sité a s kompletni vyménou betonovych
fadu za fady z PVC a s intenzifikaci stavajici COV.
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