Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Volary
Kdd Casti obce 3109 039 00
PRVKUK
Nazev obce Volary
Kod CISOB 550671
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Mésto Volary se nachazi na Volarském potoce, 14 km jihozapadné od Prachatic. Je zde trvale hlaseno
3740 obyvatel. 3 ;
Obec se nachazi v CHKO Sumava a CHOPAV Sumava.

B.2 Demograficky vyvoj

Volary

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 3809 3740 3800
pfechodné
bydlici/rekreanti 89 93 148
celkem 3898 3833 3948 3603 3240

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (vrty, zafezy)

C.1 Stavajici stav

Mésto Volary (780,00 m n.m.) ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou napojeni
témeér vsSichni obyvatelé mésta a veSkeré primyslové a zemédélské podniky tj. 3 603 obyvatel.
Ve Volarech je zfizeno 577 vodovodnich pfipojek cca 5 120 m. Vodovodni sit ma celkovou délku cca
27 km. Vodovod je zasobovan podzemni vodou z vice zdroju (z vrtt a dvou zafezu) a tfech vodojemd,
ze kterych je voda dopravovéana gravitacné do mésta.

Vrtané studny
Zdroj tvofi 5 vrtanych studni (780 m n.m.) v povodi Mlynského potoka severozapadné od Volar.

Pramenisté se naléza v Udoli pod Dolni Snéznou mezi silnici Prachatice — Volary a Zeleznici ve stejném
sméru. Voda je ¢erpana ¢erpadly pfivodnim fadem LT 125 do hlavniho vodojemu 650 m® a z vodojemu
gravitaci do mésta. Vyuzitelna vydatnost je 8,5 I/s.

Zarezy Kamenna Hora

Vodni zdroj Kamenn& Hora (850 m n.m), situovany severné od mésta tvofi soustava Ctyf jimacich
zafezl a sbérnych jimek v prostoru lesa. Vydatnost zdroje jimajiciho mélkou podzemni vodu je silné
zavisla na mnozstvi srazek. Vyuzitelna vydatnost je 3 I/s. Zafezy PJ1 — PJ4 jsou svedeny do spole¢né
sbérné jimky SJ-5 a pfivodnim fadem do vodojemu Kamennd Hora 650 m?® a dale pak gravitaci
do mésta.

Zarezy Horni Snézna

Vodni zdroj Horni Snéznéa (865 m n.m.), situovany jihovychodné od mésta tvori soustava sedmi jimacich
zafezl a sbérnych jimek v prostoru lesa. Vydatnost zdroje jimajiciho mélkou podzemni vodu je silné
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zavisla na mnozstvi srazek. Vyuzitelna vydatnost je 5 I/s. Zafezy PJ1 — PJ7 jsou svedeny do sbérné
jimky SJ-8 a pak do vodojemu Horni Snézna 150 m® a déle pak gravitaci do mésta.

Vlastnikem vodovodu je mésto Volary a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Pripravuje se rekonstrukce stavajicich vodnich zdrojii Kamenna Hora a Snézna Hora, protoze zarustaji,
a vymeéna technologie ve VDJ Kamenna Hora. Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadu.
Mésto si nechalo zpracovat projekt hydrogeologického prizkumu na realizaci dvou vrt HJ-6 a HJ-7 o
projektované hloubce 40 m na pozemku p.€. 1359/1 v k.u. Volary. V pfipadé pozitivniho vysledku
zjisténé kvality a vydatnosti bude provedeno jejich pfipojeni na stavajici vodovodni vytlacny fad do
hlavniho VDJ. Sougasti stavby bude i vyména stavajiciho vodovodniho potrubi LT 150 v délce cca 522
m (nové z IPE 160) a dva nové vytlacné Fady IPE 90 celkové délky 110 m.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba) a ve stavajici zastavbé.

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — mistni vodni nadrze, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 7 200 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Volary méa kanalizaci pro verejnou potfebu. Veskerd zastavba s bytovym fondem, jakoz
i primyslové vyroby a objekty slouzici vefejnym sluzbam jsou napojeny na kanalizaci pro vefejnou
potiebu, kterd odvadi odpadni vody na vybudovanou ¢istirnu odpadnich vod.

Kanalizace ve mésté Volary byla vybudovana jako kanalizace jednotna, a to v letech 1929-50. V letech
1994-95 byla realizovana nova Cisticka odpadnich vod a s ni dva kanaliza¢ni sbérace ,A“ a ,B“. V ramci
nové bytové vystavby je stokova sit prliibézné rozsifovana.

Soucdasna délka kanalizaéni sité 15,8 km

Pocet pripojek 514

COV a jeji parametry

Cistirna odpadnich vod Volary je mechanicko-biologicka. Odpadni voda je vedena pres odleh&ovaci
komoru, strojné stirané Cesle, zdvojeny vertikélni lapak pisku a aktivacni nadrz (denitrifikace, nitrifikace
a odplynéni). Déle jsou vedeny do dvou dosazovacich nadrzi a vy€isténé odpadni vody jsou vypoustény
pres mérny zlab do recipientu Volarsky potok. Vyprodukované kaly jsou odvadény do homogenizacni a
dvou uskladnovacich nadrzi a dale do objektu odvodnovani kald se sitopasovym lisem.

Recipient je Volarsky potok ¢hp 1-06-01-040, f. km 5,22,

Vlastnikem kanalizace je mésto Volary a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Dale se uvazuje o druhé aktivaci a planuje se rozdéleni nitrifikacni nadrze, aby vznikly dvé samostatné
linky, vybudovani destové zdrze pro odlehéeni a modernizace stavajiciho technologického zafizeni na
COV.

Vyhled

Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba) a ve stavajici zastavbé jako
napf. podchyceni odpadnich vod v €asti ulici Mlynské vytékajici z volné vyusti VKV-1, tak aby odpadni
vody byly pfevedeny na centralni COV.
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