Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Klenovice
Kod  Casti obce | 3109 _023 03
PRVKUK

Nazev obce Micovice

Kod CISOB 550426

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Klenovice — mistni ¢ast obce Mi€ovice a nachazi se 1,5 km zdpadné od této obce. Je zde trvale hlaseno
64 obyvatel a je hojné vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Klenovice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 47 64 70 64 64
pfechodné
bydlici/rekreanti 8 8 8 8 8
celkem 55 72 78 72 72

C. vOobovoDY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna, vrty)

C.1 Stavajici stav

V mistni &asti je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody pro vodovod je stavajici
studna a 2 vrty. Od zdroju vody je voda vedena do zemniho vodojemu o objemu 50 m? rozvodnymi fady
i IPE DN 90. V roce 2020 byl vybudovan jimaci objekt (akumulac¢ni nadrz DN 2000 s objemem 5 m3),
privadéci fad 173 m a vytlacny fad v délce 648 m.

Na vodovod je pfipojeno 50 ks pfipojek.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Micovice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Kanalizace v mistni ¢asti Klenovice byla vybudovana v roce 1974 jako jednotna z betonovych trub DN
400. Predcisténi OV je v septicich.

Kanalizace je ukon¢ena pod Klenovicemi v malé pfirodni vodni nadrzi, ze které je odpadni voda vedena
mistni vodoteci do Melhutky.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Micovice.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude obec napojena novym fadem z PVC DN 300 o délce 1,23 km na stavajici kanalizaci
v obci Micovice. Odtud je odpadni voda vedena na stavajici COV Micovice.
Postupné bude staré betonové potrubi nahrazeno novym z PVC DN 300.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



