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3109 043 01 Sluneéna

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod
« Informace pfedané obci Zelnava

Obec Sluneéna je mistni ¢asti obce Zelnava a nachazi se 1 km severné od této obce,
cca 12 km jihovychodné od Volar v mirné svazitém kopci. V obci jsou trvale hlaSeni 2
obyvatelé. Obec slouZi i k rekreacnim a&elam.

Vodovod

Zdrojem vody v obci Slune¢na je spoleény vodovodni systém s obci Zelnava.

Stavajici vodojemy, ze kterych je obec zasobovana, se nachazeji cca 600 m
vychodné& od obce Zelnava. Vy3Se poloZeny jednokomorovy vodojem ,horni* je starsi a
vyzaduje asanaci. NiZze poloZeny dvoukomorovy vodojem ,dolni* o objemu 150 m® a je
v dobrém technickém stavu.

Z vodojemu ,horniho” je voda svedena potrubim rPE 63 délky cca 110 m do
novejsiho ,dolniho* vodojemu. Do tohoto VDJ je vyustén potrubim rPE 63 i zdroj vody z o
300 m vychodnéji umisténého odbérného objektu . DalSim zdrojem je vrtana studna
umisténa 310 m severozapadné od vodojemu ,dolni“. Zasobnim zdrojem pro obec Slune¢na
je vodovodni fad IPE 110, vedouci z vySe uvedeného vodojemu ,dolni“. Rozvody po vlastni
obci jsou provedeny z téhoZz materidlu a profilu.
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V |été byva v obci nedostatek pitné vody, a proto je nutné do vyhledu posilit stavajici zdroje.
Ve vyhledu se uvazuje déle jen s udrZzbou stavajiciho vodovodu.

Kanalizace

Osada Slune¢na nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédeélsky vyuzivanée
pozemky. Cast objektd ma zfizeny domovni septiky s pfepadem do podmokd.

DesStové vody jsou odvadény systémem pfikopl, struh a propustki do mistni
vodotece.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septiki na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UsporngjSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany.
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