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B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice CONSULTING

ENGINEERS

3109 _019 00 Lipovice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Obec Lipovice se nachazi 10 km severné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 99
obyvatel a je i rekreacné vyuzivana.

Vodovod

V obci Lipovice je vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu , ktery vlastni a
provozuje obec. Je na néj napojeno asi 95 % obyvatel. Zdrojem vody je studna, ktera se
nachazi jizné od obce. Z ni je voda éerpana fadem z IPE 90 do vodojemu 20 m°. Z ngj je
dopravovana voda do spotfebisté. Rozvodné fady jsou z IPE 110. Kvalita i mnoZstvi vody je
dostacujici.
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V budoucnu se neuvaZuje se zménami, pouze s opravami a udrzbou.

Kanalizace

V obci je vybudovéna spole¢né deStova a splaskova kanalizace. Je z betonu DN 500
a vypousti se rovnou do potoka. Odpadni vody jsou vypoustény pFes septiky.
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Ve vyhledu budou odpadni vody z této obce svedeny do stavajici COV Dub. Kapacita této
COV neni znama. Do této COV budou svedeny odpadni vody i z obce Javornice, proto bude
nutné zvysit jeji kapacitu na 550 EO. Stavajici potrubi bude postupné vyménéno za nove
z PVC DN 300 a napojeno na novou COV. Celkova délka nové navrzeného potrubi bude cca
1,4 km.

DalSi moZnou variantou je vystavba biologické nadrze, na kterou je udélan projekt.
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