Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Mistni ¢ast Prislop

Kdd Casti obce 3109 011_04
PRVKUK

Nazev obce Chroboly

Kod CISOB 550264

Cislo ORP 3109

Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Prislop — mistni ¢&st obce Chroboly se nachazi 4 km vychodné od této obce a jsou zde trvale hlaseni 2
obyvatelé a nékolik rekreantu.

B.2 Demograficky vyvoj

Prislop

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 8 11 12 0 0
prechodné
bydlici/rekreanti 5 / / 0 0
celkem 13 18 19 0 0

C. vODOVODY

Zdroj pitné vody — individualné (studna)

C.1 Stavaijici stav

V mistni ¢asti Pfislop neni vybudovan vodovod. Trvale bydlici i rekreanti jsou zasobovani pitnou vodou
z individualnich domovnich studni (kopané studny), tak ze studni se spole¢nym rozvodem vody do vice
objektl. V poslednich letech se vlivem sucha projevil nedostatek vody, a tak postupné vlastnici
nemovitosti buduji vrtané studny.

Obec ma pro pozarni vodu navesni rybnik.

C.2 Navrhovy stav

Vzhledem k vy$§im investicnim nakladim na realizaci vodovodu pfedpokladame i do budoucnosti
zasobovani z individualnich zdrojt.

Trvale je v8ak tfeba sledovat kvalitu ve vyuzivanych studnich a v pfipadé, Zze nebude vyhovovat
vyhlasce (€. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a
rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné vyuzit individualni Upravu vody, nebo si obyvatelé zajisti
potfebné mnozstvi vody pro pitné Ucely ve formé balené pitné vody.

Vyhled
neni

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — balend pitna voda, cisterna
Uzitkova voda — pozarni nadrz, vodni tok, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

Mistni Cast Pfislop nema v soucasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody jsou
zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na COV. Dva objekty maji DCOV.
Destové vody jsou odvadény systémem prikopt, struh a propustkd do mistni vodotece.

D.2 Navrhovy stav

S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozne fesit likvidaci OV variantou uvazujici osazeni D-COV
u jednotlivych nemovitosti nebo variantu C-COV._

Tam kde to bude mozné, obec upfednostriuje C-COV, nebot ¢isténi na obecni Cistirné je efektivnéjsi, je
lépe kontrolované, je tam odborny provozovatel a lépe se hlida kvalita vycisténi.

D-COV se zasobnikem vycisténé vody pro dalsi vyuziti napf. k zalivce zahrad, nebo s pravidelnym
odcerpavanim do vefejného sbérného potrubi tlakovou pfipojkou DN 32 mm. Tato varianta vyZzaduje
minimalni provozni a investicni naklady (je zde vsak sloZitéjsi systéem kontroly). Provoz systému
potfebuje obvykle 1 x za 6 mésict odkaleni D-COV a kontrolu funk&nosti. Jedna néapli fekalniho vozu
postaci na odkaleni cca 30 ks COV. Vycisténé OV budou svedeny do vefejného kanalizaniho sbérace
s vyvedenim do recipientu, kterym je Zahofsky potok.

V pfipadé realizace C-COV je uvazovano umisténi na pozemku ve vlastnictvi obce p.€. 2027/3 v k.U.
Z&hoti u Chrobol, ktery se nachazi v blizkosti recipientu.

Predpoklddand cena kanalizace Pfislop:

kanaliza¢ni stoka DN 300 celkova délka 208 m 5226 ké&/mb 1087 008,00 K¢&
domovni pfipojky DN 160 celkova délka 338 m 2 851 ké/mb 28 510,00 K¢
centralni Cistirna odpadnich vod TOPAS S 80 1 ks 526 785,00 K&
Celkem 1642 303,00 K¢
Vyhled

neni

Aktualizovano: 10.11.2022



