Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Babice
Kdd Casti obce 3109 001_00
PRVKUK
Nazev obce Babice
Kod CISOB 537241
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Babice se nachazi 18 km vychodné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 125 (2021) obyvatel
a je rekreacné vyuzivana.

B.2 Demograficky vyvoj

Babice

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 91 116 130 102 93
pfechodné
bydlici/rekreanti 4 4 4 3 3
celkem 95 120 134 105 96

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna, vrt)

C.1 Stavajici stav

V obci Babice je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Na néj je napojena vétSina obyvatel.
Zdrojem vody je studna umisténa severné od obce. Jeji hloubka je 40 m a vydatnost 13 m3/d. Z ni je
voda cerpana do VDJ Babice 25 m3. Z vodojemu je voda pfivadéna gravitaénim fadem IPE 90
do spotfebisté. Obec vybudovala novy vrt (jihozapadné od obce) o hloubce 50 m, ze které je voda
¢erpana do akumulaéni nadoby o objemu 3 000 | a pomoci ATS je dale ¢erpana do sité.

V obci je pozarni nadrz.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Babice.

C.2 Navrhovy stav

Dale bude probihat postupna obnova vodovodnich fadd a objektu.

Vyhled )

Uvazuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrz, vodni tok, cisterna

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

D. KANALIZACE

Centralni COV — neni, fe$eno individualné

D.1 Stavajici stav

V obci Babice je vybudovana ¢astecna kanalizace. Je provedena z betonu o délce cca 600 m a z plastu
o délce 400 m.

Odpadni vody z jednotlivych domu jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na
COV.

Vlastnikem kanalizace je obec Babice.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude v obci vybudovana kanalizace pro verejnou potfebu. Odpadni vody budou svedeny
potrubim z PVC DN 300 do nové COV Babice, umisténé na severovychodé obce. Kapacita COV bude
140 EO. Stavajici betonové potrubi bude vyménéno za nové z PVC DN 300. Celkova délka
kanalizagnich fadd bude cca 1,064 km. COV bude slouZit i pro mistni &ast Zvéretice.

Vyhled
neni

Aktualizovano: 10.11.2022



