Program rozvoje vodovod( a kanalizaci Jiho€eského kraje u V< I.)

B.2.9 Popis vodovodu a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3109 - Prachatice CON:ULTING
ENGINEERS

3109 034 00 TeéSovice

Podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a Cisténi odpadnich
vod

» Podklady pro stanoveni limitd pro vypousténi odpadnich vod z kanalizace TéSovice

« Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Té&Sovice se nachazi 5,5 km severné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 147
obyvatel a vyuZivana i rekreacné.

Vodovod

Obec Té&Sovice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potiebu , ktery spravuje CEVAK a.s.
Na vodovod jsou napojeni témer vSichni obyvatelé obce tj. cca 269 (98%).Zdrojem vody pro
obec je Fimovska soustava — CS Té&3ovice. Voda je dopravovana z CS Té&Sovice vytlaénym
fadem do vodojemu Pod Vyrov€ici a z vodojemu gravitaéné do obce. Vodojem 250 m3 je u
cesty smér TéSovice — Prachatice v 560 m n.m. a zasobuje, jak obec TéSovice , tak obec
Béle€. V obci TéSovice je zfizeno 88 vodovodnich pfipojek cca 490 m a cca 2335 m
pfivodnich fadd a 729 m rozvodnych fadd. Na vodovodnich fadech je osazeno 5 Soupat a 3
hydranty, které slouZzi k proplachovani, odvzduSnéni vodovodni sité a k pozarnim ucelim.
Spotieba vody obce TéSovice je cca 1,2 I/s.

Doprava vody z €S TéSovice do VDJ T &3./Bél.

Vytlaény fad (Sachta-natékaci fad PT) IPE160 délka 234 m

Privodni fad do obce

Material Profil(mm) Délka(m)

IPE 160 235

LT 100 2100

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)

IPE 90 720

IPE 50 122

IPE 32 618

LT 100 186

PVC 110 651
*kkkkk

Ve vyhledu je uvaZzovano s vymeénou stavajiciho litinového a PVC potrubi za IPE.
Kanalizace
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Tato oddilnd stokova sit' se sklada z celkem 2 samostatnych vétvi, které jsou zaustény do
Blanice. Celkova metraZ kanalizace v obci dosahuje 386 m.

Kanaliza¢ni sit je feSena jako oddilna. DeStova kanalizace je napojena pfimo do feky
Blanice. Kanaliza¢ni sit pro odvadéni spladkovych vod je vedena pres biologicky septik SM
11 pro 108 napojenych obyvatel. Oba systémy jsou vybudovany z betonovych trub DN 300.
Komunikace jsou odvodriovany pomoci deStovych vpusti — 6 ks. Na kanalizaci jsou
vybudovany typové revizni Sachty = 100 cm s litinovymi poklopy = 60 cm.

Odpadni vody z nové zastavby jsou pfed vypusténim do povrchového toku predcistény
v septicich.

Do kanalizace jsou napojeny komunalni odpadni vody organicky znecisténé a obsahujici
nerozpusténé latky vcetné destovych vod, které jsou vedeny mimo septiky.

Provozovatelem kanalizace je obec TéSovice.
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V obci bude ve vyhledu vybudovana nova kanalizace pro vefejnou potfebu s novou COV,
ktera bude umisténa na jihovychodé obce a budou do ni svedeny odpadni vody z horni ¢asti
obce. Kapacita COV bude 200 EO a délka nové kanalizace cca 0,8 km DN 300. Odpadni
vody z &asti obce u feky Blanice budou svedeny do nové COV Béleg, ktera je navrzena na
70 EO a bude situovana na pravém bfehu Blanice u obce TéSovice. S

Stavajici betonové potrubi bude nahrazeno novym z PVC DN 300 v celkové délce cca
0,4 km.
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