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A. NÁZEV OBCE 

Místní část Jáma 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3109_023_02 

Název obce Mičovice 

Kód ČISOB 550426 

Číslo ORP 3109 

Název ORP Prachatice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Jáma – místní část obce Mičovice a nachází se v údolí podél potoka Melhutka, 2 km jihozápadně od 
této obce. Je zde trvale hlášeno 67 obyvatel a je využívána i rekreačně. 

B.2 Demografický vývoj 

Jáma 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 59 67 73 67 0 
přechodně 
bydlící/rekreanti 15 15 15 10 0 

celkem 74 82 88 77 0 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – studny, vrt 

C.1 Stávající stav 

V místní části je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody pro vodovod jsou 2 studny 
v západní části obce a studny v severozápadní části a vrt v jihozápadní části. Voda je ze studny a vrtu 
vedena do VDJ o objemu 2x50 m3. Obec vybudovala nový VDJ 2x50 m3 a vodovod o celkové délce cca 
1,2 km z IPE 90. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Mičovice. 

C.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
Užitková voda – vodní nádrž 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně 

 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Aktualizováno: 10.11.2022 
2 

D.1 Stávající stav 

Místní část Jáma nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní 
vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV. Část objektů má 
zřízeny domovní septiky. 
Recipientem pro toto území je potok Melhutka. 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

D.2 Návrhový stav 

Ve výhledu bude v obci vybudovaná kanalizace. Odpadní vody budou svedeny potrubím z PVC DN 300 
do nové ČOV Jáma, umístěné na severu obce. Kapacita ČOV bude 100 EO. Celková délka nových 
kanalizačních řadů bude 0,962 km. 

Výhled 
není 


