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ENGINEERS

3109 _006_01 Borgice

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

Obec Borcice je mistni ¢asti obce Dub a nachéazi se 2 km vychodné od této obce.
V obci je trvale hldSeno 14 obyvatel a je vyuZivana i rekreaéné.

Vodovod

V osadé Borc€ice neni vybudovan vodovod. Trvale i pfechodné bydlici obyvatelé jsou
zasobovani pitnou vodou pfedevSim z domovnich studni a vrtd. MnoZstvi vody v téchto
studnich je dostatecné. Kvalita vody je dobra.
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Vzhledem k vy3Sim investi¢énim nakladdm na realizaci vodovodu pfedpokladame i do
budoucnosti zasobovani z individualnich zdroja.

Trvale je vSak tfeba sledovat kvalitu ve vyuZivanych studnich a v pfipadé, Ze nebude
vyhovovat vyhlaSce 376/2000 Sb. — Pitna voda, bude vhodné vyuZit individualni Upravu
vody, nebo si obyvatelé zajisti potfebné mnoZzstvi vody pro pitné tcely ve formé balené pitné
vody.

Kanalizace

Osada Borc¢ice nema v souCasnosti vybudovany systém kanalizace. Odpadni vody
jsou zachycovany v bezodtokych jimkach, odkud se vyvazeji na zemédeélsky vyuzivané
pozemky. Cast objektl ma zFizeny domovni septiky s pfepadem do podmok(.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopu, struh a propustkl do mistni
vodotece.
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S ohledem na velikost této mistni ¢asti je mozné fesit likvidaci OV variantou uvazujici
s intenzifikaci stavajicich jimek — septikii na domovni mikrogistirny (napf. COV
s biokontaktory, eventuelné& provozné& UusporngjsSim typem - vicekomorovym septikem
doplnénym o zemni filtr). Pfi navrhovani a umistovani domovnich mikrocistiren je vSak
potfeba zohlednit dopad tohoto feSeni na kvalitu vody v mistnich zdrojich, které mazou byt
pfipadné vyuzivany.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004 Strana 1
archivni &islo : B.2.9-3109

©HLP2004



