Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Laziste
Kdd Casti obce 3109 016_00
PRVKUK
Nazev obce Laziste
Kod CISOB 550345
Cislo ORP 3109
Nazev ORP Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Lazisté se nachazi 5 km severozapadné od Prachatic. Obec je polozena ve svahu. V obci je trvale
hlaSeno 310 obyvatel a je vyuzivana i rekreacné.

B.2 Demograficky vyvoj

Lazisté

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 317 310 340 283 286
pfechodné
bydlici/rekreanti 29 26 30 25 25
celkem 346 336 370 308 311

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — podzemni voda (studna/vrt)

C.1 Stavajici stav

V obci Lazisté je vybudovan vodovod pro vefejnou potfebu. Mala ¢ast obyvatelstva je zasobena vodou
z domovnich studni. Mnozstvi vody v téchto studnich je dostate¢né pouze z €asti, kvalita vody neni
znama.

Zdrojem pitné vody pro vodovod je podzemni studna. Voda je dobré kvality, mnozstvi vody ale neni
dostateCné potfebam obce. Voda je dale vedena pfes Upravnu vody (dav.Cerpadlo) z roku 2002
do zemniho vodojemu o objemu 100 m3. Rozvodné fady jsou provedeny z IPE 110 a z LT DN 100.

Na vodovod je pfipojeno 139 ks pfipojek.

Vlastnikem a provozovatelem vodovodu je obec Lazisté.

C.2 Navrhovy stav

Do vyhledu bude zachovan stavajici zplsob zasobeni pitnou vodou. V obci je v8ak nedostatek vody.
Z&sobovani bude feSeno rozSifenim kapacity stavajiciho vodniho zdroje. Bude nutno provést
hydrogeologicky priizkum a urcit novy zdro;.

Dale obec predpoklada vystavbu nového vodojemu o objemu cca 100 m3 vedle vodojemu stavajiciho.
Ve vyhledu bude je&té postaven novy privodni fad z vodojemu do obce. Déle bude probihat postupna
obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022
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C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternou
Uzitkova voda — vodni nadrze, vodni tok, cisterna

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 400 EO

D.1 Stavajici stav

V obci Lazisté je vybudovana jednotna kanaliza¢ni sit. Kanalizace v centralni ¢asti obce je provedena
predevsim z betonovych trub. Odpadni vody jsou svedeny pod obci na kanalizaéni sbérac z betonovych
trub DN 400, do kterého jsou dale svedeny i dalsi dva sbérace z betonovych trub DN 300 zjizni a
jihovychodni odlehlejSi ¢asti obce.

Odpadni vody jsou dale odvadény sb&raéem na centralni COV a déle do povrchovych vod.
Odkanalizovano je v sou¢asné dobé cca 75 % obyvatel.

Hlavnim technologickym ¢&lankem COV v LaZisti je &istirna SWM 300-400 EO, ktera se realizovala
vroce 2021. Odpadni vody jsou odvadény stavajici kanalizaci do rozdélovaci Sachty a vycisténé
odpadni vody jsou odvadény do Zarovenského potoka. COV je tvofena stavajici provozni budovou,
rozdélovaci Sachtou, vyrovnavaci nadrzi, strojnimi ¢eslemi, lapakem pisku a tfemi biologickymi linkami
tvofenymi aktivani nadrzi svestavénou dosazovaci nadrzi, stavajici uskladnhovaci nadrzi
na prebytecny kal, strojni a elektrickou casti.

Vlastnikem a provozovatelem kanalizace je obec Lazisté.

D.2 Navrhovy stav

Ve vyhledu bude zachovan stavajici stav odkanalizovani obce. Dale bude probihat postupna
rekonstrukce stavajici kanalizani sité za u¢elem minimalizace natoku balastnich vod. Cilem téchto
praci bude postupné vybudovani oddilné kanalizace.

Vyhled

UvaZuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba) a dobudovani kanalizace ve
stavajici zastavbe.

Aktualizovano: 10.11.2022



