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3109_018_05  Třebanice  
 

 
Podklady 
 
• Informace předané obcí Lhenice 

 Obec Třebanice je místní částí obce Lhenice a nachází se 3 km severozápadně od 
této obce. V obci je trvale hlášeno 73 obyvatel. 

Vodovod 

 V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provozovatelem je ZD 
ZEMI Mičovice. Zdrojem jsou vrty, z nichž je voda dopravována do vodojemu a z něj 
samospádem do spotřebiště. Tento vodovod zásobuje jen část obce. Zbylá část ( asi 80 %) 
je zásobena z domovních studní. 

****** 

Ve výhledu se počítá s vybudováním nového vodovodu. Zdroj pitné vody je zajištěn, u něj 
bude vybudován nový VDJ 20 m3 s AT stanicí, z které bude voda dopravena řadem lPE 90 
do spotřebiště. 

Kanalizace  

V sídle Třebanice není vybudována kanalizace. 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na 

zemědělsky využívané pozemky. 
 Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní 
vodoteče, která ústí do potoka. 

****** 

Ve výhledu bude v obci vybudovaná kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody budou 
svedeny potrubím z PVC DN 300 do nové ČOV Třebanice, umístěné na jihovýchodě obce. 
Kapacita obce bude 100 EO a bude sloužit i pro obec Hoříkovice. Celková délka nových  
řadů bude 0,628 km. 
 
 
 
 


