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3109 033 00 Strunkovice nad Blanici

Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €iSténi odpadnich
vod
+ Podklady pfedané od VaK JIZNi CECHY a.s., stf. Prachatice

Obec Strunkovice se nachazi u feky Blanice, 9 km severovychodné od Prachatic.
V obci je trvale hldSeno 890 obyvatel.

Vodovod

Obec Strunkovice ma vybudovany vodovod pro vefejnou potfebu. Na vodovod jsou
napojeni témér vSichni obyvatelé obce tj. cca 98 % a veSkeré priamyslové a zemédélské
podniky.

Hlavnim vodnim zdrojem (jedinym) pro obec Strunkovice je voda z VS. Voda je Cerpana
z CS Hlavatce do vodojemu Str, Novy 250 m3(2x125). Z vodojemu je voda dopravovana
gravitaéné pfes spotfebisté do VDJ stary + CS pro Dub. V obci Strunkovice je zfizeno 274
vodovodnich pfipojek cca 2 520 m a délka vodovodnich fadu je cca 7661 m. Na
vodovodnich Ffadech je osazeno 23 Soupat a 17 hydrantt, které slouzi k proplachovani ,
odkalovani vodovodni sité a k pozarnim ucelim.

Rozvodné rady

Material Profil(mm) Délka(m)
IPE 110 3680
IPE 90 1150
rPE 63 720
IPE 110 664
oC 80 320
oC 100 780
oC 63 347

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s
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Ve vyhledu se ocekava obnova stavajiciho PE potrubi (cca 10 %) a o rozSifeni vodovodni
sité v souvislosti s rostouci vystavbou v severni ¢asti obce pod vodojemem a také na
vychodni strané obce. Na jizni strané se pocita ze zemédélskou a priimyslovou zénou.
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Provozovatel navrhuje doplnéni vodovodni sité o dalSi ovladaci armatury (sekénich Soupat)
z dlvodu lepSi ovladatelnosti vodovodni sité.

Kanalizace

Zastavba s bytovym fondem a objekty slouZici vefejnym sluzbam jsou z 90 % napojeny
na kanalizaci pro vefejnou potfebu. Odpadni vody z nich maji charakter splaskovych vod.
Ostatni objekty jsou vybaveny jimkami nebo septiky.

Kanalizace pro vefejnou potiebu v obci Strunkovice byla vybudovana jako kanalizace
jednotna, nejvétsi ¢ast v letech 1978 — 80. Cisti¢ka odpadnich vod a s ni i ¢ast kanalizace
byly vybudovany v roce 1998 — 99. V ramci nové bytové vystavby je stokova sit pribézné
rozSifovana.

Soucasna délka kanaliza¢ni sité - 6,6 km
Délka pfipojek -1,76 km
Pocet pfipojek - 226

Parametry stokove sit &

Kan. sbéraé material DN(mm) L(m)
Stoka A beton 300 1050
Stoka B beton 500 530
Stoka C beton 300 280
Stoka D beton 500 430
Stoka E beton 300 360
Stoka F beton 300,500 260
Stoka G beton 300 250
Stoka H beton 150 470
Stoka | beton 200 370
Stoka J beton 300,400 450
Stoka K beton 700,500 690
Stoka L beton 300 290
Stoka M beton,PVC 300,200 270
Stoka N beton 300 270
Stoka O PVC 300 320
Stoka P beton 300 370

COV a jeji parametry

Cistirna odpadnich vod Strunkovice je mechanicko-biologick&a. Odpadni voda je vedena
pfes odlehCovaci komoru, strojné stirané Cesle, lapédk pisku, Stérbinovou nadrz a biofiltr.
Déle jsou vedeny do dosazovaci nadrZze a vycCisténé odpadni vody jsou vypoustény pres
mérny Zlab do recipientu feky Blanice. Po povodnich vroce 2002 byla provedena
rekonstrukce.

Navrhové hodnoty COV — pfivadéného znedisténi
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Typ

Max. koncentrace pfiv. zne¢. BSK5
Max. koncentrace pfiv. zne¢. NL
Max. koncentrace pfiv. zne¢. CHSK

Max. koncentrace pfiv. zne€. Pc

Max.koncentrace pfiv. zne¢. N-NH4

MnoZstvi pfiv. odpadnich vod
MnoZstvi pfiv. odpadnich vod

mg/I

mg/I

mechanicko-biologicka

mg/L

mg/I

mg/I
I/s

m3/rok

Skuteéné hodnoty pf. znedisténi na COV v roce 2002

Pr. koncentrace zatizeni BSK5
Pr. koncentrace zatizeni CHSK
Pr. koncentrace zatizeni NL

Pr. koncentrace zatizeni N-NH4
Pr. koncentrace zatizeni BSK5
Pr. koncentrace zatizeni CHSK
Pr. koncentrace zatizeni NL

Pr. koncentrace zatizeni N-NH4

mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

267
49
533

11
29
2,6
82125

26,33
95,33
5,33
14,80
1,12
4,06
0,23
0,61
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Skuteéné hodnoty vypousténych odpadnich vod z COV v roce 2002 - Povolené Vod. roz.

BSK5
CHSK
NL
N-NH4
BSK5
CHSK
NL
N-NH4

mg/I
mg/I
mg/I
mg/I
t/rok
t/rok
t/rok
t/rok

16,43
53,33
9,33
7,40
0,64
2,15
0,39
0,28

30
110
25
20
1,8
6,4
1,0
1,2

Recipient je feka Blanice ¢hp 1-08-03-041, f.km 45,9 pram. prutok v recipientu 2,65
m3/s, jakost vody nad zausténim OV — BSK5 3,5 mg/l, CHSK 27 mg/l, N-NH4 0,48 mg/l, Pc

0,28 mg/l.

*kkkkk

Provozovatelem kanalizace je CEVAK a.s.

V budoucnu se uvaZuje s vyménou asi poloviny stavajiciho betonového potrubi za nové

z plastovych trub.
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