
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

Aktualizováno: 10.11.2022 
1 

A. NÁZEV OBCE 

 Vitějovice 

Kód části obce 
PRVKÚK 

3109_037_00 

Název obce Vitějovice 

Kód ČISOB 550655 

Číslo ORP 3109 

Název ORP Prachatice 

B. CHARAKTERISTIKA OBCE 

B.1 Základní informace o obci 

Obec Vitějovice se nachází 7 km severovýchodně od Prachatic. V obci je trvale hlášeno 509 obyvatel. 

B.2 Demografický vývoj 

Vitějovice 

obyvatelé 
počet obyvatel počet připojených obyvatel 

rok 2015 rok 2020 rok 2025 vodovod kanalizace 

trvale bydlící 506 509 532 420 381 
přechodně 
bydlící/rekreanti 23 30 35 8 6 

celkem 529 539 567 428 387 

C. VODOVODY 

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny, vrt) 

C.1 Stávající stav 

Obec Vitějovice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. K zásobení vodou jsou využívány 3 
prameniště se studnami nebo jímacími zářezy na jihu a jihozápadě obce. Z nich je voda dopravována 
do 3 vodojemů: VDJ Pod Vilhánů 100 m3, VDJ Na Sloučí 60 m3 a VDJ Na slepičárně 100 m3. Z vodojemů 
je voda dopravována gravitačními řady DN 100 a DN 80 do spotřebiště. Rozvodné řady jsou z profilů 
DN 63, 80 a 100. 
Celková povolená vydatnost zdrojů je 2/6 l/s, ale skutečná vydatnost je nižší, protože v posledních letech 
obec trpěla nedostatkem vody. Na základě hydrogeologického průzkumu byl v letech 2019 – 2020 
vybudován nový vrt HV-5 (cca 60 m hluboký, p.č. 183/1 v k.ú. Vitějovice), který bude sloužit jako 
posilující zdroj pro obecní vodovod. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Vitějovice. 

C.2 Návrhový stav 

Dále bude probíhat postupná obnova.  

Výhled 
Připojení nového vrtu HV-5 na vodovodní síť. Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP 
(nová zástavba). 

C.3 Nouzové zásobování vodou 

Pitná voda – dovoz cisternou 
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Užitková voda – vodní tok 

D. KANALIZACE 

Centrální ČOV – ano, napojení na ČOV Hracholusky 1 043 EO 

D.1 Stávající stav 

V obci je vybudovaná jednotná gravitační a v části i tlaková kanalizace s ČS. Tato kanalizace je 
převážně z trub DN 250 – 600 v celkové délce cca 3,8 km. Po odlehčení přívalových vod do Zlatého 
potoka je odpadní voda vedena profilem DN 300 na ČOV mechanicko – biologického typu v obci 
Hracholusky. Tato ČOV slouží také pro obce Hracholusky a Svojnice. Zatím není ČOV kapacitně 
vytížena. 

D.2 Návrhový stav 

Část obce bude odkanalizovaná pomocí ČS Vitějovice, umístěné na severu obce a výtlaku délky cca 
100 m nebo ČOV s odvedením přečištěné vody do vodního toku  
Je plánováno vybudování nového kanalizačního sběrače v obci Vitějovice, a to v úseku podél silnice III. 
tř. č. 14528 ve směru od Prachatic na České Budějovice. Kanalizační sběrač by měl být napojen na 
stávající kanalizaci v obci. Kanalizační přípojka je přivedena pod silnicí č. III/14528. V současné době 
probíhá příprava na výstavbu tohoto kanalizačního sběrače (náklady cca 3,6 mil. Kč). 
Dále bude probíhat postupná obnova. 

Výhled 
Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba). 

 


