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Podklady

» Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi OV
» Mapové podklady z Pozemkového katastru v Prachaticich — z bfezna 1999

Obec KratuSin se nachazi 4,5 km zdpadné od Prachatic. V obci je trvale hlaSeno 38
obyvatel a je i rekreacné vyuzivana.

Vodovod

V obci je vybudovan vodovod, ktery provozuje a spravuje obec Drslavice.

Vodni zdroje vodovodu se skladaji z péti studni hlubokych cca 2,5 m, z nichz kazda
je vyztuZena betonovymi skruzemi, ze kterych je voda svadéna gravitatné potrubim rPE 63
do vodojemu.

DalSim zdrojem vody jsou dva vrty, nachazejici se severovychodné od vodojemu, ze
kterych je voda Cerpana potrubim rPE 63 do vodojemu. MnoZstvi vody ve zdrojich je
dostate¢né. Kvalita vody je v sou€asné dobé vyhovujici.

Jako vodojem pro vySe uvedené zdroje slouzi plvodni laminatova nadrz, ktera byla
v roce 1979 rozsifena o betonovy vodojem s jednou komorou o objemu 50 m®.

Z vodojemu je vodovodni fad veden potrubim IPE 90 gravitacné pro obce Drslavice,
KratuSin a Zabrdi. Z tohoto fadu je pfed obci Drslavice zfizena odbocka a déle je voda
vedena potrubim IPE 90, IPE 110 a litinovym potrubim DN 100 do obce Kratu3in. Pro tuto
obec jsou zfizeny dvé odbocky.
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Na zapadé obce Drslavice jsou dalSi 2 vrty, které je mozné vyuzit v budoucnosti
v pfipadé nedostatku pitné vody. Ve vyhledu bude nutna postupnad vyména vodovodniho
potrubi, zejména pfivodniho fadu do obce. V obci jsou také problémy se Spatnym uloZenim
stavajiciho potrubi.

Kanalizace

Obec KratuSin nemé v soucasnosti vybudovany systém kanalizace, nachazi se zde
pouze nesouvisla destova kanalizace. Odpadni vody jsou zachycovany v bezodtokych
jimkach, odkud se vyvaZeji na zemédélsky vyuZivané pozemky. Cast objektd ma
zfizeny domovni septiky s pfepadem do podmoki. Pod obci se nachazi zatrubnény
melioraéni kanal, ktery vede do poZarni nadrze.

DeStové vody jsou odvadény systémem pfikopl, struh a propustki do mistni
vodotece.
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Ve vyhledu bude v obci vybudovéna kanalizace a COV. COV bude umisténa jihozapadné od
obce. Bude slouZit i pro obec Chlistov a jeji kapacita bude 80 EO. Odpadni vody budou
z obce gravitatné svedeny potrubim z PVC DN 300 v celkové délce cca 0,6 km.
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