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3110_018 02 Rybova Lhota

podklady

« Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a ¢isténi odpadnich
vod

* Program rozvoje vodovodl a kanalizaci okres Tabor — Hydroprojekt, kvéten 2000

« Rozhodnuti o nakladani s vodami VH 1023/94 — Ro ze dne 4.3.1994, CHP 1-07-04-
040,01-07-04-041

e Telefonicky rozhovor ze dne 24.3.2003 - pan Brt

Rybova Lhota (406 - 426 m n.m.) — mistni ¢ast obce Skalice se nachazi cca 1,4 km
jizné od obce Skalice. V obci je trvale hldSeno 102 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucha
predpoklada pokles poctu obyvatel.

vodovod

Rybova Lhota je zdsobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potifebu (90%
obyvatel), mald ¢ast (10%) je jeSté zdsobena z domovnich studni. MnoZstvi vody v téchto
studnich je dostatec¢né pouze z ¢4sti. Kvalita vody ve studnich neni znama.

Provozovatelem vodovodu je CEVAK, a.s.

Vodovod byl zkolaudovan v zafi 2003.

Obec Rybova Lhota je napojena na Vodarenskou soustavu jizni Cechy pres vodovod
ve Skalici. Z pfivodniho fadu VDJ Zlukov — CS Sezimovo Usti je voda pfivedena do
vodojemu Roudna 1 x 100 m® (440,85 / 437,55 m n.m.) a odtud zasobnim fadem je voda
dodavané do rozvodné sité v Roudné, na kterou je pfipojen zasobni fad do Skalice.

Spotiebisté je rozdéleno do dvou tlakovych pasem:

|. tlakové pasmo (393-420mn.m.) je zasobeno z vdj. Roudn& 1x100 m®
(440,85/437,55 m n.m).

Il. tlakové pasmo (420-439 mn.m.) je zasobeno z vdj. Zlukov2x1500 m®
(473,00/468,00 m n.m) pomoci ATS Skalicell.

*kkkkkx

Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu.
S postupuijici zastavbou bude rozSifovana i vodovodni sit.

kanalizace
Mistni ¢ast obce Skalice — Rybova Lhota ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, ha

kterou je napojena cela tato mistni Cast. Kanalizace, ktera je ve spravé obce, byla
provedena z betonovych trub o profilech DN 400 a DN 500 mm v celkové délce 1,2 km.
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Splaskové vody z domécnosti jsou predcistény v septicich, jejichz prepady jsou
zaustény do kanalizace, ktera je péti vyustémi zalsténa do Radimovského potoka.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaci.

Rybova Lhota m& Rozhodnuti o nakladani s vodami platné do 12/2002 podminéné
vypracovanim projektové dokumentace na odkanalizovani a €isténi odpadnich vod obce do
12/2000 a realizaci do terminu platnosti Rozhodnuti.
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Ve fazi projektu je navrh splaskové kanalizace a COV. Splaskové vody budou
tlakovou siti pfivedeny na COV umisténou na pozemku KN &. 277/3, Vygisténé vody budou
vypoustény do recipientu jimz je vodote¢ Radimovského.potoka. Navrhovana kanalizace je
feSena jako oddilna splaskova tlakova sit s osmi hlavnimi vétvemi. Verejny kanalizaCni fad
je vzdy zakon&en domovni &erpaci stanici na pozemcich uZivateld nemovitosti. Cerpaci
stanice jsou soucasti hlavniho vefejného fadu.

Navrh ¢isténi odpadnich vod pocita s mechanicko-biologické aktivacni Cistirny o
kapacité 400 EO, tato Cistirna je feSena jako dvoulinkova o kapacité kazdé linky 200 EO

NavrZzend kanalizace je feSena jako oddilna splaskova tlakova sit. Material potrubi
bude PE 100 v dimenzich DN 40 -75. Potrubi pro tlakovou kanalizaci PE 100 bude
pokladané bezvykopovou technologii. Celkova délka navrhované kanalizace je 3,180 km
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