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3110 _002_00 Budislav

podklady

* Nebyl obdrZzen Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a
¢isténi odpadnich vod

* Program rozvoje vodovodu a kanalizaci okres Tabor — Hydroprojekt, kvéten 2000

* Rozhodnuti Okresniho Gfadu Tabor o naklddani svodami VH 4258/93 ze dne
29.10.1993

Budislav (446 - 475m n.m.) se nachazi cca 10 km severovychodné od mésta
Sobéslav. V obci je trvale hlaSeno 332 obyvatel (rok 2001).

vodovod
Obec Budislav je 100% z&sobena vodou z obecniho vodovodu.

Zdrojem pro vodovod jsou vrt a studny, jejichz celkova vydatnost je Q=10,7 I/s. Ze
studni je voda gravitaéné vedena do vdj. Budislav 1 x 100 m®(486,7/490,4 m.n.m.- dle US)
zvrtu je voda Gerpana v pfipadé nedostatku ve studnich (dle sdé&leni OU v nékterych
pfipadech dochazi k uplnému preruSeni dodavky vody do vodojemu). Ve vodojemu je voda
hygienicky zabezpe€ovana. Z vodojemu je voda gravitaéné dovedena do obce.

Kvalita vody ve vodovodu nevyhovuje VyhlaSce 376/2000Sb. v ukazatelich
bakteriologického znecisténi a v hodnotach kyselinové neutraliza¢ni kapacity. U vodojemu je
zbudovana upravna vody, ktera nikdy nebyla zprovoznéna.

Provozovatelem vodovodu je obec Budislav.

*kkkkx

Systém z&sobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnosti.
Je nutné posileni zdroje na celkovou kapacitu 1 I/s. Vzhledem ke kvalité surové vody
doporu€ujeme zprovoznéni Upravny vody (odkyseleni, filtrace). Déle je tfeba zajistit
hygienické zabezpeceni vody (odstranéni bakteriologického znecisténi) napf. davkovanim
chlornanu sodného ve vodojemu.

Doporuc¢ujeme rekonstrukci rozvodnych fadu.

kanalizace

Obec Budislav ma jednotnou kanalizaci, ktera je ve spravé obce. Byla vybudovana
z bet. trub DN 400 a ma celkovou délku 0,79 km. Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci
nebyl zjistén.
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Jednotna kanalizace, kterd byla plivodné koncipovana jako destova, je mélka a neni
vybavena typovymi kanalizanimi objekty. Jsou do ni svedeny vSechny splaskové vody
pFfedcisténé v septicich.

Destové vody jsou odvadény jednotnou kanalizaéni siti do Cernovického potoka.

Na vyust do Cernovického potoka bylo vydano Rozhodnuti o nakladani s vodami,
které pozbylo platnosti 12/1999.

Budislav ma zpracovanou Urbanistickou studii obce z r.1996.
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S ohledem na pokles trvale bydlicich obyvatel neni investiéné ani provozné vyhodné
budovat Cistirnu odpadnich vod a oddilnou kanaliza¢ni sit. V této obci nejsou a ani nebudou
k zasobovani pitnou vodou vyuzivany mistni zdroje. Obec se rovnéz nenachéazi v izemi, kde
je nezbytné zajistit kvalitativné vysSi stupen ¢isténi odpadnich vod.

Proto budou odpadni vody dale ¢iStény v domovnich septicich (napf. vicekomorovych
doplnénych o zemni filtr nebo filtr s popilkovou néplini). Bude nutn& rekonstrukce stavajicich
septikd na bezodtokové jimky.

Zpracovatel PRVKUC neobdrzel zadné podklady k vodohospodarské infrastrukture
vySe uvedené obce ani Zadné informace od zastupcu obce, ktefi se nedostavili na verejné
projednavani projektu ani nezaslali zpét vyplnény Dotaznik.

Cislo projektu : 1777 Cerven 2004 Strana 2
archivni ¢islo : B.2.10-3110

©H4P2004



