Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Roudna
Kod  Casti obce | 3110_015_00
PRVKUK
Nazev obce Roudna
Kod CISOB 553018
Cislo ORP 3110
Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Roudna (397 — 432 m n.m.) se nachazi cca 4,5 km severné od mésta Sobéslav. V obci je trvale hldSeno
362 obyvatel. Obec do budoucna predpoklada narlst poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Roudna

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 339 362 350
prechodné bydlici 190 195 190
celkem 529 557 540 420 377

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Obec Roudna méa vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu a je zasobena z Vodarenské soustavy jizni
Cechy. Z pivodniho fadu VDJ Zlukov — CS Sezimovo Usti je voda pfivedena do vodojemu Roudna
1 x 100 m3 (440,85/437,55 m n.m.) a odtud zasobnim fadem je voda dodavana do rozvodné sité, ktera
byla vybudovana ve dvou etapach. Vodovodni sit je smiSena (vétvena a okruhova). Vodovod byl
vybudovan v akci Z a investorem byl MENV Sobéslav.

Vlastnikem vodovodu je obec Roudné a provozovatelem je spole¢nost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav
Systém zasobovani pitnou vodou se nebude ménit ani v budoucnu. Dale bude probihat postupna
obnova a rozSifovani (napf. za kempem Pohoda a do m.¢€. Janov).

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zéstavba).

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — cisterny od provozovatele
Uzitkova voda — €erpani z Luznice (cisterny)

Aktualizovano: 10.11.2022
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D. KANALIZACE
Centrélni COV — ano, 530 EO

D.1 Stavajici stav

V obci je vybudovana jednotna kanalizace, na které jsou vybudovany tfi odleh¢ovaci komory. Celkova
délka kanalizace je cca 8,5 km.

Kanalizace je napojena na mechanicko-biologickou COV pro 530 EO a vy¢i§téné odpadni vody jsou
vypoustény do vodniho toku Luznice (f.km 55,2). PouZité biologické Cisténi s denitrifikaci a nitrifikaci
vytvari ¢asteéné i podminky pro pribéh biologického odstrafiovani sloucenin fosforu. U€innost tohoto
procesu je ve vySi 40-50%. Odpadni vody jsou pfivadény kanalizaCnim sbéracem pres hrubé predcisténi
(hrubé rucné stirané Cesle) do Cerpaci jimky a odtud jsou kalovymi €erpadly Cerpany do uklidhovaci
nadrze na niz je osazen trojuhelnikovy mérny pfepad, z néhoz je odpadni voda vedena pfes jemné
ruéné stirané &esle do vertikalniho lapaku pisku a odtud poté na biologickou ¢ast COV. Biologicka &ast
je tvofena samostatnou predfazenou denitrifikacni nadrzi, nitrifikaéni nadrzi a dosazovaci nadrzi.

Vlastnikem kanalizace je obec Roudna a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Systém ¢isténi odpadnich vod zustane zachovan i v budoucnu. Dale bude probihat postupna obnova
a rozSifovani (sbérac B).

Vyhled
Uvazuije se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



