Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

A. NAZEV OBCE

Sobéslav
Kdd Casti obce 3110 _019_00
PRVKUK
Nazev obce Sobéslav
Kod CISOB 553131
Cislo ORP 3110
Nazev ORP Sobéslav

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Sobéslav (401 —425 m n.m.) se nachazi cca 17 km jizné od meésta Tabor. Ve mésté je trvale
hlaSeno 6 637 obyvatel (celkem ¢asti | — 1ll). Mésto do budoucna pfedpoklada narust poctu obyvatel.

B.2 Demograficky vyvoj

Sobéslav

pocet obyvatel pocet pfipojenych obyvatel
obyvatelé

rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod kanalizace
trvale bydlici 7065 6637 7125 6590 6637
pfechodné
bydlici/rekreanti 985 985 1040 0 0
celkem 8050 7622 8165 6590 6637

C. vVODOVODY

Zdroj pitné vody — VSJC

C.1 Stavaijici stav

Mésto Sobéslav (Sobéslav | — ) je zasobovano z Vodarenské soustavy jizni Cechy z vodojemu
Chlebov 1 x 1000 m? (458,50 / 453,50 m n.m). Z vodojemu Chlebov je voda do Sobéslavi pfivedena
gravitatné azbestocementovym fadem DN 300, délky 1,01 km. Pro nahradni zasobeni vodou je
relizovano propojeni s dalkovym piivadé&em DN 800 pfimo z Vodarenské soustavy Jizni Cechy.
Vodovodni sit byla vybudovana v roce 1963, sou¢asné se skupinovym vodovodem. Do této doby bylo
mésto zasobeno z domovnich studni. Vodovodni sit je smiSena (vétvena a okruhovd). RozSifovani
vodovodni sité v souvislosti s vystavbou sidlisté Svakov bylo provedeno z prostfedkd KBV a ZTV a z
téchto prostfedk( byl hrazen vodovod pro sidlisté rodinnych domkd Hvizdalka | a Il. Déale bylo
realizovano rozSifeni vodovodni sité pro ZTV Svékov | a ZTV Svékov Il. Vodovodni sit je v relativné
dobrém stavu a je na ni napojeno 99 % trvale bydlicich obyvatel a 70% rekreantd.

Rozvodné vodovodni sit celkem je 38,47 km.

Vlastnikem vodovodu je mésto Sobéslav a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

C.2 Navrhovy stav

Mésto planuje rozsifeni vodovodni sité pfedevSim do lokality Pod Klenovicemi.
Dale bude probihat postupna obnova.

Vyhled
UvaZzuje se s postupnym rozsifovanim vodovodu dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi JihoCeského kraje

C.3 Nouzové zasobovani vodou

Pitna voda — dovoz cisternami
Uzitkova voda — feka Luznice, vodni nadrze, cisterny

D. KANALIZACE
Centralni COV — ano, 7 500 EO

D.1 Stavajici stav

Mésto Sobéslav ma vybudovanou jednotnou kanaliza¢ni sit, na kterou je napojeno 99,5% obyvatel.
Zbyvajici odpadni vody (0,5 %) jsou po pfedCisténi vypoustény do povrchovych vod, predev§im do
Cernovického potoka.

Odpadni vody jsou po odleh&eni v odleh&ovacich komorach (do Cernovického potoka nebo do Luznice)
odvadény jednotnou kanalizaci na méstskou cistirnu odpadnich vod v blizkosti Spackova mlyna.

V roce 2004 byla provedena protipovodnova opatfeni na odleh€ovacich komorach (OK) kanaliza¢nich
vyustich do Cernovického potoka a feky Luznice (vyména prepadovych hran u 13-ti OK a osazeni
klapek na 12-ti vyustich OK a osazeni uzavéru pro manualni ochranu vyusti na tfech OK).

COV je mechanicko — biologicka s denitrifikaci a odstrafiovanim fosforu. Veskeré odpadni vody jsou do
COV privadény gravitagnimi stokami. Hlavni ast pfitoku odpadnich vod je pfecerpavana $nekovymi
Cerpadly do hrubého predcisténi pres jemné strojné stirané Cesle do odstredivého lapaku pisku.
Primarni sedimentace probiha ve dvojici podélnych usazovacich nadrzich. Usazovaci nadrze jsou
vybaveny strojnim stirdnim dna i hladin.

Biologické cisténi probiha v aktivacnim systému s jemnobublinnou aeraci a naslednou separaci kalu ve
dvou dosazovacich nadrzich-.

Vycisténa voda odtéka pres objekty méfeni do recipientu, kterym je feka Luznice.

Soucasti jednotné kanaliza¢ni sité jsou Ctyfi Cerpaci stanice odpadnich vod: cerpaci stanice
"Hvizdalka”, "Stadion”, "Paluba” a “Dolni PFikopy“.

Stavajici technologie Cisténi a kapacitni parametry Cistirny jsou vyhovuijici.

V roce 2007 byla vybudovana nova vétev jednotné kanalizace DN 300 v délce 193 m v lokalité ,U
Vodi¢ka*, kde je provedena vystavba RD. Tato kanalizace odvadi OV z RD predgisténé v DCOV do
Svakovského potoka, ktery je levobfeznim pritokem feky Luznice.

V roce 2010byla dokoncena vystavba tlakova kanalizace o celkové délce 171 m, DN 50 v lokalité ,Na
Brousku®. V této lokalité je vybudovana desStova kanalizace DN 300, délka 120,5 a 152 m vodovodu
rovnéz pro nové RD v dané lokalité.

V rdmci Uprav zelezni¢niho koridoru byla vybudovana nova destové kanalizace z kameninovych trub
profilu DN 300, 500, 600 v celkové délce 816 m. Kanalizace slouzi k odvedeni balastnich vod z povodi
cca 50 ha, je napojena na vyustni objekt stavajici malé vodni nadrze spole¢nosti Raselina a.s. Sobéslav
a ukondena vyustnim objektem do Cernovického potoka. Projekt akce byl FeSen v souladu
s dokumentaci stavby ,Modernizace trati Veseli n/Luz. — Tabor, usek Veseli n/Luz. — Doubi*.

Vlastnikem kanalizace je mésto Sobé&slav a provozovatelem je spoleénost CEVAK a.s.

D.2 Navrhovy stav

Stavajici odkanalizovani mésta Sobéslav vyhovuje i do budoucna, a proto zlstane zachovano. S
ohledem na stari kanalizace a pouzité trubni materialy se doporucéuje postupné rekonstrukce kanaliza¢ni
sité. Nova kanalizace bude budovéana v ramci nové zastavby a k doposud neodkanalizovanym
objektim. Kanalizace bude doplhovana uvnitf stavajici zastavby jako jednotna, v pfipadé
odkanalizovani vétSich, zejména nové zastavovanych celkd na okraji mésta jako oddilna, s odtokem
destovych vod pfimo do recipientu (stavajicim zplisobem nebo nove navrzenou oddilnou destovou
kanalizaci).

Rekonstrukce stavajici kanaliza¢ni sité je v budoucnosti planovana na zakladé generelu kanalizace
mésta Sobéslav. Casovy harmonogram rekonstrukce kanalizaéni sité uvaZzuje s kompletnim
dokonéenim nejpozdéji do r. 2050.

Vyhled
Uvazuje se s postupnym rozsifovanim kanalizace dle UP (nova zastavba).

Aktualizovano: 10.11.2022



