Program rozvoje vodovodU a kanalizaci JihoGeského kraje %
B.2.13 Popis vodovodl a kanalizaci mést a obci —Spravni obvod 3113 — Trhové Sviny

3113_007_00 Loc€enice

Podklady

o Dotaznik s udaji o demografickém vyvoji obce, vodovodu, kanalizaci a €isténi odpadnich
vod

e Program rozvoje vodovod( a kanalizaci okres Ceské Budé&jovice — Hydroprojekt, listopad
1997.

e Zadost 0 zménu PRVKUK ze dne 5.12.2014

Obec Locgenice (566.00 - 598.00 m n.m.) se nachazi cca 10 km zapadné od mésta Trnové
Sviny. V obci je trvale hlaSeno 463 obyvatel.

Vodovod

Obec Locenice je zasobovana z vodovodu pro vefejnou potfebu LoCenice — Sv.Jan. Voda
ze 3 vrtl o kapacité 2.38 I/s je Cerpana do VDJ Locenice 150 m? (631.00/626.50), odkud je
zasobovana obec Loégenice. Cast vody natéka do CS Sv.Jan, odkud je voda piederpavana
do vodojemu za spotiebistém Sv. Jan 75 m? (627.00/624.00) pro zasobovani této obce.
Daldimi zdroji pro vodojem Sv. Jan je studna 0.3 l/s (bez upravy, pouze davkovani
chlornanu) a zarezy 0.5 I/s (nepouzivany pro vysoky obsah dusi¢nanu).

Provozovatelem vodovodu je CEVAK a.s.
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Provozovany vodovodni systém vyhovuje i do budoucna, a proto zustane zachovan. Ve
vyhledu se navrhuje vybudovani nového vodniho zdroje.

Navrhuje se obnova a rozsifeni vodovodni sité. Obec zatim nema vypracovanou grafickou
¢ast zmény.

Kanalizace

Obec Locenice ma Castecné vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po predcisténi
v septicich napojeno cca 400 obyvatel obce.

Vybudovana je pfevazné z betonovych trub DN 500 az DN 1000 mm.v rGznych ¢asovych
obdobich, misty mélce ulozena, nedostateCné tésnéna a svym provedenim nevyhovujici
soucasnym normam. Cast kanalizace je nové vystavéna z PVC DN 300.

Obec Logenice méa vybudovanou COV o kapacité 600 EO.

V soucasnosti (2010) probiha rekonstrukce stokové sité.

Provozovatelem kanalizace véetné COV je CEVAK a.s.
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Navrhuje se obnova a rozsifeni kanalizacni sité. Postupna obnova, pfipadné intenzifikace
COV. Obec zatim nema vypracovanou grafickou ¢ast zmeény.
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